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CARACTERISTIQUES :

L’ Alinco DJ-X2000 est un récepteur multifonctions professionnels & trés large bande.

1. Large couverture de réception

2. Trois modes opératoires

3. Grande capacité mémoire

4. Scanning

5. Balayage programmable

6. Analyseur de spectre

7. Economiseur de batterie

8. Clonage

9. Modes de réception

10. Pas incrémentation

11. Edition mémoire

12. Transweeper

Le DJ-X2000 couvre une large bande de fréquences de
0.1 a2149.999950 MHz.

Le DJ-X2000 posséde trois modes opérationnelles : le
double VFO, le mode mémoire et le scanning
programmable.

2000 canaux mémoires sont programmables (40 canaux
x 50 banques).

Différents programmes de balayages sont disponibles : le
balayage programmable (PMS), le balayage des
mémoires, ...

Le Mode PMS permet la programmation de 20 bandes au
total.

Cette fonction permet la vérification des fréquences et
’occupation avec une largeur de 40 ou de 7 canaux en
méme temps.

Un économiseur de batterie se met en marche si aucune
fonction n’est effectuée ou si aucun signal n’est pergu
aprées un certain temps d’utilisation.

Vous pouvez copier le contenu des mémoires d’un DJ-
X2000 vers un autre. Vous pouvez connecter le DJ-
X2000 a votre ordinateur et copier la programmation.

Vous pouvez sélectionner le mode de modulation : AM,
N-FM, W-FM, LSB, USB, CW ou mode automatique.
Quand le mode automatique est sélectionnég, le DJ-X2000
détermine automatiquement le mode de modulation
souhaitable et courant en fonction de la fréquence.

23 pas d’incrémentation sont sélectionnables entre 50 Hz
et 500 kHz. En plus, le DJ-X2000 peut en mode
automatique déterminer le pas d’incrémentation courant
en fonction de la fréquence lorsqu’il est en mode
automatique.

Vous pouvez copier le contenu d’une mémoire dans une
autre en renommant le canal mémoire.

Le DJ-X2000 peut détecter un microphone transmettant
une émission a proximité de I’appareil.
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Fonction d’enregistrement

Descrambler

Flash Tune

1)

RF Checker

Mesureur de champ

Microphone directionnel

Radio FM en stéréo

Décodeur CTCSS

A/B SQUELCH

Aide a la navigation

Antenne HF et MF

Chargeur et batterie

Atténuateur 4 2 niveaux

Le DJ-X2000 enregistre un signal regu ou par son
microphone et on peut le réécouter ultérieurement. Le
temps d’enregistrement maximum est de 160 secondes.

Le DJ-X2000 peut décoder la transmission d’une voix
utilisant un scrambler.

Cette fonction permet au DJ-X2000 d’afficher
automatiquement la fréquence de réception d’un signal

trés fort et & proximité.

Cette fonction utilise le DJ-X2000 comme un «frequency
counter » (recherche de fréquences).

Le DJ-X2000 intégre un mesureur de champ électrique,
la force s’indique sur I’écran.

Le microphone intégré capture le son et I’amplifie.

Le DJ-X2000 recoit les radios FM en stéréo lorsqu’un
casque stéréo (non fournie) est utilis€.

Le DJ-X2000 peut décoder les tonalités CTCSS.

Cette fonction permet de supprimer le squelch en
fonction de la fréquence du signal de la modulation.

Une aide a la navigation peut apparaitre sur I’écran (en
anglais) lorsque vous ne vous rappelez pas de I'usage
d’une fonction. -

Une antenne interne est prévue les bandes H.F. et MLF.

Un chargeur et une batterie sont livrés avec I’appareil

Un atténuateur & 2 positions : -20 dB ou —10 dB est
intégre.



NOMS DES DIFFERENTES PARTIES ET LEURS FONCTIONS
Voir dessin de la page 8 du manuel d’origine (Anglais)

1- DIAL
Utilisez ce bouton pour changer de fréquence, de canal mémoire ou ajuster le niveau
du volume ou du squelch.

2 - CLN Terminal
A utiliser pour connecter a un ordinateur ou entre 2 DJ-X2000 pour un clonage des
informations.

3- SP terminal
A utiliser pour connecter un haut-parleur externe ou un casque stéréo pour écouter la
bande radiodiffusion en FM (88 — 108 MHz).

4 - Antenna connector
Connecteur d’antenne de type BNC.

5- F (Function Key)
Utilisez la commande F pour accéder aux fonctions secondaires de chaque touche.

6 - MONI Key
Cette touche permet de déverrouiller de facon temporaire la fonction squelch afin
d’entendre le niveau sonore du volume.

7 - SRCH Key
Cette fonction permet de déclencher la recherche automatique

8-  LAMP Key
Cette fonction permet d’allumer ’éclairage des touches et du cadran de I’appareil.

9-  VOL/SQL Key -
Bouton permettant d’ajuster le niveau du volume sonore et le squelch -

10 - UP/DOWN Key |
Utilisez cette fonction pour ajuster le volume et le niveau du squelch pour sélectionner \
une option dans les menus présentés a I’ecran. \

11 - POWER switch
Bouton de marche et arrét.

12 - Hardware RESET Key
Pressez cette fonction pour une remise a z€ro de I’appareil, toutes les fonctions se
réinitialisent.

13 - Busy lamp
La lampe est verte lorsqu’un signal est requ et est orange lors de la réception d’un
radiodiffusion en FM stéréo.

14 - Speaker



15 -

16 -

17 -

18 -

19 -

20 -

Haut-parleur

PMS/SET Key
Touche servant a la programmation des modes de scanning. En combinaison avec F
Key le mode de scanning peut étre sauvegardé en mémoire

VHF A=B
Fonction de double VFO

MRMW Key .
Accés aux mémoires. En combinaison avec F Key permet de sauvegarder en mémoire.

Display
Ecran de contrdle

Key pad
Clavier numérique permettant de rentrer une fréquence ou en combinaison avec F key
et d’accéder a une fonction particuliere.

Built-in microphone
Microphone pour enregistrement

COTE ET DOS DE L’APPAREIL
Voir dessin de la page 10 du manuel d’origine (Anglais)

1- DC-IN

Connexion d’une source d’alimentation externe (10 a 18 Voits)
2 - Attache clip

Attache pour le clip de ceinture
3- Lock batterie

Bouton de blocage ou déblocage de la batterie
4 -  EBP37N

Batterie rechargeable
ECRAN
Voir dessin de la page 11 du manuel d’origine (Anglais)
1- VOL

Indique le niveau de volume
2- F

Le F apparait a I’écran quand la touche correspondante a €té pressée, cela donne accés
aux fonctions secondaires

PRIO
S’affiche quand la fonction prioritaire est enclenchée



4- M
S’affiche quand I’appareil est en mode mémoires
5- PMS
S’affiche quand ’appareil est en mode PMS
6 - SKIP
S’affiche quand le mode canal mémoires est sélectionné pour le balayage
7 - VFO
S’affiche quand I’appareil est en mode VFO
8 - ATT
S’affiche lorsque I’atténuateur est enclenche
9 - S
S’affiche quand le pas d’incrémentation a été sélectionné
10 -  S’affiche quand le beep est enclenche
11- T
S’affiche lorsque le CTCSS est enclenché
12 - S’affiche lorsque la fonction «On-timer » ou « Off-timer » est enclenchee
13 - S’affiche lorsque les commandes sont bloquées (lock)
14- BS ‘
S’affiche lorsque I’économiseur de batterie est enclenché
ISs- B
S’affiche lorsque la batterie est faible
16- AM
Le mode de modulation apparait lorsque le niveau du volume ou du squelch est ajusté.
17 - S-meter
Indique la force des signaux regus
18 -  Dot-Matrix
Indique la bande, le canal, ou la fréquence utilisés
CLAVIER

Voir dessin de la page 12 du manuel d’origine (Anglais)

Incrémente le 2. Avec le F change le pas d’incrémentation (5T€P)
Incrémente le 3. Avec le F enclenche I’atténuateur
Incrémente le 4. Avec le F enclenche le microphone directionnel @

Incrémente le 1. Avec le F change le



5-
6 -
7-
8 -
9-
10 -

11 -
12 -
13 -
14 -
15 -

16 -

Incrémente le 6. Avec le F enclenche le blocage ou déblocage des fonctions
Incrémente le 7. Avec le F enclenche la fonction descramble

Incrémente le 8. Avec le F enclenche la fonction prioritaire

Incrémente le 9. Avec le F enclenche la fonction

Efface une donnée a I’écran. Avec le F pour passer en VFO. Avec le F en mode PMS
et MR pour obtenir un balayage des fréquences et des canaux

Incrémente le 0. Avec le F enclenche la fonction d’enregistrement (@

Incrémente le . (décimal, virgule). Avec le F enclenche la fonction « flash tune >>@
Passage a ’aide a la navigation. Avec le F pour enclencher un autre menu. P
Le « RF Checker » est mis en position On. Avec le F enclenche la fonction de
recherche des mémoires

Démarrage du balayage. Avec le F le balayage s’effectue entre la bande A et la bande

B 4 @ BTI<CD
Pour entrer une nouvelle fréquence au clavier. Avec le F pour enclencher le

« transweeper »

Incrémente le 5. Avec le F enclenche la mise en mémoire @ atique @

Q)



1- PREPARATION DE L’APPAREIL

Voir dessin de la page 13 du manuel d’origine (Anglais)

Connecter I’antenne
Pour connecter I’antenne, enfichez cette derniére sur le connecteur appuyez et faites V4 de

tour.

Clip de ceinture
Fixez le elip de ceinture au dos de ’appareil a I’aide des 2 vis prévues a cet effet.

La dragonne
Accrochez la dragonne livrée avec I’appareil en la passant a travers le clip de ceinture.

LA BATTERIE
Ce reporter au dessin de la page 14 du manuel d’origine (Anglais)

Déconnectez la batterie
Appuyez sur le bouton lock de la batterie en le poussant vers la droite et tirez la batterie vers
le bas.

Connectez la batterie
Positionnez la batterie sur I’emplacement prévu au dos de ’appareil et poussez la vers le haut

jusqu’a un blocage complet de celle-ci.

A propos de la batterie

1- La batterie n’est pas chargée lors de la livraison, Il faut donc charger la batterie avant
d’utiliser pour la premiere fois le DJ-X2000.

2- 11 faut environ une heure pour charger entiérement la batterie avec le chargeur.

3- La charge de la batterie doit s’effectuer seulement avec une température comprise
entre 0° et 40°C

4 - Danger | Ne pas désassembler la batterie, ne pas essayer de I’ouvrir.

5 - Attention de ne pas provoquer un court-circuit en reliant les parties métalliques de la
batterie avec un conducteur quelconque, elle serait définitivement endommagee.

6 - Attention de ne pas dépasser le temps de charge de la batterie cela pourrait diminuer sa
durée de vie ou I’endommager de fagon irréversible.

7 - Si vous n’utilisez pas la batterie, il faut la stocker dans un endroit dont la température

est entre —20 °C et 45°C et sans humidité. Cela pourrait provoquer une perte d’acide et
de la rouille sur les contacts.

8- Une batterie comme celle-ci peut étre rechargée environ 300 fois. Puis petit a petit
I’autonomie va réduire et il faudra la remplacer par une neuve.
9- 11 est interdit de jeter les batteries de ce type Ni-CD, elle doit étre déposée dans un bac

pour le recyclage (magasin, garage, décheterie. .. ).
10 - Ne pas charger la batterie en permanence ou si elle n’est pas déchargée completement
cela réduirait considérablement la durée de vie de la batterie.

Prévention contre les courts-circuits sur la batterie
Un court-circuit sur les parties métalliques de la batterie peuvent provoquer une surcharge,
avec des étincelles et peut provoquer un feu.



Conservez la batterie sans que ses connecteurs métalliques soient en contact avec
quelque chose. '

2 - Ne pas conserver la batterie dans un sac plastique contenant d’autres objets
métalliques.

3- Ne pas laisser la batterie prés d’un objet électro-conducteur, métallique. ..

4 - Placez la batterie dans une boite en plastique isolante ou un sac plastique ne contenant

pas d’autres objets métalliques

Chargeur de batterie
Le chargeur de batterie livré avec le DJ-X2000 n’est prévu que pour cet appareil.

Précaution pour I’utilisation du chargeur

1- Le chargeur est prévu pour la batterie livrée avec et seulement celle-ci.

2 - Le chargeur ne doit pas étre utilisé comme une alimentation permanente de I’appareil

3- Ne pas essayer de démonter le chargeur

4 - Ne pas mettre de fils ou d’objet en métal avec les bornes du chargeur, ne pas mettre de
batteries en court-circuit ou endommagges. ,

5-  Ne pas utiliser le chargeur dans un endroit humide ou dans un endroit ou la

température est anormalement élevée ou basse.

1 - Lampe

Allumer rouge : elle indique que la charge rapide est en cours

Allumer verte : elle indique que la charge complémentaire lente est en cours

Clignotante verte : elle indique que la charge est terminée et complete

Clignotante rouge et verte : elle indique que la batterie n’a pas été bien positionnée sur le
chargeur

Voir dessin de la page 16

2 - Utilisez pour recharger la batterie

3 - Connectez le cordon secteur (220 Volts) a cet endroit
4 - Cordon secteur a relier au chargeur

5 - Guide pour introduire correctement la batterie

Procédure pour le rechargement

Voir dessin de la page 17 du manuel d’origine (Anglais)

1- Connectez le cordon secteur au chargeur

2- Insérez la batterie dans le chargeur le long des guides, la lampe va s’éclairer en rouge

et la charge rapide va démarrer.

Lorsque la charge rapide est terminée (environ 90 % de la charge), la lampe change de

couleur et devient verte, la charge complémentaire lente (pour les 10 % restant) est

commenceée.

4 - Environ 4 heures aprés que la charge rapide a été déclenchée, la lampe se met a
clignoter et indique que la charge est complete.

La charge complémentaire s’effectue avec une puissance tres faible pour finir de charger

complétement et correctement la batterie sans risquer une surcharge.

(8]
1

Temps de charge approximatif en fonction de la batterie
EBP33N 4.8 Volts 650 mAh 1 heure
EBP34N 4.8 Volts 1200 mAh 1.5 heure
EBP35N 7.2 Volts 900 mAh 1.2 heure




EBP37N 4.8 Volts 700 mAh 1 heure
EBP47N 7.2 Volts 700 mAh 1 heure

Précaution pour la mise en charge

l- Mettez I’appareil sur OFF pendant le rechargement de la batterie. Ne pas utiliser
"appareil pendant le rechargement.
2 -  Le chargeur doit étre utilisé 4 une température ambiante comprise entre 10°C et 40°C.

(8]
|

Attendez que la batterie soit complétement rechargée pour I'utiliser. Le non-respect du
temps de charge peut provoquer une réduction du temps de vie de la batterie.
L’utilisation normale de la batterie permet environ 300 charges et il faudra ensuite
prévoir le remplacement de la batterie.

4 - Ne pas insérer la batterie dans une mauvaise position.

5 - Quand la charge est terminée et que la lampe verte clignote, il faut retirer la batterie du
chargeur (méme si vous le débranchez).

6 - Si la batterie n’est pas utilisée pendant un long moment, il ne faut pas la laisser sur le
chargeur ou sur ’appareil.

7 - Si vous mettez une batterie dans le chargeur présentant un défaut de voltage la lampe
rouge clignote.

8 - Si la batterie est mal introduite dans le chargeur la lampe clignote rouge et verte.

Alarme batterie

Quand la batterie est faible, un icdne B apparait a I’écran (voir dessin page 18 du manuel
anglais) et un beep retentit. Il faut changer de batterie ou la recharger, sinon I’appareil finira
par s’éteindre.




2.1

22

2.4

PREPARATION DE L’APPAREIL
Voir dessin de la page 19 du manuel d’origine (Anglais)

Power Switch — Marche/Arrét

Marche/Arrét sur le DJ-X2000 Alinco

Pour la mise en marche de I’appareil Alinco DJ-X2000, appuyez pendant environ 1
seconde sur la touche Power et un message « Alinco Intelligent receiver » apparaitra
sur |’écran.

Pour ’éteindre, appuyez sur la touche Power pour que I’appareil s’éteigne.

Volume control — Contrdle du volume

Pour augmenter le niveau sonore du volume, appuyez sur « VOL» sur le c6té gauche
de I’appareil et pressez la touche « UP» ou tournez le rotacteur « DIAL ». Pour
baisser le niveau sonore du volume, appuyez sur « VOL» et pressez la touche
«DOWND» ou tournez le rotacteur « DIAL ».

Sur I’écran des barres superposées indiquent le niveau du volume et un chiffre change
entre VOO et V32.

Pour effectuer le réglage du volume, il faut déverrouiller le squelch en appuyant sur la
touche «MONI».

Squelch control - Controle du squelch
Voir dessin de la page 20 du manuel d’origine (Anglais)

Le Squelch est utilisé pour éviter d’entendre en permanence le bruit de fond lorsque
qu’aucun signal utile n’est requ. Le niveau du squelch peut étre sélectionné entre SO0
et S32.

Pour sélectionner le niveau du squelch, pressez la touche «SQL» sur la gauche de
1’appareil et appuyez sur les touches «UP/DOWN» ou tournez le rotacteur « DIAL ».
Le niveau du réglage s’affiche sur I’écran.

Attention un squelch réglé a un niveau trop éleve empechera la réception des signaux
faibles.

Setting frequency — Sélectionner une fréquence
Voir dessin de la page 21 du manuel d’origine (Anglais)

La fréquence peut étre choisie de plusieurs fagons : en utilisant le clavier numérique,
en appuyant sur les touches « UP/DOWN », en tournant le rotacteur « DIAL » ou
encore avec F + le rotacteur « DIAL ».

Avec le clavier numérique, tapez directement les numéros correspondant a la
fréquence sur le clavier et appuyez sur la touche « ENT ». Vous pouvez taper le .
(point) pour la virgule (ex. : 145.550).

Avec la touche « UP/DOWN », pour monter en fréquence appuyez sur la touche

« UP », pour descendre en fréquence appuyez sur la touche « DOWN ». L espacement
entre deux fréquences peut se régler avec la fonction « STEP ».

Avec le rotacteur « DIAL » pour monter en fréquence, tournez le bouton dans le sens
des aiguilles d’une montre et pour descendre I'inverse.

Pour un déplacement rapide, appuyez sur le « F », pressez la touche « UP/DOWN » et
sélectionnez I’espacement du déplacement 100, 10 ou 1 MHz. Ensuite, tournez le
bouton « DIAL » pour vous déplacer par bonds €quivalents a la valeur sélectionnée.

Go)




2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Switching frequency band — Commuter la bande de fréquences

Le DJ-X2000 est équipé d’un systéme a deux VFO, aussi vous pouvez sélectionner a
I’avance une deuxiéme fréquence sur laquelle vous irez par la suite.

Sur I’écran apparaissent les lettres A et B correspondant aux deux VFO et en face
s’affiche la fréquence. Vous pouvez basculer facilement du VFO A au VFO B en
appuyant sur la touche « VFO ». .

Copie du contenu d’un VFO sur Pautre

Le contenu du VFO A peut étre copié sur le VFO B.

Appuyez sur la touche F et sur la touche « VFO A=B ». La fréquence du VFO A se
copiera sur le VFO B (elles seront provisoirement identiques).

Scanning — Balayage
Voir dessin de la page 22 du manuel d’origine (Anglais)

Le scanning est utilisé pour rechercher les fréquences occupees.

Pressez le bouton « SCAN », le scanning démarre et balaye la bande. Si I’appareil
regoit un signal en passant sur une fréquence, le scanning s’arréte temporairement.
Appuyez sur « UP » ou sur « DOWN » pour changer le sens du scanning.

Channel scope - Analyseur de spectre
Voir dessin de la page 23 du manuel d’origine (Anglais)

Pressez la touche « SRCH » pour enclencher I’analyseur de spectre. Sur I’écran, vous
visualiserez I’occupation des 40 canaux autour de la fréquence principale.

Pressez la touche F + « SRCH » pour visualiser seulement 7 canaux autour de la
fréquence principale de réception.

Monitoring (Squelch off)
Voir dessin de la page 24 du manuel d’origine (Anglais)

Si vous appuyez sur la touche « MONI » cela va déverrouiller le squelch et vous
entendrez le bruit de fond. Dés que vous relachez la touche « MONI » le squelch se
verrouille de nouveau.

Si vous appuyez sur F + « MONI » le squelch se déverrouille et le reste méme si vous

relichez «MONI ». Le squelch s’activera de nouveau si vous ré-appuyez sur la touche
« MONI ».

Backlight ON/OFF - Eclairage Marche/Arrét
Voir dessin de la page 25 du manuel d’origine (Anglais)

Pressez la touche « LAMP » pour activer I’éclairage du cadran et des touches.
L’éclairage s’éteindra automatiquement au bout de 5 secondes.

Si vous pressez F + « LAMP » I’éclairage s’activera et restera jusqu’a ce que la touche
« LAMP » soit de nouveau sollicitée.

Turning beep ON/OFF — Activation et désactivation du beep

Un beep se produit lorsque I’on appuie sur certaines touches.

Pressez la touche F et pressez la touche « HELP » (lorsque F est allumé a I’écran). Le
menu va apparaitre, pointez-le menu « +CONFIG » en utilisant le rotacteur « DIAL »



ou les touches « UP/DOWN » puis appuyez sur la touche « ENT ». Le menu

« CONFIG » va apparaitre & I’écran, pointez le menu « +BEEP ». Le menu « BEEP »
va apparaitre a I’écran.

Avec le rotacteur « DIAL » sélectionnez le mode désiré :

OFF : pas de beep

HIGH : Un beep fort

LOW : Un beep faible ,

Lorsque vous avez sélectionneg la fonction souhaitée, vous retournez dans le menu
«CONFIG », vous pointez « END » et vous pressez la touche « ENT ».

2.12  Locking/Unlocling — Verrouillage/Déverrouillage
Voir dessin de la page 27 du manuel d’origine (Anglais)

Cette fonction permet le blocage de certaines touches prévenir d’éventuelles erreurs.
Pressez le bouton F et la touche « KL » pour enclencher le verrouillage. Un petit signe
avec une clef apparait a I’écran.

Appuyez de nouveau sur la touche F et la touche « KL » pour déverrouiller ’appareil.

2.13 Réglage du timer
Voir dessin de la page 27 du manuel d’origine (Anglais)

Cette fonction permet d’effectuer les réglages du timer permettant la mise en marche
ou I’arrét automatique de I’appareil.

Le timer OFF permet un arrét automatique de I’appareil & une heure prédéterminge.
Pressez la touche F et pressez la touche SET lorsque le F est affiché a I’écran. Le
menu apparait, pointez la rubrique « + CONFIG » avec I’aide du bouton « DIAL » et
pressez « ENT ». Pointez ensuite la rubrique « + TIMER » et le menu « TIMER »
apparait a I’écran.

Pointez la rubrique « + OFF » et pointez « OFF » pour supprimer la fonction

« TIMER » ou pointez « ON » pour mettre en marche le « TIMER » et sélectionnez le
temps qui devra s’écouler avant I’extinction automatique (par 30 minutes jusqu’a 24
heures maximum). Lorsque vous avez fini, validez en appuyant sur la touche « ENT ».

Le timer ON permet une mise en marche automatique de ’appareil a une heure
prédéterminée. Pressez la touche F et pressez la touche SET lorsque le F est affiché a
I’écran. Le menu apparait, pointez la rubrique « + CONFIG » avec I’aide du bouton
« DIAL » et pressez « ENT ». Pointez ensuite la rubrique « + TIMER » et le menu

« TIMER » apparait a I’écran.

Pointez la rubrique « + ON » et pointez « OFF » pour supprimer I’allumage
automatique ou pointez « ON » pour activer I’allumage automatique, sélectionnez
ensuite I’heure d’allumage (par 30 minutes jusqu’a 24 heures maximum).

Lorsque vous avez fini, validez en appuyant sur « ENT ».

2.14 Basics modes — Modes de base
Voir dessin de la page 29 et 30 du manuel d’origine (Anglais)

Le DJ-X2000 a trois modes de base : VFO, PMS et MR. Le mode en cours
d’utilisation est affiché a ’écran.
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- Le mode VFO est sélectionné lorsque 1’on veut sélectionner une fréquence avec le
rotacteur « DIAL » ou avec les touches « UP/DOWN ».

Le mode VFO comprend deux bandes A ou B. Pour entrer dans le mode VFO,
appuyez sur la touche « VFO ».

- Le mode PMS (Programmed scan-range mode) est utilisé pour balayer une portion de
bande. Ce mode comprend 20 bandes différentes. Pressez la touche « PMS/SET » pour
entrer dans le mode PMS. Sélectionnez la bande désirée et démarrer la recherche
(scanning).

- Le mode MR (mode mémoire) est sélectionné pour mettre les fréquences les plus
usitées en mémoires. Le mode mémoire comprend 5 banques allant de A a E. Chaque
banque contient 10 groupes (de 0 a 9) et dans chacun de ces groupes vous pouvez
programmer jusqu’a 40 fréquences (de 00 a 39).

Pour entrer dans le mode mémoire, appuyez sur la touche « MRMW ». Sélectionnez la
banque que vous souhaitez utiliser en appuyant sur la touche « F TUNE ».
Sélectionnez ensuite avec le pavé numérique le numéro du groupe souhaité. Utilisez
ensuite le rotacteur « DIAL » pour sélectionner un canal mémoire entre 00 et 39.

Utiliser le menu d’aide (en anglais)
Voir dessin de la page 31 du manuel d’origine (Anglais)

Le menu d’aide donne des informations a I’écran pour aider a l'utilisation de

I’appareil, lorsque que I’on n'a pas la notice a porter de mains.

Pour appeler le menu d’aide, appuyez sur la touche « HELP ». En tournant le rotacteur
« DIAL », sélectionnez la rubrique sur laquelle vous souhaitez une explication et
appuyez sur la touche « ENT » pour valider. Si un marqueur « + » apparait cela
signifie qu’il y a encore des sous menus que vous pouvez atteindre en pointant la
rubrique souhaitée et en appuyant de nouveau sur « ENT ». Pressez la touche

« SKIP/CLR » pour revenir a un menu précédent.

LES AUTRES FONCTIONS USUELLES DE I’APPAREIL

Fonctions communes a tous les modes
Cette section explique les fonctions qui sont communes aux trois modes VFO, PMS et
MR.

Sélection du mode de modulation
Voir dessin de la page 32 du manuel d’origine (Anglais)

Appuyez sur la touche « F » et pressez la touche « MODE ». Le menu mode apparait a
I’écran, pointez le mode que vous souhaitez utiliser en tournant le bouton « DIAL » et
validez avec la touche « ENT ». Vous pouvez sélectionner AM, N-FM, W-FM, USB,
LSB, CW ou AUTO. Si vous sélectionnez AUTO le mode change automatiquement
lorsque vous changez de bande en fonction de la pré-programmation de I’appareil.

Sélection du pas d’incrémentation
Voir dessin de la page 32 du manuel d’origine (Anglais)



Il s’agit de sélectionner I’espacement que vous souhaitez utiliser pour vous déplacer
d’une fréquence a une autre. 23 possibilités s’offrent a vous.

Pressez la touche « F » et la touche « STEP » pour accéder & ce menu. Puis utilisez le
bouton « DIAL » pour sélectionner le pas d’incrémentation désiré et validez avec la
touche « ENT ». Si vous sélectionnez « AUTO STEP » le pas se programmera seul en
fonction de la fréquence utilisée et du mode de modulation selon la programmation de
I’apparelil.

Atténuateur
Voir dessin de la page 33 du manuel d’origine (Anglais)

L’ atténuateur sert a réduire la force d’un signal trop fort ou les interférences.
Pressez la touche « F » et pressez ensuite la touche « ATT ». Sélectionnez le niveau
d’atténuation en pointant sur

OFF pour retirer I’atténuateur,

LOW pour atténuer les signaux de 10 dB

HIGH pour atténuer les signaux de 20 dB

Economiseur de batterie
Voir dessin de la page 34 du manuel d’origine (Anglais)

Pressez la touche « F » et pressez la touche « SET/HELP lorsque « F » est affiche a
Pécran. Sélectionnez ensuite le menu « *CONFIG » en utilisant le bouton « DIAL »,
appuyez sur « ENT » pour valider, puis pointez la rubrique « TBATT SAVE » et
pressez « ENT » pour valider. La mention « BATT SAVE » apparait a I’écran.

Clonage de 2 récepteurs
Voir dessin de la page 35 du manuel d’origine (Anglais)

Cette fonction permet de copier les mémoires enregistrées dans un DJ-X2000 vers un
autre DJ-X2000. Le clonage requiert la fabrication d’un cordon avec 2 jack de 2.5 mm
pour relier les 2 récepteurs ensembles.

Pressez la touche « F », pressez la touche « SET/HELP » et sélectionnez le menu
« +CONFIG » en utilisant la touche « DIAL » et pressez « ENT » pour valider.
Pointez la rubrique « +CT.ONE » et appuyez sur « ENT » pour valider. Le menu
« CLONE » apparait. Pointez sur la rubrique de cionage que vous souhaitez :
READ pour lire les informations d’un DJ-X2000

WRITE pour copier les information vers le 2°™ DJ-X2000

END pour quitter le clonage sans copier les informations

Lorsque I’opération de clonage est terminée déconnecter le cable qui relie les deux
postes. Pressez sur la touche « SKIP/CLR » sur le clavier pour sortir du menu de
clonage.

Vitesse de communication
Voir dessin de la page 36 du manuel d’origine (Anglais)

Il est possible de sélectionner la vitesse de communication lors d’un clonage ou d’une
liaison avec un ordinateur.



Appuyez sur la touche « POWER ON » en maintenant la touche « ATT » enfoncée
pour sélectionner la vitesse 38400 bps.

Appuyez sur la touche « POWER ON » en maintenant la touche « STEP » enfoncée
pour sélectionner la vitesse 19200 bps.

Appuyez sur la touche « POWER ON » en maintenant la touche « MODE » enfoncée
pour sélectionner la vitesse 9200 bps.

Quand la communication entre le DJ-X2000 et un ordinateur subit de nombreuses
erreurs a 38400 bps, recommencez la transmission a une vitesse plus lente 19200 ou
9200 bps.

Sélectionnez une langue
Voir dessin de la page 37 du manuel d’origine (Anglais)

D’origine le DJ-X2000 fonctionne en Anglais, mais il est possible de passer en langue
japonaise.

Pressez le bouton F et pressez « SET/HELP », sélectionnez ensuite le menu

« +CONFIG » avec I’aide de la touche « DIAL » et validez en appuyant sur « ENT ».
Pointez la rubrique « +tLANGUAGE » et pressez la touche « ENT » pour valider.
Sélectionnez le langage souhaité English (Anglais) ou Japanese (Japonais) a ’aide du
bouton « dial » et appuyez sur « ENT » pour valider.

Pour retourner au menu précédent sélectionnez le menu « END » et appuyez sur la
touche « ENT » pour valider.

La fonction champ-métre
Voir dessin de la page 38 du manuel d’origine (Anglais)

Cette fonction permet de contréler la force d’un signal regu et de détecter un micro
espion.
Le DJ-X2000 peut utiliser deux modes pour cette fonction :

Meter display mode : Montrez les différences de force d’un signal recu avec le S-
meétre ou avec des beeps sonores.

Pressez la touche « M NAME/RFC », le menu « RF CHECK » apparait et sélectionnez
la rubrique « CHECKER » a I’aide du bouton « dial » et appuyez sur la touche

« ENT » pour valider. La mesure du champ est indiqué par la force du signal sur
’écran et la rapidité des beep émis.

Set level mode : Un buzzer démarre lorsque le signal recu atteint un certain niveau.
Pressez la touche « M NAME/RFC », le menu « RF CHECK » apparait et sélectionnez
la rubrique « CALL WAIT » a I’aide du bouton « dial » (rotacteur) et pressez « ENT »
pour valider. »

Sélectionnez le niveau de déclenchement entre 1 et 9 (initialement 3) a I'aide du
bouton « dial » ou avec le clavier numérique. Quand le champ électrique dépassera ce
niveau un signal sonore va retentir et une clochette apparait a I’écran. Pour I’arréter
appuyez sur la touche « SKIP/CLR ».

o 7%
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Indicateur de voltage de la batterie .
Voir dessin de la page 39 du manuel d’origine (Anglais)

Le voltage de la batterie peut s’afficher a ’écran. Pressez sur la touche « F » et pressez
ensuite la touche « SET/HELP. Le menu apparait, sélectionner la rubrique

« +CONTIG » a I’aide du bouton « DIAL » et pressez la touche « ENT » pour valider.
Pointez le menu « +BATT VOLT » a I’aide du bouton « DIAL » et appuyez sur

« ENT » pour valider. Le voltage de la batterie apparait & I’écran. Pour revenir a
l2écran initial, appuyez sur la touche « SKIP/CLR ». Si ’appareil est alimente par une
alim externe la mention « OVER 8 V » apparait a ’écran.

Sélectionnez la tonalité de réception
Voir dessin de la page 39 du manuel d’origine (Angtais)

Pressez la touche F et pressez la touche « SET/HELP », puis sélectionnez le menu

« +CONFIG » & I’aide du bouton « DIAL » et pressez « ENT » pour valider.

Pointez ensuite la rubrique « +TONE » et pressez « ENT » pour valider.

Sélectionnez le niveau de la tonalité souhaitée a I’aide du bouton « DIAL » :

HIGH pour un niveau élevé ou LOW pour un niveau faible. Pressez « ENT » pour
valider. Pour retourner au menu initial pointez la rubrique « END » et pressez « ENT »
pour valider.

Sélectionnez le mode sonnerie
Voir dessin de la page 40 du manuel d’origine (Anglais)

Dans ce mode, lorsqu’un signal regu est supérieur au niveau du squelch, une sonnerie
s’active.

Pressez la touche « F » et pressez la touche « SET/HELP ». Sélectionnez le menu

« +CONFIG » avec I’aide de la touche « DIAL » et pressez « ENT » pour valider.
Pointez ensuite le menu « TBELL » et pressez la touche « ENT » pour valider.
Pointez sur ON (en marche) ou OFF (arrét) a aide de la touche « DIAL » et pressez
« ENT » pour valider. Lorsqu’un signal recu est supérieur au niveau du squelch, une
sonnerie se met en marche pendant 10 secondes. Pour I’éteindre, appuyez sur la touche
« SKIP/CLR ».

Pour ressortir de ce menu sélectionnez la mention « END » et appuyez sur « ENT »
pour valider.

Changer le message d’accueil

Voir dessin de la page 40 -du manuel d’origine (Anglais)

Lorsque vous allumez I’appareil un message apparait, vous pouvez si vous le
souhaitez changer le message initial.

Pressez la touche « F » et pressez la touche « SET/HELP ». Sélectionnez le menu

« +CONFIG » avec P’aidée de la touche « DIAL » et pressez « ENT » pour valider.
Pointez ensuite le menu « tMESSAGE » et pressez la touche « ENT » pour valider.
Sélectionnez chaque caractére en tournant le bouton « DIAL » et en validant par la
touche « DOWN » ou supprimant par la touche « UP ». Lorsque vous avez fini de
rentrer un message, presscz la touche « ENT » pour retourner dans le menu

« CONFIG », pointez « END » et pressez sur la touche « ENT » pour valider.



Reset — Remise a zéro
Voir dessin de la page 41 du manuel d’origine (Anglais)

Cette commande effectue une remise & zéro de I’appareil. Attention, la réinitialisation
de I’appareil efface toutes vos données (mémoires, configuration...).

Lorsque I’appareil est éteint, maintenez la touche « ' » enfoncée et allumer I’appareil
en méme temps. :

L’appareil vous propose alors trois possibilites

CANCEL abandonner la réinitialisation

SYSTEM Réinitialisation de toutes les fonctions sauf les mémoires

ALL Réinitialisation compléte des fonctions et des mémoires

ATTENTION, quand I’opération de réinitialisation est en cours NE PAS APPUYER
SUR LA TOUCHE ON/OFF de 'appareil.

Condition de scanning
Voir dessin de la page 42 du manuel d’origine (Anglais)

Pressez la touche « F » et pressez la touche « SET/HELP ». Sélectionnez le menu

« +CONFIG » avec I’aide de la touche « dial » et pressez « ENT » pour valider,
Pointez ensuite le menu « +SCAN » et pressez la touche « ENT » pour valider.
Pointez la rubrique « +SCAN MODE » a ’aide du bouton « DIAL » et appuyer sur
« ENT » pour valider. Choisissez ensuite I’option désirée a ’aide du bouton

« DIAL » : '

BUSY : lors d’un scanning le DJ-X2000 s’arréte sur une fréquence qui est occupée par
un signal et redémarre lorsque le signal disparait.

STOP : lors d’un scanning le DJ-X2000 s’arréte sur une fréquence qui est occupee.
TIMER - lors d’un scanning le DJ-X2000 s’arréte pendant une période prédéterminée.
Pour sortir de ce menu sélectionnez « END » et appuyez sur la touche « ENT ».

Sélection du niveau d’arrét pendant un balayage (scanning)
Voir dessin de la page 43 du manuel d’origine (Anglais)

Pressez la touche « F » et pressez la touche « SET/HELP ». Sélectionnez le menu

« +CONFIG » avec 'aide de la touche « DIAL » et pressez « ENT » pour valider.
Pointez ensuite le menu « +SCAN » et pressez la touche « ENT » pour valider.
Sélectionnez le menu « +S LEVEL » a 1’aide du bouton « DIAL » et appuyez sur

« ENT » pour valider.

Pointez « ON » et sélectionnez la force du signal désiré de 1 a 7 a I’aide du bouton

« DIAL » et appuyez sur « ENT » pour valider. Si vous ne voulez pas sélectionner un
signal minimum pour I'arrét de la recherche pointez « OFF » et appuyez sur « ENT »
pour valider. :

Pour retourner au menu précédent pointez « END » et appuyez sur « ENT » pour
valider.

Sélectionner le temps d’arrét en mode timer
Voir dessin de la page 44 du manuel d’origine (Anglais)

Pressez la touche « F » et pressez la touche « SET/HELP ». Sélectionnez le menu
« +CONFIG » avec I’aide de la touche « DIAL » et pressez « ENT » pour valider.
Pointez ensuite le menu « +SCAN » et pressez la touche « ENT » pour valider.



Sélectionnez le menu « +BUSER TIMER » & I’aide du bouton « DIAL » et appuyez
sur « ENT » pour valider.

Sélectionnez la période d’arrét que vous souhaitez lors d’un balayage et appuyez sur la
touche « ENT » pour valider.

Pour retourner au menu précédent pointez « END » et appuyez sur « ENT » pour
valider.

Fonction prioritaire
Voir dessin de la page 45 du manuel d’origine (Anglais)

Lorsque la fonction prioritaire est enclenchée, toutes les 5 secondes I’appareil bascule
sur la fréquence du canal prioritaire pour en vérifier I’occupation.

Pressez la touche « F » et pressez la touche « PRIO ». La mention « PRIO » apparait a
’écran.

Pour supprimer la fonction prioritaire, appuyez de nouveau sur « F » et pressez la
touche « PRIO », la mention « PRIO » disparait de I’écran.

Sélectionnez les options du menu prioritaire
Voir dessin de la page 45 du manuel d’origine (Anglais)

Pressez la touche « F » et pressez la touche « SET/HELP ». Sélectionnez le menu

« +PRIO » avec Iaide de la touche « DIAL » et pressez « ENT » pour valider. Pointez
ensuite le menu « +PRI MODE » et pressez la touche « ENT » pour valider.
Sélectionnez I’option désirée :

BUSY : quand le DJ-X2000 regoit un signal sur le canal prioritaire, il reste sur cette
fréquence jusqu’a ce que le signal disparaisse.

STOP : quand le DJ-X2000 regoit un signal sur le canal prioritaire, il reste sur cette
fréquence. :
TIMER : Quand un signal est regu sur le canal prioritaire, I’appareil bascule sur la
fréquence prioritaire a intervalle régulier. Cette intervalle est réglable.

Pour retourner au menu précédent pointez « END » et appuyez sur « ENT » pour
valider. '

Définir un canal prioritaire
Voir dessin de la page 46 du manuel d’origine (Anglais)

Pressez la touche F et pressez la touche « SET/HELP ». Sélectionnez le menu

« +PRIO » avec I’aide de la touche « DIAL » et pressez « ENT » pour valider. Pointez
ensuite le menu « +PRIO FREQ » a I’aide du bouton « DIAL » et pressez la touche

« ENT » pour valider. Pointez la rubrique « +tMEMORY » a Paide du bouton

« DIAL » et appuyez sur « ENT » pour validez. /

Maintenant vous pouvez sélectionnez la banque de mémoire et de canaux en appuyant
sur « ENT ». La banque mémoire est choisie entre A et E utiliser la touche « F

TUNE » et la banque canaux avec le bouton « DIAL ». Pressez les touches

« UP/DOWN » pour faire varier la sélection et sélectionnez ensuite le numéro de canal
avec le bouton « DIAL » ou le clavier numérique.

Pour retourner au menu précédent pointez « END » et appuyez sur « ENT » pour
valider.

Spécification de I’intervalle du canal prioritaire
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Voir dessin de la page 47 du manuel d’origine (Anglais)

Pressez la touche « F » et pressez la touche « SET/HELP ». Sélectionnez le menu

« +PRIO » avec aide de la touche « DIAL » et pressez « ENT » pour valider. Pointez
ensuite le menu « +*PRIO TIMER» a I’aide du bouton « DIAL » et pressez la touche
« ENT » pour valider. Spécifiez un intervalle prioritaire entre 1 et 20 secondes par pas
de 1 seconde a I’aide des touches « UP/DOWN » et pressez « ENT » pour valider.
Pour retourner au menu précédent pointez « END » et appuyez sur « ENT » pour
valider.

SRCH Mode
Voir dessin de la page 48 du manuel d’origine (Anglais)

Sur le DJ-X2000 la fonction analyseur de spectre (CHANNEL SCOPE) peut étre
utilisée pour chercher une fréquence occupee.

Appuyez sur la touche « F » et pressez la touche « SET/HELP ». Sélectionnez le menu
« +CONFIG » avec I’aide de la touche « DIAL » et pressez « ENT » pour valider.
Pointez ensuite le menu désire :

SINGLE : L’analyseur de spectre affiche le résultat apres que la touche « SRCH » a
été pressée. Pour mettre a jour les données de I’analyseur de spectre, il faut de nouveau
appuyer sur la touche « SRCH ».

INTERVAL : Toutes les 10 secondes une mise a jour est faite par I’analyseur de
spectre.

CONTINUE : La recherche est continue et I’analyseur de spectre se renouvelle en
permanence.

Pour retourner au menu précédent pointez « END » et appuyez sur « ENT » pour
valider.

Flash tune/F Counter

Le DJ-X2000 peut détecter si une fréquence radio proche et forte est émise a proximité
et envoyer un signal ou méme afficher la fréquence détectée.

Voir dessin de la page 50 du manuel d’origine (Anglais)

Pour programmer la fonction « FLASH TUNE »

Appuyez sur la touche F ct pressez la touche « SET/HELP ». Sélectionnez le menu
« +SPECIAL » avec I'aide de la touche « DIAL » et pressez « ENT » pour valider.
Pointez ensuite sur le menu « + FLASH TUNE » & I’aide du bouton « DIAL » et
valider en appuyant sur « ENT ». -

Sélectionnez I’option souhaitée a I’aide du bouton « DIAL » et appuyez sur « ENT »
pour valider : "

FLASH TUNE Instantanément I’appareil vérifie s’il recoit un signal radio fréquence et
émet un « tune » en cas de réception.

F. COUNTER L’appareil effectue une vérification et affiche I’éventuelle frequence
qu’il aura détectée en temps réel.

Pour retourner au menu précédent pointez « END » et appuyez sur « ENT » pour
valider.

Pour enclencher la fonction « FLASH TUNE »
Pressez la touche F et pressez la touche « F TUNE ».
Pressez la touche « SKIP/CLR » pour inhiber cette fonction.

@
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Descrambler (brouilleur de vVoiXx)

Le DJ-X2000 possede une fonction « descrambled » (uniquement en N-FM).
Appuyez sur la touche « F » et pressez la touche « SCRT ». Sélectionnez le menu
« ON » avec P’aide des touches « UP/DOWN ». Pour supprimer le « descrambler »
pressez la touche « SKIP/CLR ».

Décodage du CTCSS
Voir dessin de la page 52 du manuel d’origine (Anglais)

Manuellement :

Pressez la touche « F » et pressez la touche « CTCSS ». Le menu « CTCSS » apparait.
Pointez la rubrique « +MANUAL » 4 ’aide du bouton «DIAL » et pressez sur

« ENT » pour valider. Le menu « CTCSS manual » apparait.

Sélectionnez le menu « ON » a l'aide des touches « UP/DOWN » et choisissez la
frequence CTCSS désirée. La gamme de fréquences CTCSS est sélectionnable entre
67.0 Hz et 254.1 Hz (la sélection initiale est 88.5 Hz). Si vous ne souhaitez pas
sélectionnez de tonalité choisir OFF. Pressez sur « ENT » pour valider votre choix.

Automatique (recherche de la fréquence CTCSS)

Pressez la touche « F » et pressez la touche « CTCSS ». Le menu « CTCSS » apparait.
Pointez la rubrique « CTCSS SCAN » 4 I’aide du bouton «DIAL » et pressez sur

« ENT » pour valider. Quand un signal CTCSS est détecté le scanning s’arréte.

A/B Squelch .

Cette fonction permet de démarrer le squelch par détection CCRS (Continuous Carrier
Repeater System).

Voir dessin de la page 54 du manuel d’origine (Anglais)

Pressez la touche « F » et pressez la touche « SET/HELP ». Sélectionnez le menu

« +SPECIAL » avec I’aide de la touche « DIAL » et pressez « ENT » pour valider.
Pointez ensuite le menu « +A/B SQ SET» a I’aide du bouton « DIAL » et pressez la
touche « ENT » pour valider. Sélectionnez « ON » ou « OFF » avec 'aide du bouton
« DIAL » et appuyez sur la touche « ENT ». ‘

ON si des signaux modulés de 2300 Hz utilisés pour le CCRS sont détectés, le squelch
est activé et le son coupé. Si ces signaux ne sont plus détectés le squelch se désactive.

OFF le A/B SQUELCH n’est plus en fonctionnement.

Transweeper

Cette fonction est utilisee pour détecter un micro espion (téléphone ou ambiant) et
Jocaliser son emplacement.

Voir dessin de la page 55 du manuel d’origine (Anglais)

Pressez la touche « F » et pressez la touche « ENT». La fonction
« TRANSWEEPER » esl enclenchée. La recherche (scanning) varie en fonction du
mode de base utilis€ :

VEO MODE : la recherche démarre depuis la fréquence ou se trouve ’appareil vers le
haut. La direction de la recherche peut étre modifiée en utilisant la touche « DIAL » ou



les touches « UP/DOWN ».
MR Mode : Seule la banque spécifiée est scannée.
PMS MODE : Le balayage s effectue seulement sur la bande programmeée.

A ce stade, contrdlez le niveau du volume sonore et I’ orientation du DJ-X2000. Si
I’existence d’un micro espion (bug) est signalé Iécran change comme sur I’image
présentée sur le manuel d’origine (Anglais) page 55 a la rubrique « 2 Check for
bugging ».

I>écran vous donne ensuite des indications sur la direction a suivre comme sur
Pimage présentée sur le manuel d’origine (Anglais) page S5 a la rubrique « 3 Search
for the location...).

Recording function — Fonction d’enregistrement
Cette fonction peut étre utilisée pour enregistrer un signal regu par I’appareil ou
ambiant par Iintermédiaire du micro du DJ-X2000. L’enregistrement est de 160

secondes maximum. Un enregistrement, une ecoute et un effacement peuvent étre
effectués environ 10000 fois.

Sélectionnez la source d’enregistrement (signal regu ou ambiant)
Voir dessin de la page 57 du manuel d’origine (Anglais)

Pressez la touche « F » et pressez la touche « SET/HELP ». Sélectionnez le menu

« +SPECIAL » avec I’aide de la touche « DIAL » et pressez « ENT » pour valider.
Pointez ensuite le menu « +REC» a I’aide du bouton « DIAL » et pressez la touche
« ENT » pour valider. Sélectionnez I’option désiree :

RX AF : le signal regu par I’appareil sera enregistré

MIC - le son ambiant recu par le micro du DJ-X2000 sera enregistre

Sélectionnez la touche « END » et pressez la touche « F» pour sortir du menu.

Pour enregistrer

Pressez la touche « F » et pressez la touche « REC ». Le menu « recording » apparait a
|’écran.

Pressez la touche « MODE » et I’enregistrement démarre, le temps écoulé est indiqué
sur écran. L’enregistrement peut durer 160 secondes maximum.

Pour arréter I’enregistrement avant la fin appuyez sur la touche « STEP ».

Pour effectuer une pause temporaire, appuyez sur la touche « F TUNE ». Si vous
appuyez de nouveau sur la touche « F TUNE » |’enregistrement redémarre.

Lorsque I’enregistrement arrive au 160 secondes maximum « END » apparait a
Pecran.

Pour sortir du mode d’enregistrement appuyez sur la touche « SKIP/CLR ».

Pour écouter un enregistrement, pressez la touche « F » et pressez la touche « REC ».
Appuyez sur la touche « ATT » I'écoute de I’enregistrement commence.

Pour arréter ’enregistrement avant la fin appuyez sur la touche « STEP ».

Pour effectuer une pause temporaire de I’écoute , appuyez sur la touche « F TUNE ».
Si vous appuyez de nouveau sur la touche « F TUNE » I’écoute redémarre.

Lorsque I’écoute de I’enregistrement arrive au 160 secondes maximum « END »



apparait a I’écran.
Pour sortir du menu d’écoute, pressez la touche « SKIP/CLR ».

Pour effacer un enregistrement, pressez sur la touche F et pressez sur la touche
« REC ». Appuyer sur la touche « REC » et I’enregistrement est efface.
Pour sortir de ce menu pressez la touche « SKIP/CLR ».

Sound pickup ,

Cette fonction permet si on utilise un écouteur ou un haut-parleur externe d’amplifier
1¢ son.

Connectez le casque, écouteur ou haut-parleur externe au DJ-X2000.

Pressez la touche F et pressez la touche « MIC ». La fonction « Sound pickup est
enclenchée. Pour effacer cette fonction appuyez sur la touche SKIP/CLR ».
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Les fonctions dans le mode VFO
Voir dessin de la page 61 du manuel d’origine (Anglais)

Cette partie décrit les différentes fonctions possibles en mode VFO.

VFO link fonction

Cette fonction permet de synchroniser les fréquences des deux VFO.

Spécifiez les fréquences sur le VFO A et sur le VFO B, pressez la touche « F »
et pressez la touche « SKIP/CLR ». Le menu « LINK SET » apparait.

Pointez I’option désirée :

AUTO LINK : Les fréquences des deux VFO sont synchronisées. Si vous
changez une fréquence la deuxiéme change en conservant le méme intervalle.

USER LINK : Lorsque les deux bandes A et B sont affichées en lettre capitale
et que le VFO LINK devient actif; si la fréquence affichée sur la ligne du haut
de I’écran change. automatiquement celle affichée sur la ligne du bas change
simultanément.

LINK OFF : Le mode VFO LINK est désactivé.

Scanning between VFO’s A and B — Balayage entre les VFO A et B (AB
SCAN)
Voir dessin de la page 62 du manuel d’origine (Anglais)

Cette fonction permet de scanner une bande allant de la fréquence affichée sur
le VFO A jusqu’a la fréquence affichée sur le VFO B.

Spécifiez les fréquences du VFO A et du VFO B; pressez la touche « F » et
ensuite la touche « A-B S/SCN ». le balayage démarre et I’écran affiche les
deux bandes I’'une au-dessus de I’autre.

Pour annuler cette fonction appuyez sur la touche « A-B S/SCN ».

Copier les fréqucnces en mémoire vers le VFO
Voir dessin de la page 62 du manuel d’origine (Anglais)

Pressez la touche « MRMW » pour obtenir le MR mode (mode mémoire).
Spécifiez le numéro de la banque et du canal.

Pressez la touche « F » et pressez la touche « VFO A=B » et la fréquence en
mémoire devient la fréquence usuelle du VFO.

Copier les fréquences du PMS MODE vers le VFO
Voir dessin de la page 63 du manuel d’origine (Anglais)

Pressez la touche « PMS/SET » pour entrer dans le PMS mode. Sélectionnez la
banque que vous souhaitez emmenez vers le VFO.

Pressez le « F » et pressez la touche « VFO A=B ».

Fonctions en mode PMS
Cette partie décrit les différentes fonctions possible en mode PMS

Opérations de scanning



Pressez la touche « F » et pressez la touche « SET/HELP », sélectionnez le
menu « ~PMS SET » a ’aide du bouton « DIAL » et pressez la touche

« ENT » pour valider.

Sélectionnez une banque

Utilisez le bouton « DIAL » ou le pavé numérique pour sélectionnez la banque
que vous souhaitézj’ressez sur « TF/ENT » et pressez sur « F tune » entre P et

P

Spécifiez la fréquence de départ du balayage
Utilisez le clavier numérique et entrez la fréquence de départ souhaitée et
pressez « ENT ».

Spécifiez la fréquence de fin du balayage
Utilisez le clavier numérique et entrez la fréquence de fin souhait€e et pressez
« ENT ».

Donnez un nom a ce programme 1
Sélectionnez chaque lettre en tournant le bouton « DIAL » et validez la lettre i
en pressant la touche « DOWN ». Effacez avec la touche « UP ». Vous pouvez |
utiliser jusqu’a 8 caracteres.

Enregistrer le programme de scanning

N - ” ,
Aprés avoir fentrey le nom, pressez la touche « ENT ». L’écran retourne au
menu « PMS ». Pointez sur « END » et appuyez sur « ENT » pour valider. |

Supprimer certaines fréquence lors d’un scanning
Cette fonction permet de « passéeR » certaines fréquences lors d’un scanning
méme si elles sont occupées. On peut mémoriser jusqu’a 50 mémoires a passer.

Enregistfer les fréquences a passer
Voir dessin de la page 65 du manuel d’origine (Anglais)

Pressez la touche « PMS SET » pour obtenir le PMS MODE. Sélectionnez la
banque ou se trouvent les fréquences que vous voulez « passer » lors du

“balayage. Pressez la touche « SKIP/CLR » sur les fréquences ou vous ne
voulez pas que le balayage s’arréte méme si la fréquence est occupee.

Supprimer les fréquences a passer
Voir dessin de la page 65 du manuel d’origine (Anglais)

Appuyez sur la touche « F » et pressez sur la touche « SKIP/CLR »,
sélectionnez les fréquences que vous voulez ne plus passer a ’aide du bouton
« DIAL » et pressez la touche « REC ». '

Lorsque vous avez fini, pressez la touche « TF/END » pour sortir.

Paramétrer le « program link »
Voir dessin de la page 66 du manuel d’origine (Anglais)

Cette fonction permet de scanner une combinaison de bandes de fréquences.
Pressez la touche « F » et pressez la touche « SET/HEPL » (lorsque « F » est

P



allumé & I’écran). Le menu va apparaitre, pointez le menu « +PMS » en
utilisant le bouton « DIAL » ou les touches « UP/DOWN » puis appuyez sur la
touche « ENT » pour valider. Le menu « PMS » va apparaitre a I"écran, pointez
le menu « +PMS LINK ». Le menu « PMS bank link» va apparaitre a I’écran.
Utilisez le clavier numérique et entrez le numéro du programme que vous
voulez. Pressez « F tune » entre P et p. Pour linker tous les programmes, tapez
tous les numéros de 0 a 9. “

Aprés que vous ayez fini de rentrer les numéros, pressez la touche « TF/ENT ».
[’écran retourne dans le menu « PMS ». Pointez le menu « END » et pressez la
touche « END » pour valider.

Copie des programmes de scanning
Voir dessin de la page 66 et 67 du manuel d’origine (Anglais)

Cette fonction permet de copier une programme de scanning (balayage) vers un
autre.

Pressez la touche « F » et pressez la touche « Set/Help » (lorsque « F » est
allumé a I’écran). Le menu va apparaitre, pointez le menu « +PMS » en
utilisant le bouton « DIAL » ou les touches UP/DOWN, puis appuyez sur la
touche « ENT » pour valider. Le menu « PMS» va apparaitre a I’écran, pointez
le menu « +PMS EDIT» et pressez sur la touche « ENT » pour valider.
Sélectionnez « +COPY » a I’aide du rotacteur « DIAL » et pressez la touche

« ENT ». :

Sélectionnez le programme source
Utilisez le bouton « DIAL » et sélectionnez le programme que vous souhaitez
copier. Pressez « ENT » pour valider.

Sélection la destination du programme

Utilisez le bouton « DIAL » et sélectionnez le programme ou vous souhaitez
copier le programme source. Pressez « ENT » pour valider (pressez « F
TUNE » entre P et P).

Pour ressortir pressez sur la touche « SKIP/CLR ». L’écran repasse sur le menu
« PMS EDIT », pressez la touche « END » et « ENT » pour valider.

Déplacer un programme de scanning

Un programme de scanning peut étre déplace vers un autre numeéro de
programme. “

Voir dessin de la page 67 du manuel d’origine (Anglais)

Pressez la touche « F » et pressez la touche « SET/HELP », sélectionnez le
menu « +PMS» a P’aide du bouton « DIAL » et pressez la touche « ENT » pour
valider. Sélectionnez le menu « +PMS EDIT » et pressez la touche « ENT »
pour valider. Sélectionnez le menu « +MOVE » en utilisant le bouton

« DIAL » et pressez sur « ENT » pour valider.

Utilisez le bouton « DIAL » pour sélectionner le numéro que vous souhaitez
déplacer. Pressez « ENT » pour valider.

Utilisez le bouton « DIAL » pour sélectionner la destination du numéro de
programme et pressez sur « ENT » pour valider.
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Pour sortir de ce paramétrage, pressez la touche « SKIP/CLR ».
L’écran retourne dans le menu « PMS EDIT ». Pointez la rubrique « END » et
pressez « ENT » pour valider.

Effacement d’un programme de scanning
Voir dessin de la page 67 du manuel d’origine (Anglais)

Pressez la touche « F » et pressez la touche « SET/HELP », sélectionnez le
menu « +PMS» a Paide du bouton « DIAL » et pressez la touche « ENT » pour
valider. Sélectionnez le menu « +PMS EDIT » et pressez la touche « ENT »
pour valider. Sélectionnez le menu « tMOVE » en utilisant le bouton

« DIAL » et pressez sur « ENT » pour valider.

Utilisez le bouton « DIAL » pour sélectionner le numéro que vous souhaitez
déplacer. Pressez « ENT » pour valider.

Utilisez le bouton « DIAL » pour sélectionner la destination du numéro de
programme et pressez sur « ENT » pour valider.

Pour sortir de ce paramétrage, pressez la touche « SKIP/CLR ».
L’écran retourne dans le menu « PMS EDIT ». Pointez la rubrique « END » et
pressez « ENT » pour valider.

Pressez la touche « F » et pressez la touche « SET/HELP », sélectionnez le
menu « +PMS» a ’aide du bouton « DIAL » et pressez la touche « ENT » pour
valider. Sélectionnez le menu « +PMS EDIT » et pressez la touche « ENT »
pour valider. Sélectionnez le menu « +DEL » en utilisant le bouton « DIAL »

et pressez sur « ENT » pour valider.

Utilisez le bouton « DIAL » pour sélectionner le numéro que vous souhaitez
supprimer. Pressez « ENT » pour valider.

Pour sortir de ce paramétrage, pressez la touche « SKIP/CLR ».
L’écran retourne dans le menu « PMS EDIT ». Pointez la rubrique « END » et
pressez « ENT » pour valider.

Fonctions en mode MR
Voir dessin de la page 69 du manuel d’origine (Anglais)

Cette section explique les opérations possibles en mode MR.

Mémoriser des fréquences

Sélectionnez en mode VFO la fréquence que vous souhaitez mémoriser.
Pressez la touche « F » et pressez la touche « MRMW ». Sélectionnez ensuite
le numéro de banque a I’aide du bouton « DIAL » et pressez la touche

« DOWN ». Utilisez ensuite le bouton « DIAL » pour sélectionnez le numéro
de canal sur lequel vous voulez stocker votre fréquence. Pressez la touche

« ENT » pour valider.

Si vous souhaitez donner un nom a ce canal mémoire sélectionnez chacun des
caractéres avec le bouton « DIAL », pressez la touche « DOWN » pour valider
une lettre, la touche « UP » pour effacer un caractere. Vous pouvez entrer
jusqu’a huit caracteres.



Lorsque vous avez fini d’entrer le nom pressez la touche « ENT » pour valider.
La fréquence a €té assignée au canal mémoire que vous avez sélectionnez et
I’écran repasse en mode VFO.

Paramétrer la fonction d’écriture automatique des mémoires

Cette fonction est utilisée pour enregistrer automatiquement dans les canaux
mémoires des fréquences qui sont balayées lors d’un scanning et occupees.

Pressez la touche « PMS/SET » pour entrer dans le mode PMS. Sélectionnez le
numéro du programme.

Pressez la touche « F » et pressez la touche « AUTO MW ». Sélectionnez le
menu « START »en utilisant les touches « UP/DOWN » et le bouton « DIAL »
pour le programme de banque. Pressez la touche « ENT ». Le programme de
recherche (scanning) démarre et assigne automatiquement des numéros de
canaux aux fréquences occupees.

Pour arréter la fonction de mémorisation automatique, sélectionnez le menu

« STOP » sur I’écran AUTO MEMORY WRITE et pressez « ENT » pour
valider.

Paramétrage du « memory scan skip »
Voir dessin de la page 70 du manuel d’ origine (Anglais)

Cette fonction permet lors d’un balayage en mode MR (mémoire) de « sauter »
certaines fréquences pour que le scanning ne s’ arréte pas méme si la fréquence
est occupee.

Pressez la touche « MRMW » pour entrer en MR mode. Sélectionnez le canal
mémoire a inhiber. Pressez la touche « F » et pressez « SKIP/CLR », la
mention « SKIP » apparait a I’écran cela signifie que ce canal sera « sauteé »

lors du balayage « scanning ». Pour retirer cette fonction, appuyez de nouveau
sur la touche « SKIP ».

Paramétrage du systéme de scanning par mode
Voir dessin de la page 71 du manuel d’origine (Anglais)

Cette fonction permet de sélectionner les canaux 4 balayer (scanner) par mode
de modulation. :

Pressez la touche « F » et pressez la touche « SET/HELP ». Pointez la rubrique
« +MR » a 'aide du bouton «DIAL » et pressez sur « ENT » pour valider. Le
menu « MR » apparait.

Sélectionnez le menu « + MODE SEL » et pressez « ENT » pour valider.
Utilisez le bouton « DIAL » et sélectionnez le mode :

ALL (tous les modes), AM, N-FM, W-FM, USB, LSB ou CW. La sélection
initiale est ALL et tous les canaux mémoires sont balayees.

Appuyez sur « END » pour sortir du menu.




