MANUEL DE LUTILISATEUR

Récepteur a balayage programmable
. 20 canaux a acces direct

PRO-27
 Veuillez lire le présent manuel avant d'utiliser le récepteur.
-

L~
—IIEALISTICE:

20-507 (disponible au Canada seulement)
20-9507 (disponible en Europe et en Australie seulement)




CARACTERISTIQUES

Soyez a I'écoute grace au récepteur a balayage programmable PRO-27 Rea-
listic. Ce récepteur & 20 canaux vous permet d’accéder directement & un grand
nombre de fréquences. Il peut explorer sept bandes de fréquences prépro-
grammeées et attribuer jusqu’a 20 fréquences a 20 canaux. Le PRO-27 peut
explorer un grand nombre de fréquences grace & son microprocesseur intégré
CONngu sur mesure, qui constitue un véritable ordinateur miniature.

Le récepteur PRO-27 présente les caractéristiques suivantes :

20 canaux programmables — Permettent d’enregistrer des fréquences dans
la mémoire du récepteur a balayage.

Balayage des bandes de fréquences — Permet d’explorer sept bandes de
frequences préprogrammeées et de diriger le balayage vers les fréquences
supeérieures ou inférieures.

Délai de balayage de deux secondes — Retarde automatiquement le pas-
sage a la fréquence suivante afin de vous donner le temps d’écouter la
réponse.

Fonction de verrouillage — Permet de programmer le récepteur pour exclure
certains canaux du balayage. :

Touche pour bande météorologique — Offre la possibilité d’explorer les fré-
quences préprogrammées des services météo (Canada) afin d’obtenir les pre-
visions météorologiques les plus récentes.

Verrouillage des touches — Empéche que la programmation soit modifiée
en raison de manipulations accidentelles des touches.

Affichage a cristaux liquides — Indique les fonctions et le canal sélec-
tionnés.

Protection de la mémoire — Protége le contenu de la mémoire jusqu’a 60
minutes si I'alimentation du récepteur est interrompue.

Signal indicateur de piles faibles — Indique que les piles sont faibles.

Différentes sources d’alimentation — Permettent d’alimenter le récepteur
au moyen de piles, d'une prise CA standard (& I'aide d’un adaptateur CA non
compris) ou d’une batterie de véhicule (a I'aide d’un adaptateur CC non
compris).
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Circuit de recharge des piles au nickel-cadmium — Recharge les piles au
nickel-cadmium (non comprises) pendant qu'elles sont dans le logement des
piles du récepteur.

Connecteur BNC — Permet d’installer 'antenne flexible ou de raccorder une
antenne d’extérieur (non comprise).

Prise de sortie audio — Permet de brancher un casque d’écoute (non com-
pris) ou des écouteurs (non compris) pour écouter le récepteur en privé, ou
encore des haut-parleurs, pour les endroits bruyants.

Le PRO-27 (le modéle 20-507 n’est offert qu’au Canada) peut capter les ban-
des de fréquences suivantes :

29 4 50 MHz (VHF basse)

50 a 54 MHz (radio amateur 6 m)

137 a 144 MHz (gouvernement)

144 a 148 MHz (radio amateur 2 m)

148 & 174 MHz (VHF haute)

406 a 450 MHz (radio amateur et gouvernement)
450 a 470 MHz (UHF standard)

470 &4 512 MHz (bande UHF «I»)

Le PRO-27 (le modéle 20-9507 n'est offert qu’en Europe et en Australie) peut
capter les bandes de fréquences suivantes :

66 a 88 MHz (VHF basse)

137 a 144 MHz (VHF basse)

144 a 148 MHz (radio amateur 2 m)

148 a 174 MHz (VHF haute)

406 a 450 MHz (radio amateur et VHF haute)
450 a 470 MHz (UHF standard)

470 a 512 MHz (UHF haute)

Important : Dans certaines régions, I'utilisation mobile d’un récepteur
balayage peut étre illégale ou nécessiter un permis. Vérifiez les réglements en
vigueur dans votre région. Radio Shack ou Tandy ne peut étre tenue responsa-
ble de I'utilisation illégale du récepteur & balayage.

Aftitre de precaution, inscrivez le numéro de série du récepteur sur la ligne pré-
vue a cette fin ci-dessous. Ce numéro figure & I'arriére du récepteur.

Numéro de série :




INTERFERENCES

Méme s'il fonctionne correctement, le récepteur PRO-27 peut provoquer des
interférences radio ou telé, qui se traduisent par la présence de parasites. Pour
déterminer si le récepteur est la cause de ces parasites, éteignez-le. Si les
parasites disparaissent, le récepteur en était la cause.

Pour tenter de supprimer les parasites :
* Eloignez le récepteur du téléviseur ou du poste de radio.

¢ Branchez le récepteur sur une prise raccordée a un autre circuit électrique
que celui du téléviseur ou du poste radio.

¢ Demandez l'aide du detaillant Radio Shack ou Tandy le plus prés de chez
vous.

Si vous ne réussissez pas a supprimer les parasites, il est possible que vous
ne puissiez utiliser I'appareil en raison des réeglements en vigueur dans votre
region.

Remarque : Dans certaines régions, I'utilisation mobile d’un récepteur a
balayage peut étre interdite ou nécessiter un permis. Consultez les reglements
en vigueur dans votre région.

Ce dispositif est conforme aux normes en vigueur en Amérique du Nord et il
peut étre utilisé a deux conditions : 1) le dispositif ne doit pas causer d’inter-
férences nuisibles; 2) il doit pouvoir étre soumis a des interférences, y com-
pris des interférences qui perturbent son fonctionnement.

L utilisation des récepteurs a balayage doit étre conforme aux lois en vigueur
dans le pays ou ils sont utilisés. Vérifiez si I'usage que vous comptez en faire
est autorisé par la loi. InterTAN Inc. et ses filiales ne peuvent étre tenues res-
ponsables de I'utilisation illégale d’un récepteur a balayage.
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PREPARATION

RACCORDEMENT DE LALIMENTATION

Le récepteur peut étre alimenté par trois sources différentes :

¢ Piles internes (non comprises)

* Prise CA standard (a I’'aide d’un adaptateur CA non compris)

¢ Batterie d’un véhicule (a I'aide d’un adaptateur CC non compris)

Alimentation au moyen de piles internes

Le récepteur peut étre alimenté par quatre piles AA. Vous obtiendrez les meil-
leurs resultats en utilisant des piles alcalines.

Remarque : Vous pouvez également alimenter le récepteur au moyen de piles
rechargeables au nickel-cadmium (Ni-Cd). Toutefois, les piles rechargeables,
méme complétement rechargées, produisent une tension légérement infé-
rieure a celle des piles alcalines.

Marche a suivre pour installer les piles :

1. Eteignez le récepteur en tournant la commande Volume/Arrét
(VOLUME/OFF) dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, jusqu’a
ce que le déclic indique que le récepteur est éteint.

2. Appuyez sur la partie centrale inférieure du couvercle du logement des
piles et soulevez-le.

3. Retirez les piles de leur logement et du couvercle.




4. Installez deux piles en bon état dans le logement et deux autres dans le
couvercle, en respectant les symboles de polarité.

Mises en garde :

* N'utilisez jamais de piles rechargeables et de piles non rechargeables
en méme temps dans le récepteur.

* N'utilisez que des piles en bon état, de la dimension et du type appro-
priés. Retirez toujours les vieilles piles ou les piles déchargées : elles
peuvent liberer des substances chimiques susceptibles d’endomma-
ger les circuits électroniques.

5. Remettez le couvercle en place.

Siles piles deviennent faibles, | ‘appareil émettra un bip toutes les 15 secon-
des. Remplacez alors les quatre piles, s'il sagit de piles non rechargeables,
ou rechargez-les, s'il s'agit de piles rechargeables (consultez la section
Recharge des piles au nickel-cadmium).

Remarques sur les prises d’alimentation externe

La prise Alimentation (POWER,) sert & raccorder un adaptateur externe des-
tiné & alimenter I'appareil. Cette prise peut étre utilisée quel que soit le type
de piles (rechargeables ou non rechargeables).

La prise Charge permet d’alimenter I'appareil au moyen d’un adaptateur CA
ou CC et de recharger les piles au nickel-cadmium pendant qu’elles sont dans
le récepteur.

Mise en garde : Ne jamais raccorder d’adaptateur a la prise Charge du récep-
teur lorsque celui-ci contient des piles non rechargeables. Si vous tentez de
recharger des piles non rechargeables, elles peuvent couler et endommager

le récepteur et la surface sur laquelle il est posé, ou devenir trés chaudes et
méme exploser.




Recharge des piles au nickel-cadmium

Le PRO-27 est muni d'un dispositif intégré qui recharge les piles au nickel-
cadmium pendant qu’elles sont dans I’appareil.

Pour recharger les piles, branchez un adaptateur CA ou CC sur la prise Charge
(voir les sections Alimentation au moyen d’une prise CA standard ou Alimen-
tation au moyen d’une batterie de véhicule).

Mise en garde : Ne jamais raccorder d’adaptateur a la prise Charge du récep-
teur lorsque celui-ci contient des piles non rechargeables. Si vous tentez de
recharger des piles non rechargeables, elles peuvent couler, ou devenir trés
chaudes et méme exploser.

Quelques conseils sur les piles rechargeables :

* Lorsque vous utilisez des piles rechargeables au Ni-Cd neuves, chargez-
les pendant au moins 24 heures pour qu’elles atteignent leur charge maxi-
male. Par la suite, rechargez-les pendant 10 & 18 heures. Notez qu'’il faut
plus de temps pour recharger les piles si le récepteur est en marche pen-
dant I'opération de recharge.

* Les piles au nickel-cadmium produiront plus de courant et conserveront
leur charge plus longtemps si vous les laissez se décharger complétement
de temps a autre. Pour ce faire, il suffit de laisser le récepteur en marche
jusqu’a ce qu’il émette un bip toutes les 15 secondes.

Alimentation au moyen d’une prise CA standard

Le récepteur a balayage peut étre alimenté a partir d’une prise CA standard
al'aide d’un adaptateur CA (non compris).

Attention : N'utilisez pas I'adaptateur avec une rallonge, un réceptacle ou tout
autre prise si les broches ne s'insérent pas complétement dans les orifices de
la prise.
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Remarque :

L'adaptateur CA doit produire une tension de 12 volts et fournir un
courant d’au moins 200 milliampéres. De plus, la tige centrale de
la fiche doit étre positive et la fiche doit s’adapter de fagon appro-
priée aux prises Alimentation (POWER) et Charge du récepteur.
L utilisation d’un adaptateur dont ies caractéristiques different ris-
ﬁqe de causer des dommages au récepteur ou a l'adaptateur
ui-méme.

Précautions : Raccordez 'adaptateur CA au récepteur avant de
le brancher sur la prise murale. Débranchez I’'adaptateur de la
prise murale avant de le débrancher du recepteur.

Remarques:

10

Les prises Charge et Alimentation (POWER) sont alimentees a
une tension de 12 volts, que le récepteur réduit a 6 volts.

Si vous placez des piles au Ni-Cd dans le récepteur, branchez
’adaptateur CA dans la prise Charge plutdt que dans la prise Ali-
mentation (POWER). Vous pourrez ainsi utiliser |'adaptateur pour
alimenter le récepteur et charger les piles simultanément.

Branchez I'adaptateur sur une prise CA standard.




Alimentation au moyen d’une batterie de véhicule

Le récepteur peut étre alimenté par une batterie de véhicule a'aide d’un adap-
tateur CC (non compris).

Mises en garde :

¢ Le PRO-27 est congu pour étre alimenté par un systéme électrique 12 volts
CC amasse négative. Si vous ne savez pas quel type de systéme électri-
gue équipe votre vehicule, communiquez avec un concessionnaire de la
marque.

¢ Ladaptateur CC doit produire une tension de 12 volts et fournir un courant
d’au moins 200 milliampéres. De plus, la tige centrale de la fiche doit étre
positive et |a fiche doit s’adapter de fagon appropriée aux prises Alimen-
tation (POWER) et Charge du récepteur. Lutilisation d’un adaptateur dont
les caractéristiques différent risque de causer des dommages au récep-
teur ou a l’adaptateur lui-méme.

Précautions : Raccordez I'adaptateur CC au récepteur avant de le bran-
cher sur I'allume-cigare. Débranchez I'adaptateur de I'allume-cigare avant
de le débrancher du récepteur.

Remarque : Les prises Charge et Alimentation (POWER) sont alimentées a
une tension de 12 volts, que le récepteur réduit a 6 volts.

1. Branchez la fiche cylindrique de I'adaptateur dans la prise Alimentation
(POWER) du récepteur.

Allume-cigare

Alimentation

11
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Remarque : Si vous placez des piles au Ni-Cd dans le recepteur, branchez
I'adaptateur CC dans la prise Charge plut6t que dans la prise Alimentation.
Vous pourrez ainsi utiliser I'adaptateur pour alimenter le recepteur et charger
les piles simultanément.

2. Branchez I'autre extrémité de I'adaptateur dans I'allume-cigare.

Remarque : Si le récepteur ne fonctionne pas normalement lorsqu’il est ali-
menté par la batterie d’un véhicule, il est possible que le réceptacle de
I'allume-cigare contienne de la cendre ou d’autres particules pouvant bloquer
le passage du courant électrique. Nettoyez le réceptacle pour enlever la saleté.
Vérifiez également le fusible qui se trouve dans le cordon de 'adaptateur CC
(s’ily alieu).

REINITIALISATION DU RECEPTEUR

Sil’écran d’affichage se fige ou s’il ne fonctionne pas normalement une fois
I'alimentation raccordée, vous devrez peut-étre réinitialiser I'appareil.

Mise en garde : La réinitialisation efface toutes les données contenues dans
la mémoire de I'appareil. Avant de faire cette opération, éteignez le recepteur,
puis rallumez-le et vérifiez s'il fonctionne normalement. Reinitialisez le récep-
teur uniquement s’il ne fonctionne pas normalement.

1. Eteignez le récepteur en tournant la commande Volume/Arrét
(VOLUME/OFF) dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, Jusqu 'a
ce que le déclic indique que le récepteur est éteint.

< y

VOLUME SQUELCH

GIL

°F  pRO-27

2. Tout en maintenant les touches 2 et 9 enfoncées, allumez le récepteur.
L’affichage indique la lettre L.

BAND SEARCH
29-54 137-144 144-148

148-174  408-4PNQY"-470

g)meD@
Soa) = [ [0
L 'S

WQ.CE?

I
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3. Appuyez sur la touche Manuel (MANUAL) jusqu’a ce que I'affichage indi-
que un numeéro de canal.

BAND SEARCH
20-54 137144 144-148

DO®
oYolo)

HOLD CLEAR WX

ad T

RACCORDEMENT DE LANTENNE FOURNIE

Voici la marche & suivre pour installer I'antenne fiexible sur la prise d’antenne
située sur la partie supérieure du récepteur :

o

1. Alignezles fentes du connecteur BNC de I'antenne sur les languettes de
la prise d’antenne du récepteur.

2. Poussez le connecteur BNC de 'antenne et tournez-le dans le sens des
aiguilles d’'une montre jusqu’a ce qu'’il se verrouille.

13
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RACCORDEMENT D’UNE ANTENNE
D’EXTERIEUR (NON COMPRISE)

Lantenne fournie avec le recepteur est suffisamment sensible pour la plupart
des signaux de forte amplitude d’origine locale. Toutefois, pour améliorer |a
réception sur toutes les bandes, vous pouvez utiliser une autre antenne,
comme une antenne de radio mobile, télescopique, multibande ou d'extérieur.
Si le connecteur du cable coaxial de I'antenne n'est pas compatible avec la
prise d’antenne, vous devrez utiliser un adaptateur. Votre détaillant Radio
Shack ou Tandy peut vous offrir une gamme compléte d’antennes, d'adapta-
teurs, de connecteurs et d’accessoires de montage.

Voici quelques remarques qui vous aideront & choisir une antenne d’extérieur
et a déterminer son emplacement :

* Lantenne doit étre installée le plus haut possible.

* Lantenne et son cable doivent étre situés le plus loin possible des sources
de parasites radioélectriques (appareils électriques, autres récepteurs
radio, etc.).

* L'antenne doit étre verticale.

Suivez les instructions de montage qui accompagnent I'antenne. Amenez
ensuite le cable de I'antenne jusqu’au récepteur, et branchez-le sur la prise
d'antenne située sur la partie supérieure du récepteur. :

6 é Prise d’antenne

<

Attention : Faites preuve d’une extréme prudence lorsque vous installez ou
retirez une antenne d’extérieur. Si I'antenne se met a tomber, lachez prise
et laissez-la tomber! En effet, elle pourrait dans sa chute entrer en contact
avec des lignes électriques. Le cas échéant, tout contact avec I'antenne, le
mat, le cable ou les fils de hauban pourrait entrainer I'électrocution et méme
la mort. Seul un technicien envoye par la société de distribution d'électricité
peut retirer I'antenne. Ne tentez pas de le faire vous-méme.

14




Mise en garde : Placez le cable de fagon qu’il n’entre pas en contact avec des
piéces mobiles ou des objets aux arétes tranchantes.

Remarque : Pour raccorder une antenne d’extérieur, utilisez un cable coaxial
de 50 ohms.

e Pour les longueurs inférieures & 15 métres (50 pieds), utilisez un cable
coaxial de 50 ohms ou RG8/M.

* Pour les longueurs supérieures & 15 métres (50 pieds), utilisez un cable
coaxial de 50 ohms a faible atténuation.

RACCORDEMENT D’UN CASQUE D’ECOUTE,
D’ECOUTEURS OU D’UN HAUT-PARLEUR

* Laprisede 35 mm (Yspo) ('} située surla partie supérieure de I'appareil
permet de brancher des écouteurs, un casque d'écoute ou un haut-parleur
externe.

* Pour écouter le récepteur en privé, utilisez un écouteur.

* Pour ecouter le récepteur en privé et pour obtenir une meilleure qualité
sonore, utilisez un casque d’écoute.

* Pour écouter & une certaine distance ou dans un endroit bruyant, utilisez
un haut-parleur supplémentaire externe.

Remarque : Le haut-parleur interne est automatiquement mis hors circuit si
vous insérez une fiche d’écouteur, de casque d’écoute ou de haut-parleur
dans la prise d’écouteur du récepteur.
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Protection de I’'ouie

Pour protéger votre ouie, observez les recommandations suivantes lorsque
vous utilisez des écouteurs ou un casque d’écoute :

* Evitez toute écoute a volume extrémement élevé. Une écoute prolongée
a un tel volume peut entrainer une perte permanente d’acuité auditive.

* Avant de commencer I'écoute, réglez le volume au niveau le plus bas. Met-
tez ensuite les écouteurs ou le casque d'écoute, puis réglez le volume de
fagon & assurer une écoute agréable.

* N’augmentez plus le volume aprés I'avoir réglé. En effet, au bout d’un cer-
tain temps, I'ouie s’adapte au niveau sonore, et un volume qui vous sem-
ble agréable peut quand méme endommager I'ouie.

Sécurité routiére

Ne portez jamais d’écouteurs ou de casque d’écoute lorsque vous conduisez
ou que vous faites de la bicyclette, méme si vous utilisez des appareils con-
¢us pour vous laisser entendre certains bruits extérieurs a un niveau d'écoute
normal. Le port d'écouteurs ou d’un casque d’écoute au volant ou & vélo
accroit les risques d’accident, et est méme illégal dans certaines régions.

UTILISATION DE LAGRAFE DE CEINTURE

L'agrafe de ceinture facilite I utilisation du récepteur lors de vos déplacements.
Utilisez les deux vis en étoile (Phillips) fournies avec le récepteur pour fixer
I'agrafe de ceinture au récepteur, puis glissez I’agrafe sur votre ceinture.




DESCRIPTION DU RECEPTEUR

DESCRIPTION DES TOUCHES

Voici d'abord la description du bloc de touches du récepteur, qui vous permet-
tra de savoir a quoi servent les touches :

/~——— BAND SEARCH ———
20-54 137-144 144-148

1@4@4@)
®6O®
ODO®,

&€ B

Touche Fonction

SCAN (Balayage)balayage des canaux mémorisés.

MANUAL (Manuel) Arréte le balayage et vous permet d’entrer un
numéro de canal ou une fréquence.

LOCKOUT  (Verrouillage de canal) Active ou désactive la fonction permet-
tant d’exclure des canaux.

REVIEW (Visualisation) Affiche, un chiffre a la fois, la fréquence mémo-
risée ou celle que vous étes sur le point d’enregistrer.

KEYLOCK (Verrouillage des touches) Verrouille les touches afin de pré-
venir les erreurs de programmation provoquées par des mani-
pulations accidentelles.

B-SRCH (Recherche-bande) Explore la bande sélectionnée.

1-7 Les chiffres figurant sur les touches permettent d’entrer un
numeéro de canal ou une fréquence.
Les chiffres figurant au-dessus des touches correspondent &
des bandes de fréquences (exemple : 137-144 au-dessus de
la touche 2).

8/V,9/A Le chiffre sur la touche permet d’entrer les chiffres 8 et 9 dans
un nombre indiquant un canal ou une fréquence.
Les fleches au-dessus des touches numérotées permettent
d’explorer les fréquences vers le haut ou vers le bas.

0/HOLD (0/Suspendre) Le chiffre 0 situé sur la touche permet d’entrer

un 0 dans un nombre identifiant un canal ou une fréquence.

HOLD (Suspendre) Cette commande, indiquée sous la touche,
permet d’interrompre temporairement le balayage pour écouter
le canal capté ou attribuer la fréquence a un canal.
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./CLEAR (Effacer) Le point (.) sur la touche permet d’entrer un point
décimal dans un nombre représentant une frequence.

CLEAR (Effacer), situé sous la touche, permet d’effacer une
entrée incorrecte ou de corriger une erreur.

E/WX (Entrée/Météo) Le «E» sur la touche permet d’entrer dans la
mémoire une valeur définie au moyen des touches.

WX (Météo) Cette commande, indiquée sous la touche, per-
met d’explorer les canaux utilisés par les services méteo. La
bande météo existe uniqguement au Canada.

DESCRIPTION DU DISPOSITIF D’AFFICHAGE

Lorsqu’il indique un numéro de canal de deux chiffres, I'affichage du récep-
teur indique deux chiffres. Dans tous les autres cas, I'affichage n’indique
qu’un seul chiffre & la fois, (soit lorsque I'affichage indique une fréquence ou
lorsque vous entrez un numéro de canal). Lécran affiche différents symboles
représentant des fonctions ou des indications.

Voici d’abord la description de I'affichage du récepteur, qui vous permettra de
savoir a quoi servent les différents indicateurs :

' ) L,
EB ) o

Symbole Signification

K/L (Verrouillage des touches) Indique que les touches sont ver-
rouillées pour prévenir les modifications de la programmation.

L/O (Canal verrouillé) Surveillance d’un canal exclu du balayage.

WX (Canal météo) Le récepteur surveille un canal météo. Ces
canaux n'existent qu’au Canada.

E (Erreur) Vous avez fait une erreur en entrant une donnée.

d (Recherche directe) Vous étes en train de faire une recherche
directe (cet indicateur n'apparait que briévement).

h (Suspendre) Vous avez appuyé sur la tcuche Suspendre
(HOLD) pour interrompre une recherche d recte.

H (Suspendre) Vous avez appuyé sur la tou:he (HOLD) pour

interrompre une recherche des bandes de fréquences.
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UTILISATION

MISE EN MARCHE DU RECEPTEUR

Tournez lacommande Volume/Arrét (VOLUME/OFF) dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu’a ce qu’un déclic vous indique que I'appareil est en mar-
che. Le récepteur balaye automatiquement les 20 canaux.

Remarque : Lorsque vous allumez le récepteur pour la premiére fois, il est pos-
sible qu’aucune fréquence ne soit enregistrée dans la mémoire des canaux.
Dans ce cas, le récepteur balayera des canux vides.

REGLAGE DU VOLUME ET DU SILENCIEUX

1. Appuyez sur la touche Manuel (MANUAL) pour interrompre le balayage.
Laffichage indique le dernier canal balayé.

54 ‘37‘“ “‘“

u 174 406 JSO 450 470
no 512

@

noLu czm wx

2. Tournez complétement le bouton Silencieux (SQUELCH) dans le sens con-
traire des aiguilles d’une montre.

J

VOLUME SQUELCH

By

OF  PRO-27

3. Tournezle bouton Volume/Arrét'(VOLUME/OFF) dans le sens des aiguil-
les d’une montre jusqu’a environ la moitié de sa course.

),
VOLUME SQUELCH
(© QA
°F  PRO-27 @

4. Tournez le bouton Silencieux (SQUELCH) dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre jusqu’a ce que vous entendiez un sifflement.

5. Reglez le volume & un niveau confortable.

6. Tgurnez lentement le bouton Silencieux (SQUELCH) dans le sens des
aiguilles d’'une montre jusqu’a ce que le bruit disparaisse.
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Conseils sur le réglage du Silencieux (SQUELCH)

¢ Sile récepteur capte des signaux indesirables ou trop faibles, tournez legé-
rement le bouton Silencieux (SQUELCH) dans le sens des aiguilles d’'une
montre pour réduire la sensibilité de I'appareil.

¢ Sile récepteur ne capte aucun signal, tournez légérement le bouton Silen-
cieux (SQUELCH) dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour
augmenter la sensibilité.

COMMENT DECELER LES PICS DE FREQUENCES

Les pics de fréequences sont des fréquences générées et utilisées par le récep-
teur pour son fonctionnement interne. Ces fréquences peuvent parfois pertur-
ber les signaux transmis sur les mémes fréquences et rendre la réception
difficile et méme impossible.

Si vous enregistrez une de ces fréquences et que vous I'associez a un canal,
il est possible que vous n'entendiez qu’un bruit indésirable lorsque le récep-
teur s’arréte a cette fréquence. Si I'interférence est mineure, il sera peut-étre
possible de I'éliminer en tournant le bouton Silencieux (SQUELCH) dans le
sens des aiguilles d’une montre.

Voici les pics de fréquences les plus fréquents :

31,2 MHz (20-507 au Canada)

41,6 MHz (20-507 au Canada)

52,0 MHz (20-507 au Canada)

72,8 MHz (20-9507 en Europe et en Australie)
145,6 MHz

156,0 MHz

Marche a suivre pour déterminer les pics de fréquences de votre récepteur :
1. Debranchez I'antenne et éloignez-la du récepteur.

Remarque : Assurez-vous qu’aucun téléviseur ni appareil radio ne fonc-
tionne a proximité.

2. Explorez chaque bande de fréquences en partant de la fréquence la plus
basse et en allant jusqu’a la plus haute (consultez la section Recherche et
enregistrement de fréquences actives).

Si le balayage s’arréte a une fréquence (comme s'il y avait un signal) mais
que le récepteur n'émet aucun son, il s’agit peut-étre d’un pic de fréquence.

Notez tous les pics de fréquences que vous avez déterminés :
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RECHERCHE ET ENREGISTREMENT DE
FREQUENCES ACTIVES

Vous pouvez régler votre récepteur pour qu'’il explore n'importe laquelle des
sept bandes de fréquences préprogrammées (Recherche-bande).

Pour choisir les bandes, utilisez les touches numérotées de 1 a 7.

1: 29 a 54 MHz (20-507 au Canada)
66 4 88 MHz (20-9507 en Europe et en Australie)

2:137a144 MHz 5: 406 a 450 MHz
3: 1444148 MHz 6: 4504470 MHz
4:148 4174 MHz 7:470a512 MHz

¢ Enpartant d’'une bande pour laquelle vous avez enregistré une fréquence
(Recherche directe).

Voici la marche a suivre pour rechercher des fréquences actives :

1. Pendant que le balayage est interrompu, entrez le numéro du canal que
vous voulez choisir pour une des deux raisons suivantes :

* Enregistrer une fréquence trouvée par le récepteur en explorant une
des sept bandes préprogrammeées.

* Remplacer une fréquence enreglstree par une autre fréquence trou-
vée par le récepteur en explorant la méme bande que celle de la fré-
quence déja enregistrée.

Remarque : Lorsque vous entrez un numéro de canal composé de deux
chiffres (10 & 19), I'affichage ne montre qu'un seul chiffre a la fois. Si vous
appuyez sur la touche Manuel (MANUAL), I'affichage montre les deux
chiffres qui composent le numéro. Si vous entrez le canal 20, I'affichage
indique 0.
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2. Appuyez sur la touche Manuel (MANUAL), puis sur la touche Recherche-
bande (B-SRCH). Puis, pendant que les indicateurs K/L, L/O et WX cli-
gnotent, faites une des opérations suivantes :

22

Pour lancer la RECHERCHE SUR UNE BANDE, entrez le numéro de
la bande que vous voulez explorer. Le récepteur commence alors la
recherche a partir de la fréquence la plus basse de la bande.

Pour lancer une RECHERCHE DIRECTE, appuyez sur la touche 8/ V¥
pour explorer les fréquences vers le bas, et sur 9/ A, pour les fréquen-
ces vers le haut. Le récepteur explore la bande qui contient le canal que
vous avez sélectionné.

Remarques:

Si vous ne lancez pas de recherche directe ou de recherche-bande
pendant que les indicateurs K/L, L/O et WX clignotent, le récepteur
explore automatiquement la derniére bande explorée.

Lorsque le récepteur explore les fréquences vers le haut, I'indicateur
de I'affichage se déplace dans le sens des aiguilles d’une montre. Lors-
que le récepteur explore les fréquences vers le bas, I'indicateur de I’affi-
chage se déplace dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
Pendant la recherche, le numéro de la bande sélectionnée (Exploration
bande) ou la lettre d (Recherche directe) s’affiche a chaque cycle.

Recherche vers le haut

| B[] IR T ] R 7] R ] B AR [
U@fﬂ:,llﬁ]'

I | |0

4 , J

Recherche vers le bas

Y

5-8-8-8-8-8-B
t

Pour changer la bande de fréquences, appuyez sur le numéro de la
bande désirée pendant que le récepteur effectue un balayage.

Pour changer le sens de la recherche, appuyez sur la touche 8/ ¥ ou
sur latouche 9/A.




L T ———

3. Lorsque 'appareil s'arréte a une fréquence active, le numéro du canal
sélectionné clignote sur I'affichage.

e Pour enregistrer la fréquence et I'associer au canal sélectionne :

a. Appuyez sur la touche 0/Suspendre (0/HOLD) pour interrompre la
recherche. La lettre h (Recherche directe) ou H (Recherche-bande)
apparait alors sur I'affichage.

Remarque : Pour voir la fréquence, appuyez sur la touche Visua-
lisation (REVIEW).

’ b. Appuyez sur la touche Entrée/Météo (E/WX). Le récepteur associe
la fréquence au canal sélectionné et indique cette fréquence sur
I’affichage.

c. Une fois la fréquence enregistrée, appuyez sur la touche
Recherche-bande (B-SRCH), puis sur 8/'¥ ou sur 9/ A pour conti-
nuer la recherche.

e Pour continuer la recherche sans enregistrer la fréquence :

— Appuyer sur la touche 0/Suspendre (0/HOLD) pour poursuivre la
recherche dans la méme direction.

— Appuyer sur 8/'¥ ou sur 9/ A pendant une seconde pour changer
le sens de la recherche.

Remarque : Pour associer la fréquence a un autre canal, appuyez sur la tou-
che Visualisation (REVIEW) pour déterminer a quelle bande la fréquence
appartient. Refaites ensuite les étapes 1 a 4 pour explorer de nouveau Ia
bande et trouver la fréquence, puis associez celle-ci au nouveau canal.

ENREGISTREMENT MANUEL DES FREQUENCES

Vous pouvez associer manuellement des fréquences a n'importe lequel des
20 canaux.

Marche a suivre :

1. Pendant que la recherche est interrompue, entrez le numéro du canal
auquel vous voulez associer une fréquence, puis appuyez sur la touche
Manuel (MANUAL). Le numéro du canal apparait sur I’affichage.
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2. Entrez la frequence, y compris le point déciimal.

- /-_BANDSEAHCH————j
29-54 137-144 144-148

OO

148-174 406-450 450-470

OO

oS

| @O®

: HOLD CLEAR WX
Remarques :
* Surl'affichage, le point décimal est représenté par un tiret (-).

* Pour verifier la fréquence avant de I'enregistrer, appuyez sur la touche
Visualisation (REVIEW). Laffichage indique la fréquence, un chiffre &
la fois, puis réaffiche le numéro du canal.

3. Appuyez sur la touche Entrée/Météo (E/WX) pour enregistrer la fréquence
et I'associer au canal sélectionné.

Remarques:

* Pour vérifier la fréquence enregistrée, appuyez sur la touche Visuali-
sation (REVIEW). Laffichage indique la fréquence (un chiffre a la fois),
puis réaffiche le numéro du canal.

* Sivous faites une erreur a I'étape 2, la lettre E apparait sur I'affichage.
Appuyez sur la touche ./Effacer (./CLEAR) et refaites les etapes 2 et 3.

4. Pour programmer le canal suivant dans la séquence, appuyez sur la tou-
che Manuel (MANUAL) et refaites les étapes 2 et 3.

Remarques :

* Lécartentre les fréquences de la bande VHF (30 & 300 MHz) est de 0,005
MHz (5 kHz). L'écart entre les fréquences de la bande UHF (300 4 3 000
MHz) est de 0,0125 MHz (12,5 kHz).

* Lorsque vous entrez une fréquence, le récepteur I'arrondit automatique-
ment a la fréquence valide la plus proche. Ainsi, si vous entrez 151,473
MHz, le récepteur I'arrondit & 151,475 MHz.

* Sil'alimentation estinterrompue ou si les piles sont retirées, le recepteur
conserve les données enregistrées en mémoire pendant environ 60
minutes.
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EXPLORATION DES CANAUX MEMORISES

Pour explorer les canaux mémorisés, appuyez sur la touche Balayage (SCAN).
Le récepteur explore alors tous les canaux, sauf ceux que vous avez verrouil-
Iés (voir la section Verrouillage de canaux).

7~ BAND SEARCH ————
29-54 137-144 144-148

{OJOJO)

148-174 406-450 450-470

OO

470-5612 V¥

DO
@O®

HOLD CLEAR WX

Y

Délai de balayage automatique de deux secondes

Lorsque I'appareil détecte un signal, le balayage est suspendu pendant deux
secondes pour vous permettre d’entendre la réponse a ce signal.

SELECTION MANUELLE D’UN CANAL

Vous pouvez surveiller continuellement un seul canal, sans faire de balayage.
Cette fonction peut étre utile pour écouter ce qui est diffusé sur un canal, ou
pour écouter un canal verrouillé.

Pour surveiller un canal pendant le balayage, appuyez sur la touche Manuel
(MANUAL). Puis, entrez le numéro du canal, et appuyez de nouveau sur |a tou-
che Manuel (MANUAL).

Remarque : Si vous entrez les numéros de canaux 1 a 19, I'affichage indique
le numéro du canal entré. Si vous entrez 20, I'affichage indique 0.

Si le balayage s’arréte au canal désiré, appuyez une fois sur la touche Manuel
(MANUAL).

Pour passer au canal suivant, appuyez sur la touche Manuel (MANUAL).
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VERROUILLAGE DE CANAUX

Il est possible d’accélérer le balayage en programmant le récepteur pour sau-
ter certains canaux que vous ne voulez pas surveiller, comme des canaux qui
diffusent continuellement.

Entrez le numéro du canal que vous voulez exclure et appuyez sur latouche
Manuel (MANUAL). Appuyez ensuite sur la touche Verrouillage (LOCKOUT),
I'indicateur L/O apparait sur |'affichage.

PAcrele)
%4 o)e) cﬂ
ERD
& —

» VLR

Remarques : ,
¢ |l est toujours possible de choisir manuellement des canaux verrouilles.
¢ |l estimpossible de verrouiller tous les canaux. |

Pour déverrouiller un canal, sélectionnez-le manuellement et appuyez sur la
touche Verrouillage jusqu’a ce que l'indicateur L/O disparaisse de l'affichage.
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ECOUTE DE LA BANDE METEO

Cette bande n’existe qu'au Canada. Le récepteur est déja programmé pour
capter sept canaux météo. Ces canaux vous permettent d’écouter les prévi-
sions météorologiques locales ou régionales.

162,4 MHz 162,5 MHz
162,425 MHz 162,525 MHz
162,450 MHz 162,550 MHz
162,475 MHz

Pour écouter les prévisions météorologiques locales et régionales, appuyez
sur la touche Entrée/Météo (E/WX). Le récepteur explore la bande météo et
s'arréte dés qu'il détecte une fréquence active. L'affichage indique alors WX.
Si le signal est faible, appuyez de nouveau sur la touche pour continuer I'explo-

ration.
2356 =
@ 228G

UTILISATION DU VERROUILLAGE DES TOUCHES

Aprés avoir programmeé le récepteur, vous pouvez utiliser |a fonction de ver-
rouillage des touches pour éviter que des manipulations accidentelles modi-
fient le programme enregistré en mémoire. Si cette fonction est activée, seules
les touches Balayage (SCAN), Manuel (MANUAL), Verrouillage des touches
(KEYLOCK), Volume/Arrét (VOLUME/OFF) et Silencieux (SQUELCH) peuvent
étre utilisées.

Pour verrouiller les touches, appuyez sur la touche Verrouillage des touches
(KEYLOCK) jusqu’a ce que I'indicateur K/L apparaisse sur I'affichage. Pour
deéverrouiller les touches, appuyez sur la touche Verrouillage (KEYLOCK)
jusqu’a ce que lindicateur K/L disparaisse de I'affichage.

SANO SEARCH
2054 137-144 144148

o¥ojo
A LB

DOO
EAloXoYo)
FHRILP
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REMARQUES A PROPOS DU BALAYAGE

05— TN

Les signaux susceptibles d’étre captés par le récepteur a balayage PRO-27
voyagent géneralement en ligne droite. Cela signifie que I’appareil ne peut
capter des signaux provenant d'une antenne située au-dela de I’horizon.

Pendant I’été, il est possible que le récepteur capte des signaux émis sur la
bande de 30 a 50 MHz et provenant de plusieurs centaines de kilométres et
méme de plusieurs milliers de kilométres. En effet, certaines conditions atmos-
phériques qui se produisent I'été provoquent un phénoméne de réflexion des
ondes connu sous le nom de «saut». Cette réflexion est malheureusement
imprevisible, mais elle permet souvent de capter des émissions fort intéres-
santes.

RENSEIGNEMENTS SUR LES FREQUENCES

Fréquences météo nationales (n'existent qu’au Canada)

*161,650 MHz *162,440 MHz 162,525 MHz

*161,775 MHz 162,450 MHz 162,550 MHz
162,400 MHz 162,475 MHz *163,275 MHz
162,425 MHz 162,500 MHz

* Non programmée

RENSEIGNEMENTS SUR LES FREQUENCES
ACTIVES (20-507, offert seulement au Canada)

Quelques recherches vous permettront de déterminer les fréquences actives
dans votre region. La présente section vous donne quelques conseils qui vous
aideront & déterminer ces fréquences. Faites preuve de prudence et de bons
sens lorsque vous captez un appel d’urgence. N'allez pas sur les lieux de
I'incident : cela pourrait étre trés dangereux.

Essayez de savoir s’il y a un club local qui surveille les fréquences utilisées
dans votre région. Vous pourrez peut-étre obtenir ces fréquences auprés d’un
atelier qui répare des récepteurs semblables au PRO-27.
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Les gammes de fréquences les plus actives de la bande VHF sont celles qui
s'étendent de 153,785 a 155,980 MHz, et de 158,730 & 159,460 MHz. Ces fré-
quences sont utilisées par les services gouvernementaux, par les services
d’incendie et de police, et par la plupart des services d’urgence. En outre, s'il
y a une voie ferrée importante prés de chez vous, surveillez les fréequences
entre 160,0 et 161,9.

Dans certaines villes, les services d’urgence utilisent de plus en plus les ban-
des UHF. Les bandes les plus actives sont celles qui se situent entre 453,025
et 453,950 MHz, et entre 456,025 et 467,925 MHz.

Dans la bande UHF, les unités mobiles utilisent les gammes de frequences
allant de 456,025 a 459,950 MHz et de 465,025 a 469,975 MHz. Les signaux
transmis sur ces bandes sont captés et amplifiés par des répéteurs, qui les
retransmettent a des fréquences de 5§ MHz plus basses (451,025 a 454,950
MHz et 460,025 a 464,975 MHz). Donc, si vous découvrez une frequence active
dans lagamme utilisée par les unités mobiles, surveillez les frequences 5 MHz
au-dessous pour capter les signaux retransmis par les repéteurs.

ELIMINATION DES FREQUENCES IMAGE

Il est possible qu’un des émetteurs puisse également étre capté sur une autre
fréquence que sa fréquence habituelle. Cette deuxiéme fréquence est peut-
étre ce qu’on appelle une fréquence image.

Ainsi, un service émettant sur une fréquence de 453,275 MHz pourrait éga-
lement étre capté sur 474,975 MHz.

Pour savoir s’il s’agit d’une fréquence image, il faut faire un petit calcul.

Notez la deuxiéme fréquencethe new frequency 474.975
Doublez la fréquence intermédiaire de 10,85 MH

(21,700) et soustrayez-la de la deuxiéme fréquence. - 21,700
Si le résultat correspond a la fréquence habituelle, 453,275

alors la deuxiéme fréquence est une fréquence image.

Il peut arriver qu’un canal faible ou distant soit facilement perturbé par un fort
signal émis par une deuxiéme source a une fréquence de 21,7 MHz au-
dessous de la fréquence du premier canal. Toutefois, cette situation est plu-
tt rare, et la fréquence image est généralement sans effet sur la premiére fré-
quence.
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CONVERSION DES FREQUENCES

La position d'un signal peut &tre exprimée en fréquence (kHz ou MHz) ou en
longueur d’ondes (métres). Voici les renseignements nécessaires pour effec-
tuer la conversion.

1 MHz (million) = 1 000 kHz (mille)
Pour convertir des MHz en kHz, multipliez-les par 1 000 :
9,62 MHzx1 000 = 9620 kHz

Pour convertir des kHz en MHz, divisez-les par 1000 :

2780 kHz = 2,780 MHz
1000

Pour convertir des MHz en métres, divisez 300 par le nombre de mégahertz
(MHz).

300 = 42.25 métres
7,1 MHz
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DEPANNAGE

B ———————eS—

Le récepteur & balayage programmable PRO-27 ne nécessite pratiquement
aucun entretien. Si I'appareil ne fonctionne pas normalement, consuitez le

récepteur émet un
bip toutes les 15 ou

R tableau ci-dessous. Si vous ne parvenez pas a résoudre la difficulté, deman-
dez I'aide de votre détaillant Radio Shack ou Tandy.
Anomalie Cause probable Solution
Le récepteur ne Les piles sont compléte- Remplacez ou rechar-
fonctionne pas. ment déchargées. gez les piles.
Les piles sont mal instal- Assurez-vous que
lées. les symboles + et -
correspondent.
Ladaptateur CA ou CC Assurez-vous que
facultatif n'est pas I'adaptateur est bien
branché. branché dans la prise
12 VCC.
Laffichage est diffi- | Les piles sont faibles. Remplacez les piles
cilealireetle non rechargeables ou

rechargez les piles
rechargeables au

30 secondes. Ni-Cd.
Ladaptateur CA ou CC Assurez-vous que
ne fournit pas une ten- I’'adaptateur est réglé
sion de 12 VCC. pour fournir une ten-
sion mininale de
12 VCC.
La réception est fai- | Lantenne est mal Vérifiez si I'antenne est
ble ou le récepteur branchée. bien branchée.
2;?:39;9 aucune Les fréquences program- | Evitez de programmer
on. mées correspondent aux | des fréquences corres-
pics de fréquences. pondant aux pics de

fréquences ou sélec-
tionnez les fréquences
manuellement.

Lenvironnement nuit a la
reception.

Changez le récepteur
de place et essayez de
nouveau.

Les piles sont faibles ou
déchargeées.

Remplacez les piles par
des neuves ou rechar-
gez les piles au Ni-Cd.

E apparait sur
I'affichage.

Erreur de programma-
tion.

Reprogrammez les fre-
quences correctement.
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Anomalie

Cause probable

Solution

Les touches ne
fonctionnent pas.

Les touches sont ver-
rouillées.

Déverrouillez les tou-
ches en appuyant sur
la touche Verrouillage
des touches (KEY-
LOCK) jusqu’a ce que
I'indicateur K/L dispa-
raisse de I'affichage.

Les touches ne
fonctionnent pas ou
les indications
apparaissant sur

Erreur indéterminée.

Réinitialisez le récep-
teur (voir la section
“Réinitialisation du
récepteur”’).

tionne pas.

I'affichage sont

erronées.

Le récepteur est Le Silencieux Tournez le bouton
allumé, mais le (SQUELCH) est mal Silencieux (SQUELCH)
balayage ne fonc- reglé. dans le sens des aiguil-

les d’une montre (voir
““Réglage du volume et
du silencieux"’).
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SOIN ET ENTRETIEN

Le récepteur a balayage programmable PRO-27 a 20 canaux a acces direct
est un appareil de qualité supérieure, fabriqué avec soin. Pour en profiter le
plus longtemps possible, entretenez-le en observant les recommandations sui-
vantes :

Gardez le récepteur bien au sec. S’il est mouillé, essuyez-le
immédiatement. Certains liquides contiennent des minéraux
pouvant corroder les circuits électroniques.

N’utilisez que des piles en bon état, de la dimension et du type
appropriés. Retirez toujours les vieilles piles ou les piles déchar-
gees : elles peuvent libérer des substances chimiques suscep-
tibles d’endommager les circuits électroniques.

Manipulez le récepteur doucement et avec soin. Les chocs cau-
sés par des chutes peuvent endommager les circuits électroni-
gues et entrainer des défectuosités.

N’utilisez et n’entreposez le récepteur qu’a des températures
normales. Les températures extrémes peuvent reduire la durée
des composants électroniques, endommager les piles, et défor-
mer ou faire fondre les piéces de plastique.

Pour éviter une usure prématurée des piéces, gardez le récep-
teur a I'abri de la poussiére et de la saleté.

Pour redonner un aspect neuf au récepteur, essuyez-le de
temps a autre avec un linge humide. N'utilisez pas de produits
chimiques abrasifs, de solvants nettoyants ou de détergents
concentrés. :

Toute modification apportée aux composants internes du récepteur peut pro-
voquer des défectuosités et entrainer I'annulation de la garantie et de I'homo-
logation. Si le récepteur ne fonctionne pas normalement, rapportez-le a votre
détaillant Radio Shack ou Tandy : il saura vous aider.
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FICHE TECHNIQUE
\
\\

Le PRO-27 (le modele 20-507 n’est offert qu’au Canada) peut capter les ban-
des suivantes :
VHF basse et radio amateur 10 m . . . 29-50 MHz (intervalles de 5 kHz)

Radioamateur .............. ... 50 & 54 MHz (intervalles de 5 kHz)
Gouvernement . ............ .. 137 & 144 MHz (intervalles de 5 kHz)
Radio amateur . ... ..... .. . .. . 144 a4 148 MHz (intervalles de 5 kHz)
VHFhaute .......... ... ... .. 148 a4 174 MHz (intervalles de 5 kHz)
Radio amateur/gouv. . . ... . .. 406 a 450 MHz (intervalles de 12,5 kHz)
UHF standard ... ...... . . .. 450 a 470 MHz (intervalles de 12,5 kHz)
UHF haute (“T”) ........... 470 a 512 MHz (intervalles de 12,5 kHz)

Le PRO-27 (le modéle 20-9507 est offert en Europe et en Australie) peut capter
les fréquences suivantes :

VHFbasse .................. .. 66 a 88 MHz (intervalles de 5 kHz)
VHFbasse ............... ... 137 a 144 MHz (intervalles de 5 kHz)
Radioamateur ......... .. . ... 144 & 148 MHz (intervalles de 5 kHz)
VHF haute ............. .. ... 148 & 174 MHz (intervalles de 5 kHz)
Radio amateur/UHF . ... ... . 406 a 450 MHz (intervalles de 12,5 kHz)
UHF standard . ......... . .. 450 a 470 MHz (intervalles de 12,5 kHz)
UHFhaute ........... .. ... 470 a 512 MHz (intervalles de 12,5 kHz)
Canaux ............... ... .. .. N’importe lequel des 20 canaux et

toutes les combinaisons de bandes
Sensibilité FM : rapport signal/bruit 20 dB avec déviation de 3 kHz) :

29 & 54 MHz (20-507 au Canada) ......................... .. 0,4 uv
66 & 88 MHz (20-9507, en Europe et en Australie) .. ........ .. . .. 05 uV
B7a17aMHz ... o 0,5 Vv
406aSR2MHz ... . 0,6 uv
Sélectivité :
+10kHz -6 dB
17 kHz o -50 dB
Vitessedebalayage ................. 10 canaux par seconde
Délai ............ ... .. ... ... 2 secondes
EcartRFacceptable ................. ... ... +6 kHz
FréquencesIF ................. ... ... 10,85 MHz et 450 kHz
Sensibilité de la fonction Silencieux :
Seuil ....... ... moins de 0,4 Vv
Facteurdebruit ........... ... . . . . .. . (S+B)/B 25 dB




Haut-parleurintégré ... ........ 4 cm (1%16 po) 8 ohms, type dynamique

Alimentation :
CC . 4 piles AA (6,0 V CC)
ou 4 piles AA rechargeables Ni-Cd (4,8V CC)
ou adaptateur CC pour batterie de véhicule

CA Adaptateur CA
Consommation de courant :

Avec silencieux .......... ... .. 55 mA

Volume maximal (sans silencieux) ...................... 135 mA

Dimensions (HLP) .......... ... ... .. ......... 162x68,5%x39 mm

(6%8 x21Y/16 x1%16 PO)

Poids . . ... .. 2309 (8,10 02)

Les caractéristiques indiquées ci-dessus sont celles d’un appareil type. Elles
peuvent varier d’un appareil & l'autre et Radio Shack ou Tandy peut les modi-
fier sans préavis pour apporter des améliorations & ses appareils.
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GARANTIE InterTAN

IntefTAN garantit ce produit contre tout vice de matiére ou de fabrication pour une période
d’un (1) an a compter de la date d’achat. Au cours de cette période, vous n'avez qu'a
retourner le produit, accompagne d’une preuve d’achat, a tout magasin ou détaillant
InterTAN ol il sera réparé sans frais pour les piéces et la main-d’oeuvre. IntefTAN se

s'applique qu'a un produit acheté dans un magasin de la compagnie IntefTAN ou chez un
détaillant IntefTAN et a un produit qui est vendu dans le pays ou I'on fait la demande de
réparation au titre de la garantie. Bien que cette garantie n'accorde aucun droit particulier
autres que ceux susmentionnés, il se peut que vous puissiez jouir d'autres droits qui
varient selon le pays, I'état, la province ou I'entité gouvernementale ou IntefTAN exerce
ses affaires. Cette garantie se conforme a tous les droits Iégaux que vous pourriez avoir
dans le pays d’achat.

NOUS REPARONS CE QUE NOUS VENDONS

MANUFACTURED IN THE PHILIPPINES, IMPORTED FOR/IMPORTE POUR
InterTAN CANADA LTD. BARRIE, CANADA, L4M 4W5
InterTAN AUSTRALIA LTD, A.C.N. 002 511 944
InterTAN U.K. LTD. WEST MIDLANDS, WS27PS
REGISTERED TRADEMARK OF InterTAN INC.
*REGISTERED TRADEMARK OF TANDY CORPORATION

UBZZ01253BZ
S5A5 Imprimé aux Philippines




