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PRESENTATION

Mise sous tension (secteur et batterie).

Sortie B.F. pour casque (300 3 600 Q).
Tonalité du B.F.O.

Mise en service du B.F.0. & tonalité
variable.

Mise en service du SILENCIEUX.
Miss en service du C.A.G.

Choix de la constante de temps du
C.AG.

Mise en service de l'atténuateur H.F.
Ecoute de la modulation de la bande
latérale inférieure, en moade 6 A3 B,
Balayage continu des fréguences.

Affichage de la fréquence par clavier.

Vitesse de balayage des fréguences/Mise
en service du clavier/Blocage de la
fréquence.

Visualisation lumineuse de la fréquence.
i

Choix du mode de réception.
indicateur de niveaux.

Commutation de “indicateur de niveaux.
Réglage du gain H.F.

Haut-parleur intérieur.
Béquille repliable.

Entrée pilote 5§ MHz & haute stabilité.

. Niveau B.F. Thaut-parleur ou wséue). '

Raccordements : haut-parteur extérieur

et commande d'alternat.
Sorties B.F. sur lignes 600 £, symé-
1riques.

-Choix du haut-parleur {interne-externe).

Prise d’alimentation batterie.

‘Prise d'alimentation secteur.

Adaptation & la tension secteur.

Fusible de protection de I'alimentation '

secteur.

Fusible de protection de l'alimentation
batterie.

Raccordement & I"aérien.
Raccordement 2 la terre.

Equerre amovible.

Al

A2

A3

RAPPEL SUR
LA DESIGNATION
DES EMISSIONS

‘Télégraphie, réception auditive, i
modulation par découpage d'une por-
teuse, sans signal audible,

réception de Fonde porteuse compléte :
et double bande latérale. i

Télégraphie, réception auditive, 1
modulation par découpage d'une por-
teuse modulée en amplitude par une
osciltation a fréquence audible,
réception de Vonde porteuse compléte
et double bande latérale.

A2A

Télégraphie, réception automatigue sans
correction d'erreur,

modulation par découpage d’une sous- '
porteuse modulant en amplitude une
porteuse,

réception de F'ende porteuse réduite et
pande tatérale unigque.

AZH

Télégraphie, réception auditive,
medulation par découpage d'une sous-
porteuse ‘modulant en amplitude une
porteuse,

réception de l'onde porteuse compléte
et bande latérale unique. d

A2J

Télégraphie, réception automatique sans
correction d'erreur,

modulation par découpage d’une sous-
porteuse modulant en amplitude une
porteuse,

réception onde porteuse supprimée et
bande latérale unique.

Rddiodiffusion sonore & une voie,
maodulation d'amplitude d'une porteuse,

réception de l'onde porteuse compléte
et double bande latérale.

RAPPEL SUR
LA DESIGNATION
DES EMISSIONS
{Suite}

A3A

Téléphonie, sans renvoi sur réseau télé-
phonique ni dispositif de secret com-
mereial,

modulation d’amplitude dune porteuse,

réception onde porteuse réduite et bande .

latérale unique.

A3B

Téléphonie, sans renvoi sur réseau télé-
phonique ni dispositif dé secret com-
mercial,

modulation d’amplitude d‘une porteuse,

réception onde porteuse réduite et bandes
latérales indépendantes.

A3J

Téléphonie, sans renvoi sur réseau télé-

phonique ni dispositif de secret com-

mercial,
modulation d’amplitude d’une porteuse,

réception onde porteuse supprimée et -

bande latérale unique.

A3H
Radiodiffusion sonore 3 une voie,
madulation d'amplitude d’une porteuse,

réception de |'onds porteuse compléte
et bande latérale unique.
A7

Télégraphie, réception automatique sans
correction d‘erreur,

modulation par découpage ou dépla- ¢

cement de fréquence {2 états) de sous-

porteuses - indépendantes de multiplex,

modulant en ampiitude une porteuss,

réception onde porteuse supprimée et
bandes latérales indépendantes.

ASE

Télégraphie et téléphonie simultanées, !

modulations d‘amplitude
d’une porteuse,

réception porteuse supprimée et bandes
latérales ingﬂépendantes.

simultanées ‘.

"
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RAPPEL SUR
LA DESIGNATION
DES EMISSIONS
(Suite)

F1
Télégraphie, réception automatique sans
correction d'erreur,

modulation par déplacement de fre-
quence {2 états) sans signal audible,

F1B
Télégraphie, réception automatique sans
correction d’erreur,

modutation par déplacement de fré-
quence {2 états) d'une sous-porteuse
modulant en amplitude une porteuse,

réception onde porteuse supprimée et
bande latérale unique.

F48

Facsimilé sans demi-teintes,

modulation par déplacement de fré
quence {2 états) d'une sous-porteuse
modulant en amplitude une porteuse,

réception onde porteuse supprimée et
bande latérale unique.

COMPOSITION
DE L'EQUIPEMENT

EQUIPEMENT DE BASE

Récepteur, réf. 16 609 269.
Complétement équipé, pouvant étre ali-
mentd par le secteur 127 V ou 220 V oy
par batterie de 24 V.

Permet la réception des émissions de type
téléphonique en modulation d’amplitude
A3, B.L.U. A3J, B.L.l. A3B, des émissions
télégraphiques Al, A2 et télégraphiques
automatiques F1, F1B et F4 avec des
appareils extérieurs complémentaires.
Cordon de raccordement secteur :

réf. 91 340 874.

Fiche pour raccordement batterie :

ré&f. 81 317 406

Lot d’accompagnement LR 394A-0:

ré&f. 16 616 796

Manuel d’exploitation MAE 105-A :

OPTIONS

Fiitre H.F. demi-octave
Il est possible d'incorporer a |"appareil un

filtre H.F. assurant une plus grande protec- -

tion contre les brouilleurs puissants et
éloignés en fréquence. L'ensembls néces-

saire a cette transformation a pour référence -

16 616 636 et comprend :

. un boiiier filtre, réf. 16 609 290 {repére

Al, :

. un circuit équipé "sous-gammes',  réf.

16 452 433 (repére B),

. un cordon de raccordement, réf. 16 616 346
(repére CJ,

. les éléments de fixation.

Mode 6A3B (B.L.L)

La réception en téléphonie & deux bandes
latérales indépendantes nécessite Vadjonc-
tion de l'ensemble, ré&f. 16 616 637.

Celui-ci comporte :

. un second circuit F.d. 1,56 MHz, réf. |

16 609 286 (repare D),

. un corcdon de raccordement réf. 16 616 344 :

(repére EJ,
. les éléments de fixation.
Mode 0,8 A1

La largeur de la bande regue sur la position
"A1 BANDE ETROITE" peut &tre portée &
800 Hz en utilisant un fitire 1,6 MHz,
référence 16 616 605.

. CARACTERISTIQUES
ELECTRIQUES

Gamme de fréquences : 0,4 MHz a 30 MHz.

Nombre de canaux : gamme entiérement

couverte par synthétiseur au pas de 10 Hz.

Types de modulation : {Voir rappel sur-ia

désignation des émissions).

Télégraphie auditive :

. bande étroite : 250 Hz (800 Hz sur
demande) 0,25 Al,

. bande large : {300-3000 Hz) 3 A1,

Télégraphie automatique :

. Modulation de fréguence : F1,

. B.L.U. bande supérieure : F18 +,

. B.L.U. bande inférieure : F18 —,

Téléphonie :

. Modulation damplitude : A3,

. B.L.U. bande supérieure : (300-3000 Hz)
A3J -+, }

. B.L.U. bande inférieure : {300-3000 Hz)
A3J —,

. B.L.I. ¢ {(bandes 300-3000 Hz} 6 A3 B.

Sensibilité pour S -é- B — 10 dB, ddp.

<{0,4 pV en A3J, et dd.p. 2,6 uV en A3

et en A2.

Miveaux de sorties B.F.

. Haut-parleur incorporé : 0,4 W au maxi-
muim.

" . Haut-patleur extérieur (4 0 <Z <8 @) :

> 2 W au maximum.

. Casque (Z = 300 ) : > 10 mW au
maximum.

. Lignes {Z = 600 Q)
£ N <+ 10 dBm.

B8.F.O. Possibilité de choix entre :

. B.F.0O: fixe : tonaiité & 1000 Hz.

. B.F.O. variable : tonalité réglable entre
500 et 2000 Hz.

Commande automatique de gain :

. En téléphonie B.L.U. (A3J)
efficacité de 6 dB pour un signal d'entrée
variant de 1 wV a 100 mV, possibilité de
mise hors service {touche "C.A.G.” 6).

. En téléphonie & double bande latérale
(A3) :
efficacité de 6 dB pour un signal d'entrée
variant de 10 gV a 100 mV.

— 20 dBm



CARACTERISTIQUES
ELECTRIQUES
{Suite}

Silencieux :

En position C.A.G. et aprés réglage du gain
H.F. assurant un trafic convenable I"'ampli-
ficateur B.F. est coupé automatiquement
en l'absence de signal suffisant.

Ce dispositif ne doit étre employé que dans
le cas d'une réception avec un bon rapport
signal/bruit et de faibles variations du champ
regu.

Alimentation :

. Sectsur : 127 ou 220 V 1+ 20 %, 50 ou
60 Hz,

. Consommation : 30 W (2 la tension nomi-
nale).

. Batterie : iension nominale 24 V, fonc-
tionnement possible entre 22 et 30 V.

. Consommation 1,2 A (& la tension
nominale).

Nota : Les deux sources de tensions peuvent
étre appliquées simultanément au récepteur.
La commutation est alors automatique en
cas de défaillance de Fune d’elles.

CARACTERISTIQUES
CLIMATIQUES

Température de fonctionnement :
—-20°Cca+55°C.
Température de stockage :
—40°C a+70°C.

Humidité relative :

95 % a + 45° C.

CARACTERISTIQUES
MECANIQUES
Hauteur : 13,3 cm pieds non compris

(3 unités au standard 19”).

: 15 em en coffret avec pieds
caoutchouc.

Largeur : 449 cm.
Profondeur : 48,5 cm (hors tout).
Poids : inférieur & 15 kg.

AERIENS

ADAPTATION

L'entrée H.F. du récepteur est prévue pour

un aérien ayant une impédance de 50 Q,

asymétrique, mais le fonctionnement reste

possible sur 75 €.

L'aérien sera adapté a 50 © au moyen d'un

transformateur H.F., par exemple :

. TRC 1813 pour adaptation 600 Q symé-
trique/B0 Q dissymétrique.

. TRC 1823 pour adaptation 300 Q symé-
trique/5¢ & dissymétrigue.

La liaison transformateur-récepteur sera

réalisée au moyen d'un ¢able coaxiat B¢ Q.

ANTENNE LARGE BANDE

L'emploi d’une antenne & large bande, type
ANT 107-00, est recommandé en raison de

Fétendue de la gamme de fréguences cou- |

verte par le récepteur TRC 394.

MULTICOUPLEUR

Le raccordement de plusieurs récepteurs &
une méme antenne nécessite I'emploi d'un
multicoupleur afin d'éviter les couplages
entre récepteurs et |la dégradation du rapport
signal/bruit.

Le multicoupleur TRC 230 permet de
grouper jusgu‘a 10 récepteurs.

Comme le récepteur TRC 384, il fonctionne
indifféremment sur secteur ou sur batterie.
Sa présentation s'harmonise & celle du
récepteur, il peut. notamment étre monté
dans une méme baie.

MISE EN SERVICE

EMPLAGEMENT

e récepteur peut &tre posé sur une surface
plane (table, console, etc. . ) incorporé &
une baie ou, éventuellement monté sur
véhicule.

. Posé, il peut étre disposé & plat sur ses

pieds en caoutchouc.ou maintenu incling |

par sa béquilie escamotable 20.

. La fixation en rack 19" nécessite le démon-

tage des pieds en caoutchouc et la mise
en place des corniéres 34 ; chacune d'elles
sera fixée de part et d'autre des poignées,
sous les deux vis a téte fraisée 5 x 16.

. L'installation & bord d'un véhicule nest
permise que si l'on utilise un support
amortisseur efficace.

OPERATIONS PRELIMINAIRES

. Placer I'inverseur 2= 1 sur la posiriono’o.

. Déplacer 1‘index de !'inverseur 29, a l'ar-
rigre de |'appareil, vers la valeur de la
tension correspondant a celle du secteur
dont on dispose. Agir sur la fente de
'inverseur au moyen d'un. tournevis
étroit.

BRANCHEMENTS

. Connecter I'aérien & I'embagse Y 32.
Le cible coaxial de ['aérien adapté & 50
sera équipé d'une fiche méle type U.H.F.
que {'on vissers & fond sur I'embase du
récepteur.

. Connecier la terre a la borng ‘%‘ 33.

. Connecter le secteur alternatif a 'embase
~~ 28 au moyen du cordon livré avec
I'appareil.

. Connecter la batterie d’alimentation 3
I'embase === 27. Le cordon de raccor-
dement sera équipé de la fiche livrée avec
I"appareil. -

NOTA : Les deux sources d'alimentation

peuvent étre appliquées simultanément au

récepteur.

Lors du raccordement & la batterie, une

erreur de polarité ne causerait aucun dom-

mage mais le fonctionnement n'est possible’
quavec le pdle négatif a la masse.




MISE EN SERVICE
{Suite)

UTILISATION SUR HAUT-PARLEUR

Haut-parleur intérieur

. L'inverseur Iﬂ 26 doit se trouver sur la
position

. L'utilisation d’un casque coupe automa-
tiquement le circuit du haut-parleur.

Haut-parleur extérieur ;
, Connecter aux bornes [ﬂ de TB1 24!
un haut-parleur d'impédance ' comprise
entre 4 et 8 §2 et basculer linverseur |

26 vers (O~ .

|
UTILISATION D'UN CASQUE l
|
|

. Choisit un casque d'impédance comprise
entre 300 et 600 £ muni d’une fiche type
PL55 & deux contacts. Introduire la fiche
dans le jack @ 2 de la face avant du |
récepteur, ce qui coupe automatiquement i
le haut-parleur intérieur.

UTILISATION DES SORTIES LIGNES

. Connecter une ligne 600 & a la sortie A
5@ de TB2 25 pour se raccorder :
soit & Ventrée d’'un convertisseur télégra-
phigue, pour ia réception du mode F1.
Utiliser de préférence un convertisseur
THOMSON-CSF TRC 1804-1.
soit @ une baie de raccordement au réseau
téléphonique.

. Connecter une ligne 600 Q & chacune des
sorties A e et \@ow) B de TB2 25 pour
la réception des modes A3B et A9B.

UTILISATION D'UN BLOCAGE
D'ALTERNAT

. Connecter aux bornes ® de TB1 24 une
clé d'alternat : le circuit fermé bloque le
récepteur.

UTILISATION

MISE SOUS TENSION

— Régler le gain “H.F."” 17 au maximum

et le gain B.F. |:(] 18 & mi-course.

— Placer le commutateur 14 sur le mode -

A3 par exemple et le commutateur 15 |

sur
— S'assurer gu'aucune des touches 456 7
8 ou 9 n’est enfoncée.

— Basculer linterrupteur ¢ 1 vers o™8.
Les fenétres 13 et 15 doivent s'éclawrer.

— Attendre quelgues minutes, aprés quoi le |

récepteur sera prét & éire utilisé.

AFFICHAGE DE LA FREQUENCE

. Amener le curseur AFo 12 en face du
repére C, |'affichage peut alors se faire
au movyen du clavier 11 par pression du

bout du doigt (non de l'ongle} sur les .

touches.
. Presser d'abord I'une des deux touches

hlanches, puis successivernent celles qui

correspondent aux chiffres exprimant la
fréguence dans Vordre suivant :

. dizaines de MHz,

. MHz,

. centaines de kHz,

. dizaines de kHz,

. centaines de Hz,

. dizaines de Hz.
Chagque pression enregistre un chiffre & la
suite du précédent et prépare I'enregis-
trement du suivant.
Si le méme chiffre se répéte, lever le doigt
entre chaque frappe.
Quelle que soit la fréguence, tous les
chiffres devant &tre exprimés, on exercera
obligatoirement sept pressions. Ainsi il
faudra débuter par deux pressions sur [a
touche 0 si F <1 MHz et par une pression
sur-la touche 0 sT 1 MHz <F < 10 MHz,
par exemple une fréguence de 12 MHz se
frappe :

1,2,0,0,0,0,0
une fréquence de 835,260 kHz se frappe :

0,0,8,3,5,2,5

UTILISATION
{Suite}

une fréquence de 1,625 MHz se frappe :
0,1,6,2,50]0

Au fur et @ mesure de leur frappe, les
chiffres s'inscrivent en 13.

En cas d'erreur, reprendre aussitot la totafité
de l'affichage aprés avoir de nouveau pressé
F'une des touches blanches, opération qui
doit également précéder {‘affichage d’'une
nouvelle fréquence.

. Régler le gain B.F. Iﬂ 18 de fag.oh a avoir
un niveau d'écoute correct.

. Amener le curseur AFo 12 en face du
repére 0, les touches du clavier sont alors
inapérantes.

RECHERCHE D'UNE EMISSION

Si sur la fréquence affichée ne se trouve pas
d'émission ou si Fon veut rechercher une
émission autour d'une fréguence affichée :
. amener le curseur AFo 12 en face du
repére 1 kHz, .
rechercher un accord au moyen du bouton
Fo 10. Chaque tour de ce bouton corres-
‘pond alors a un balayage de 20 kHz,
.accroissement de fréquence dans le sens
‘d’horloge, diminution dans l'autre sens.
Le défilement des fréquences s'effectue
par bonds de 1 kHz,
iun réglage fin de la fréquence est possible
en amenant le curseur AFo 12 en face du
repére 10 Hz : chaque tour du bouton
Fo 10 correspond alors & un balayage de
200 Hz. Le défilement des fréquences
s'effectue par bonds de 10 Hz.

REGLAGES COMMUNS

Gain B.F.

La commande [ﬂ 18 n’agit que sur le niveau
sonore des haut-parleurs et du casque. Elle
est sans action sur [@s niveaux des sorties
lignes 25.

Le niveau ligne est réglé a2 O dBm, il ne
peut &tre réajusté que par un personnet
qualifié.

L'appareil de mesure 15 indigue le niveau
ligne A ou B selon la position du commu-
tateur 16.



UTILISATION
{Suite)

Gain H.F.

La commande 17 permet d'agir sur la sensi-
" bilité maximale du récepteur : & une dimi-

nution correspond une réduction de sensi-

bilité.

En présence d'une émission, maintenir de

préférence le réglage H.F. 7 au maximum

et enfoncer la touche C.A.G. 6, sauf indi-

cation particuliére & certains modes de

fonctionnement.

CAG.

L'enfoncement de fa touche C.A.G. 6 met
en service la commande automatique de
gain.

Cette touche doit de préférence étre main-
tenue enfoncée, seul un opérateur expéri-
menté peut utiliser le récepteur sans C.A.G.
en diminuant le gain H.F.

C.AG. long

La touche "long” 7 n'agit que lorsque le
C.A.G. est en service, son enfoncement
augmente le temps de resensibilisation du
récepteur. A utiliser en téléphonie pour
éviter une remontée du bruit entre les
mots.

Silencieux

La touche "sik” B n‘agit que lorsque e
C.A.G. est en service, son enfoncement
permet de supprimer le bruit en 1'absence
de correspondant : le seuil de déclenchement
se régle alors au moyen du gain H.F. 17.
Le silencieux peut étre employé avec succés
lors de liaisons bien établies, avec variations
faible du champ regu.

Atténuateur H.F.

L'enfoncement de la touche — 20 dB 8 mst
en service Vatténuateur d'antenne. Celui-ci
permet de diminuer I'amplitude des signaux
d'enirée puissants (utiles et brouilleurs)
donc de diminuer les perturbations appor-
tées par les phénomenes d'intermo-
dulation.

UTILISATION
(Suite)

REGLAGES PARTICULIERS

Mode A3J

La réception B.L.U. se fait en plagant le

commutateur 14 sur : # 3

. A3J-F1B + pour la bande latérale sup.

. A3J-Fi1B — pour la bande latérale inf.

Sur ces positions peuvent étre recus les

medes suivants :

. 3A34,

. 3A3A, sans contrble automatique de fré-

. quence,

. 3A7J, avec équipement extérieur,

. F1B, avec convertisseur télégraphique
extérieur,

. 3F4B, avec convertisseur fac-similé,

. A2J,

. A2A.

Deux cas sont & envisager :

1° L'émetteur du correspondant & une
précision de fréquence identique & celle
de la fréquence affichée sur-le récepteur
TRC 394.
Cest le cas de I'émetteur TRC 393.

. Afficher la fréquence du correspondant
au moyen du clavier.

. Glisser le curseur AFo 12 en face du
repére 0.

. Mettre en service le C.A.G. long en
enfongant les touches "C.A.G.” 6 et
"long" 7.

. Commuter 16 sur "A" pour lire sur
I'appareil de mesure 15 le niveau de
sortie B.F. sur la ligne 800 £ "A'" de
TB2 25.

2° L'émetteur du correspondant a une
précision de fréguence inférieure 3 celle
de la fréquence affichée sur le récepteur

TRC 394.

. Afficher la fréguence théorique du
correspondant, au moyen du clavier.

. Glisser ‘e curseur AFo 12 en face du
repére 10 Hz.

. Agir sur le bouton “Fo” 10 pour
améliorer la netieté de la parcle du
correspondant s'il sagit d'un message
en téléphonie, et pour rechercher un
meilleur centrage sur I“6quipement

UTILISATION
(Suite)

adaptateur extérieur s'il s'agit d'un
message télégraphique. Le centrage
s'opére en observant I'appareil de me-
sure approprié sur I'adaptateur {consul-
ter la notice de ce dernier).

Mode A3

La réception de la téléphonie en modulation

d'amplitude avec onde porteuse st double

bande latérale se fait en plagant le commu-

tateur 14 sur la position "6A3".

Sur ceti¢ position peuvent étre regus les

modes :

. BA3,

. 3A3H,

. BA2, -

. A2H.

— Afficher la fréquence au moyen du
clavier. :

_ Eventuellement, réaliser Iaccord au |
moyen du bouton Fo 10, le curseur AFo ]
12 étant en face du repére 1 kHz. Re-

chercher un maximum de déviation sur
I'appareil de mesure 15, l¢ commutateur
de mesure 16 étant placé sur-Y .

— Glisser le curseur AFo 12 en face du

repére 0, aprés avoir obtenu l'accord.

— Les touches "C.A.G.” 5, 6 et 7 sontsans

action, le C.A.G. étant toujours en service

lorsque le commutateur 14 est sur la
position "6A3".

— Commuter 16 sur “A”™ pour lire sur
Vappareil de mesure 15 le niveau de
sortie B.F.

Mode A1l

La réception auditive de la télégtaphie par

découpage de I'onde porteuse se fait en

plagant le commutateur 14 sur-la position

"3A1.-

— Afficher la fréguence du correspondant
au moyen du clavier. Deux cas sont alors
& envisager : .

1° L'émetteur du correspondant a une
précision de fréquence identique a celle
de la fréquence affichée surle récepteur
TRC 394.
C'est le cas de Iémetteur TRC 393 :
. Glisser le curseur AFo 12 en face du

repére 0.



UTILISATION
{Suite)

. La fréquence entendue sera 1000 Hz.

. Si la fréquence regue est relativement
brouillée, |‘opérateur peut utiliser la
position 0,26 A1" du commutateur
14.

- I} est possible d'améliorer les condi-
tions d’écoute en enfongant la touche
"B.F.O0." 4 et en recherchant la tona-
Ité la plus agréable & I'opérateur en
agissant sur-le bouton = 3.

2° L'émetteur du correspondant a une
précision de fréguence inférieure & celle
de la fréguence affichée sur le récepteur

TRC 394.

. Glisser le curseur AFo 12 en face du
repére 10 Hz,

. Rechercher le correspondant en agis-
sant sur le bouton Fo 10.

. Lorsgque la fréquence entendue sera
estimée voisine de 1000 Hz, glisser le
curseur AFo 12 en face du repére 0 et
agir comme précédemment. )

En réception A1 il est possible d'opérer

avec C.A.G., touche 6 enfoncée, mais ne

pas enfancer la touche “long” 7.

Mede F1

Les processus seront différents selon les

€quipements associés au récepteur TRC 394

pour la réception de la télégraphie auto-

matique ou de fac-similés :

Convertisssur télégraphique centré sur une

pseudo fréquence de 2550 Hz

C'est le cas du convertisseur TRC 180441,

. Placer le commutateur 14 sur la position
g

. La sortie ligne A de TB2 25 est relide &
I'entrée du convertisseur télégraphique,

Deux cas sont alors & envisager :

1% L'émetteur du correspondant a une
precision de fréguence identigue 2 celle
de la fréquence affichée sur le récepteur
TRC 394 (Emetteur TRC 393, par ex.)

. Glisser fe curseur AFo 12 en face du
repére ''C*.

UTILISATION
[Suite)

. Afficher la fréquence du correspondant
au moyen du clavier.

. Glisser le curseur AFo 12 en face du
repére 0.

. Enfoncer la touche "C.AG. 6 ot
régler le gain "H.F.” 17.

2° L'émetteur du correspondant a une
précision de fréquence inférieure 3 calle
de la fréquence affichée sur le récepteur

TRC 394

. Glisser le curseur AFo 12 en face du
repére "C".

. Afficher la fréquence théorique du
correspondant au moyen du clavier,

. Glisser le eurseur AFg 12 en face du
repére '"10 Hz".

. Enfoncer la touchs "C.AG.” 6 et
régler le gain H.F. 17 au maximum.

. Agir sur le bouton Fo 10 de fagon &
centrer la pseudo fréquence B.F. sur
2650 Hz. Le centrage s'opérz en ob-
servant |‘appareil de mesure approprié
sur le convertisseur télégraphigue
[consulter la notice de ce dernier).
Eventuellement reprendre (e réglage du
gain ""H.F.” 14.

Convertisseur télégraphique non centré sur

2550 Hz ou dispositif fac-similé

. La sortie ligne A de TB2 25 est reliée a
I’entrée de !'appareil extérieur.

. Placer le commutateur 14 sur la position
“3A1",

. Enfoncer la touche "C.A.G.” 6 et régler
le gain H.F. 17.

. Afficher la fréquence du correspondant
au moyen du clavier.

. Glisser le curseur AFo 12 en face du
repére Q.

. Enfoncer la touche "B.F.Q.”" 4 et agir sur
le bouton # 3 pour obtenir la pseudo
fréquence B.F. cherchée. Le centrage
s'opére en observant I'appareil de mesure
approprié, sur le convertisseur télégra-
phique ou sur I'appareil fac-similé {consul-
ter la notice de ces appareils).

. Eventuellement reprendre le réglage du
gain H.F. 17.

UTILISATION
(Suite)

Mode F1B

1a réception de fa télégraphie zutomatique
transmise selon le mode F1B se fait en
plagant le commutateur 14 sur :

. A3J-F1B + poﬁr la bande latérale sup.
. A3J-F1B — pour la bande latérale inf.
— Utiliser un convertisseur adapté au mode

F1B considéré.
— Procéder comme indiqué au mode A3J.

Mode 6A3B (option)

La réception de deux voies téléphoniques, en

modulation d'amplitude avec onde porteuse

réduite et bandes latérales indépendantes,
se fait en plagant le commutateur 14 sur-la
position "6A3B".

Sur cette position peut également &tre requ

te mode 6A9B {télégraphie et téléphonie

simultanées sur B.L.L).

— Afficher la fréquence de la porteuse
réduite, au moyen du clavier 11.

— Rechercher, éventuellement, Ia‘fréquence
exacte au moyen du bouton Fo 10,
si I'"émetteur a dérivé, Utiliser le réglage
fin : curseur AFo 12 face au repére
“10 Hz".

— Enfoncer les touches "C.AG.” 6 et
"long” 7 et régler le gain “H.F.” 17 au
maximum.

Les deux informations sont transmises sur

les lignes connectées en 25 :

. sortie A, modulation de la bande latérale
supérisure,

. sortie B, modulation de la bande latérale
inférieure.

Le niveau ligne apparafit sur-l'appareil de

mesure 15 :

. ligne A, lorsque le commutateur 16 est sur
la position "A”,

. ligne B, lorsque le commutateur 186 est sur
la position "B".

L"écoute de l'une ou l'autre de ces informa-

tions se fait sur haut-parleur ou casque :

. modulation de labande latérale supérieure :
touche "AUDIO B” 9 sortie,

. madulation de la bande latérale inférieure :
touche “"AUDIO B" 9 enfoncte.



ACCESSOIRES

ANTENNE A LARGE BANDE ANT 107-00

Antenne doublet replié, amorti, adaptée
4 50 O, TOS < 35 de 2 a 22 MHz,

Longueur déployée : 34 m.
Descente : coaxiale, longusur 25 m.

TRANSFORMATEURS H.F.

TRC 1813 ET TRC 1823

Transformateurs H.F., de réception,
adaptateurs d'impédance.

Gamme de fréquences : 2 & 20 MHz.
TRC 1813
. 600 Q symétrique/50 £ dissymétrique.
TRC 1823
. 300 Q symétrique/S0 Q dissymétrique.

MULTICOUPLEUR D'ANTENNE TRC 230

Permet de raccorder jusqu'a 10 récepteurs
& une méme antenne 3 large bande.
Présentation anaiogue a celle du récep-
teur TRC 394, lui permeitant d'étre
intégré dans une méme baie.
Alimentation secteur 127/220 V, alter-
natif 50 Hz ou batterie 24 V.

CASQUE CAT 1031

Casque récepteur électromagnétique.
Impédance : 600 Q.

Equipé d'un cordon de 1,50 m, terminé
par une fiche Jack type PL55.

HAUT-PARLEUR HPE 101-1

Haut-parleur électrodynamique. -
Impédance : 8 Q.

Puissance maximale : 10 W,
Réponse : 100 & 16000 Hz.
Equipé d’'un cordon de 1,50 m.

ACCESSQIRES
{Suite)

CONVERTISSEUR TELEGRAPHIQUE
TRC 1804-1

Permet la réception télégraphiqgue, sur
un ou deux téléimprimeurs, de signaux
modulés par déplacement de fréquence,
regus par un ou deux récepteurs {Mode
F1}.

Présentation analogue & celle du récepteur
TRC 394, lui permettant d'stre intégré
4 une méme baie.

Alimentation secteur 127/220 V, alter-
natif 50 Hz exclusivement.

Pseudo-fréqguence : 2650 Hz.

LOTS DE RECHANGES

Un choix d'articles de rechange se
répartit en lots adapiés aux différents
niveaux de maintenance, au nombre
d'appareils en maintenance et aux ma-
tériels complémentaires utilisés dans les
les options.

EQUIPEMENT DE BASE

b appareils 50 appareils

1° niveau [LDR 324 AB 11{LDR 394 AB 12
16617 2561 16 617 260
2° hiveau |LDR 394 AB 21| LDR 394 AB 22
16 617 263 16 617 252
3° niveau |LDR 394 A31 |LDR394 A32
16617 265 16617 2564

4° niveau |LDR 394 A41 |LDR 394 A42
16 616 791 16 617 256

OPTIONS {4° niveau seulement}

B appareils 50 appareils

Fittre H.F. (LDR 394-1-41|LDR 394-1-42
1/2 octave | 16617273 | 16617 274

6A3B LDR 394-2-41 | LDR 394-2-42
16617285 | 16617 286

MALLETTE DE
MAINTENANCE

Un outillage spécial groupé dans une
mallette, référence LO 106 facilite toutes
les opérations de maintenance des 3° et
4° niveaux.



