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Alvorens te beginnen
Veiligheidsmaatregelen

Veiligheidsmaatregelen worden in deze handleiding m.b.v. een aantal
illustraties en symbolen aangeduid. Dit is gedaan om het produkt veilig en
korrekt te gebruiken en te voorkomen dat u of andere personen letsel
oplopen of dat uw eigendommen beschadigd worden. De betekenis van de
diverse symbolen wordt hieronder verkiaard. Wij adviseren met nadruk om
de betekenis van de symbolen te kennen voordat u verder gaat met het
doornemen van de gebruiksaanwijzing.

R7<<>>mmOIC<<_zo Geeft aan dat, indien de inhoud niet wordt
opgevolgd en het produkt niet op de juiste wijze
wordt behandeld, de kans op ongelukken of
ernstig letsel aanwezig is. .

RV PAS OP Geeft aan dat, indien de inhoud niet wordt
opgevolgd en het produkt niet op de juiste wijze
wordt behandeld, de kans op persoonlijk letsel
of beschadiging van eigendommen aanwezig is.

Voorbeelden van gebruikte symbclen

Dit symbool geeft aan dat de tekstinhoud om voorzichtigheid of
duidt op mogelijke gevaren. De bliksemschicht in het symbool
geeft aan dat er gevaar bestaat voor een elektrische schok.

Dit symbool geeft aan dat de handeling niet toegestaan is. De
schroevedraaier in het symbool geeft aan dat het uit elkaar halen
niet toegestaan is.

Dit symbool geeft aan dat de gebruiker een handeling moet
verrichten.

Het uitroepteken geeft aan dat het om een algemene
handeling gaat.
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« Gebruik normale of alkalinebatterijen, van het type penlight en
geen andere soorten. Het gebruik van de verkeerde batterijen
kan leiden tot brand, elekfrische schokken of het niet meer
funktioneren van het apparaat.

» Gebruik dit apparaat niet anders dan als een ontvanger.

e Gooi gebruikte batterijen nooit in het vuur. Ze kunnen
exploderen en daardoor brand en/of brandwonden veroorzaken.

. Owa_‘:wx» u het apparaat niet, bewaar hem dan op een plaats
buiten het bereik van kinderen.

« Plaats of verwijder geen batterijen met natte handen. Dit kan
elektrische schokken tot gevolg hebben.

B> B>

. _,\._ooZ :mn.muvm_.mm_ om de een of andere reden voor langere tijd
niet omo:.___z worden, haal dan de batterijen eruit. Houd ook de
batterijen buiten het bereik van kinderen.

o Mocht er, in het ongebruikelijke geval. Rook of een vreemde
geur uit het apparaat komen; produceert het apparaat een
vreemd geluid of vertoont het andere vreemde afwijkingen, dan
kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of het uitvallen van
het apparaat. Komt er rook of een andere vreemde geur uit, zet
het apparaat dan uit en ga naar uw dealer om het te laten

dat ernstige schade of persoonlijk letsel tot gevolg kan hebben.

repareren. Probeer niet zelf het apparaat te repareren aangezien

A\

» Stop Bo.n het gebruik van het apparaat als het de tv-ontvangst,
de werking van elektronische apparatuur, medische apparatuur
of andere apparaten beinvioedt.

* Kijk uit dat u niet met de antenne iemand in de ogen steekt.

« Valt dit apparaat of wordt het op een andere manier beschadigd,
neem dan kontakt op met uw dealer. Gebruik na beschadiging
van het apparaat kan leiden tot brand, elektrische schokken of
het uitvallen van het apparaat.

* Voert u onderhoud uit aan het apparaat, overtuigt u zichzelf er

aan van dat het apparaat niet meer op het lichtnet is
aangesloten.

e Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen of te modificeren.
Dit kan ieiden tot brand, elektrische schokken of het uitvallen van
het apparaat.

®

¢ Gebruik het apparaat niet in een omgeving met een hoge
luchtvochtigheid, waar de temperatuur erg hoog is of waar veel
stof aanwezig is. Laat het apparaat niet achter in een auto. Deze
omstandigheden kunnen leiden tot brand, elektrische schokken
en/of het uitvallen van het apparaat.
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OPMERKING

* In sommige landen is het bij wet verboden de inhoud van

radioboodschappen te gebruiken of deze door te geven aan andere
personen.




@ Nuttige adviezen of suggesties.

ﬁ Houd de funktietoets ingedrukt.

E Preset-mode, niet alle funkties kunnen gebruikt worden .

E Uitgebreide mode, alle funkties kunnen gebruikt worden.

Verkiaring van de gebruikte symbolen

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen
gebruikt:

Verwijzing naar een andere pagina.

Voor de bedieningsmode worden de volgende symbolen gebruikt:

Na het uitpakken van de ontvanger moet u de volgende onderdelen
aantreffen :
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Voorzorgsmaatregelen

Deze ontvanger is spatwaterdicht. Vermijd echter natte
en vochtige plaatsen. Mocht er water op de ontvanger
komen, verwijder dit dan met een droge doek.

Haal de ontvanger nooit uit elkaar en probeer de
afstemkringen nooit af te regelen. De ontvanger is
optimaal afgeregeld.

Gebruik de ontvanger niet in een hete omgeving en
plaats hem niet in het direkte zonlicht.

Vermijd extreem koude plaatsen.

Stel de ontvanger niet bloot aan buitensporige trillingen.
Vermijd stoffige plaatsen.

Alleen normale of alkaline batterijen van het type
penlight mogen gebruikt worden. Gebruik nooit andere
batterijen. De werkspanning van de ontvanger ligt
tussen de 2,2 en 3,5 Volt

Bevestigen van de antenne

Houd de antenne bij de
voet vast, druk hem op
de antenneconnector
en draai hem rechtsom
vast.

Steek de antenne niet per ongeluk in uw ogen.

dat de ontvanger kapot gaat.

Probeer niet een van de volgende handelingen te doen; het gevolg kan zijn

o Houd de antenne niet aan de top

vast als u hem op de ontvanger
wilt zetten. Draai de antenne ook
niet te hard aan als u hem

plaatst.

Draag de ontvanger niet aan de
antenne.




Plaatsen van de batterijen

1 Schuif het batterijdeksel naar beneden en haal
het eraf.

2 Plaats twee batterijen en en overtuig u ervan .
dat de plus en de min overeenkomen BQ dein
het compartiment aangegeven plus en min.

3 Breng het batterijdeksel weer op zijn plaats en
kiik het dicht.

b WAARSCHUWING

e Gooi nooit gebruikte batterijen in het vuur; ze kunnen exploderen en daardoor
brand en/of brandwonden veroorzaken.

RV PAS OP

Aanzetten van de ontvanger

1 Houd de [POWER] toets op het front van de ontvanger
langer dan een sekonde ingedrukt.
(U hoort een inschakeltoontje en het display gaat aan.)

Im m ﬁ Q 2 Om de ontvanger uit te schakelen houd u de [POWER]
- toets langer dan een seconde ingedrukt.

(9940
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E o Als de batterij spanning beneden 2 V komt verschijnt “bAtt” in het
display. Het is nodig de batterijen zo spoedig mogelijk te vervangen.
« De ontvanger kan met lege batterijen vanzelf aan en uit gaan. Als dit
gebeurt moeten de batterijen, op het moment dat de ontvanger uit staat,
uit de ontvanger verwijdert worden.

Zet de ontvanger uit als u de batterijen vervangt. ]
” Wees er zeker van dat de plus en min van de batterijen overeenkomen met
die welke in het batterijcompartiment zijn opgegeven.
Het gebruik van oude en nieuwe batterijen door elkaar heen verkort de
{evensduur van de nieuwe batterijen.

/N PAS OP

o  Wanneer u de ontvanger niet gebruikt, bewaar hem dan op een plaats buiten

het bereik van kinderen.

» Wordt de ontvanger voor langere tijld niet gebruikt, haal dan de batterijen

eruit. Bewaar ook de batterijen op een plaats buiten het bereik van kinderen.

i




Eenvoudig gebruik

e Onder staande beschrijving is een voorbeeld van het gebruik indien u a.m
ontvanger voor het eerst aanzet en vervolgens op een c.ou.mmao :mncoa_w
(433.52 MHz) wilt gaan luisteren. Voor optimaal gebruik is het nodig de
volgende hoofdstukken van deze handieiding goed te lezen.

L

Na het aanzetten wordt
9.41 (MHz) getoond.

Draai de afstemknop naar
de gewenste frequentie.
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Druk een toets ( B17)met

een opgeslagen frequentie
die in de buurt is van de
gewenste frequentie.

—

De ontvangstmode wordt
automatisch aangepast. Deze
functie heet de Auto Mode

( B26).
E (
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Houdt de [FUNC] toets

ingedrukt en druk op toets [2
MODE] om de
ontvangstmode te

veranderen ( [}19).

De nieuwe frequentie kan
worden opgeslagen door
gedurende 2 sec op de
gewenste toets te drukken.

oo 433500 )

In dit geval is op toets 6
gedrukt en verschijnt 433.50
in het display.

Volume

)

%
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Stel met de volume regelaar
het gewenste geluidsniveau

in ( D9).

oh 433520 |

Nieuwe frequentie is opgeslagen

Indien in de vorige stap op
toets 6 is gedrukt verschijnt
dit display. Herhaal deze

_ procedure voor meerdere

frequenties

e« Van de fabriek uit staat de ontvangstmode van de ontvanger ingesteld op de
E Preset Mode ( [J17). Door de ontvanger in de Expand Mode ( [#30) te zetten
komen andere functies beschikbaar en kan sneller worden afgestemd.

Instellen van het volume

Volume 1

2

Om het geluidsniveau te verhogen, draait men de
volumeknop rechtsom.

Om het geluidsniveau te verlagen, draait men de volumeknop

linksom.

RV PAS OP

Stel het geluidsvolume niet te hoog in. Staat het volume hoog en u wilt een oortelefoon

aan sluiten 0.i.d., zet het volume dan laag om uw oren te beschermen.

Instellen van de squelch

* Als er geen signaal ontvangen wordt, dan wordt de ontvangen ruis onderdrukt
door het squelchcircuit. De squelch kan tijdelijk uitgeschakeld worden door op
de monitortoets [SQL OFF] te drukken.

Sy
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Draai de squelchknop langzaam in de “+” richting.

Stop met draaien op het moment dat de ruis verdwijnt.
Dit punt noemt men de squelchdrempel.

Om het squeichcircuit uit te schakelen drukt men op de
SQL OFF toets. (Het squelchcircuit gaat open en de
ruis of een eventuele zender wordt hoorbaar.)

E » Wordt de SQL knop te ver dicht gedraaid (in de “+" richting), dan kunnen zwakke

signalen de squelch niet meer openen en worden dan ook niet gehoord.

e Is het ontvangen signaal zwak en gaat de squelch steeds open en dicht, dan kan
men de [SQL OFF] toets ingedrukt blijven houden. Het ontvangen signaal kan
dan kontinue beluisterd worden maar kan soms geheel of gedeeltelijk in de ruis

zitten.

s Squelch dicht wil zeggen: de ruis wordt, als er geen zender ontvangen wordt, niet

weergegeven.

e Squeich open wil zeggen: de ruis wordt, als er geen zender ontvangen wordt,

weergegeven,




Resetten van de VFO (VFO reset)

e Men kan de ontvanger resetten in de toestand waarin men de ontvanger
kocht, zonder dat de gegevens in het geheugen verloren gaan. Dit noemen
we kortweg VFO reset. Door de ontvanger op deze manier te resetten, kan
men foute instellingen, in het instellingsmenu of als de ontvanger niet meer
op de normale manier wil werken, ongedaan maken.

[0/SET] toets. nﬁ F r m m

m.v 2  Kies mb.v. de afstemknop het instellingsmenu | 54
“OFF (ES". y
3 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en draai aan o
ﬂ.@l de afstemknop zodat het display verandert van on r m m

@ Jo 1 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk opde a

“OFF" naar “on”. {wr
4  Houd de [FUNC] toels ingedrukten druk cpde [ )
lh@n [POWER] toets. ceseen
wrs
(De ontvanger laat een hoge pieptoon horen). - . ~

r ™ - -
5 Laat de toetsen los en in het display verschijnt H Im m.* “ﬂ
de initiéle instelling. i |

10

Algehele reset

. _sma. xma de ontvanger zo resetten dat alles gewist wordt en de originele
.Bc.._m..nm_:m”m___sco: weer worden ingesteld. Alle geheugens en andere
instellingen worden dan gewist.

] 1 Druk de [POWER] toets in om de ontvanger uit te
zetten.
|
AR )
P @ 0%
7 2 .Iocn de [FUNC] toets en de [SQL OFF] toets
’ Q ingedrukt en druk op de [POWER] toets. ( In het
’ display worden alle segmenten tegeliik Zichtbaar.)
J Q.
’ L 3 Laatde toetsen na ca. 3 seconden los en in het
—__ Q@ 2eo display verschijnt de initiéle instelling.
of /[ N _RT W ] (Lo 10]
HRAI Az
-
VAS- DERETAEESD

3
L B
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Werking en functies van de diverse onderdelen
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Antenne-aansluiting (BNC-connector)

Hierop wordt de antenne aangesioten. o

Afdichting van de externe luidsprekeraansiuiting .

Zorg ervoor dat deze afsluiting in de exteme luidsprekeraansiuiting is aan gebracht als

hiervan geen gebruik wordt gemaakt

Externe luidsprekeraansluiting

Hierop kan een exteme luidspreker worden aangesioten

Afstemknop ) ]

Met deze knop kan de ontvangstfrequentie veranderd worden. In het instellingsmenu

dient hij om instellingen te veranderen.

Volumeknop (VOL) ey )

Met de volumeknop kan het gewenste geluidsniveau ingesteld worden.

Monitortoets (SQL OFF) o .

Door op deze toets te drukken wordt het squelchcircuit buiten werking gesteld.

Functietoets (FUNC) . )

Door deze toets ingedrukt te houden, kunnen diverse speciale functies worden bediend.

Numeriek toetsenbord .

“P" : geeft de werking aan in de preset-mode en

“U" : geeft de werking in de uitgebreide mode.

1 LAMP toets i
Houdt men de [FUNC)] toets ingedrukt en drukt men op deze toets, dan gaat de display
vedichting voor ongeveer 5 sekonden aan.

“P” : Roept de inhoud van geheugennummer 1 op.
*U” : Voert het cijfer “17 in.

Werking en functies van de diverse onderdelen

2 MODE toets
Houdt men de [FUNC] toets ingedrukt en drukt men op deze toets, dan verandert men
de ontvangstmode van AM naar FM of WFM.
“P” : Roept de inhoud van geheugennummer 2 op.
“U™: Voert het cijfer “2” in.
3 SRHeD toets
“P” : Roept de inhoud van geheugennummer 3 op
“U” : Voert het cijfer *3" in.
“U" : Door deze toets in te drukken terwijl men de [FUNC] toets ingedrukt houdt, wordt
de zoekfunctie gestopt.
4 MY/V toets
“P” : Roept de inhoud van geheugennummer 4 op
“U” . Voert het cijfer *4” in.
“U” : Door deze toets in te drukken terwijl men de [FUNC] toets ingedrukt houdt, wordt
de functie, ingesteld in het instellingsmenu, onder de MY toets veranderd.
“U” : Door deze toets in te drukken terwijl mm de [FUNC] toets ingedrukt houdt tijdens
het scannen, schakelt men over van scan naar geheugenscan en omgekeerd.
5 Atoets
Houdt men de [FUNC] toets ingedrukt en drukt men op deze toets, dan wordt de
ontvangstfrequentie verhoogd.
“P" : Roept de inhoud van geheugennummer 5 op
“U”. Voert het cijfer *5" in.
6 KEYel toets
Houdt men de [FUNC] toets ingedrukt en drukt men dan op deze toets, dan wordt de
toetsblokkeringsfunctie in- of uitgeschakeld.
“P" : Roept de inhoud van geheugennummer 6 op
“U” . Voert het cijfer *6" in.
7 VIM toets
“P” : Roept de inhoud van geheugennummer 7 op
“U* . Voert het cijfer “7" in.
“U” : Door deze toets in te drukken terwijl men de [FUNC] toets ingedrukt houdt,
schakeit men over van de VFO-mode naar de geheugenmode.
8 SCANeD tosts
“P” : Roept de inhoud van geheugennummer 8 op
“U” : Voert het cijfer “8 in.
“U : Door deze toets in te drukken terwijl men de [FUNC] toets ingedrukt houdt, wordt
de scanfunctie geactiveerd.
9 PW/PC toets
“P” : Roept de inhoud van geheugennummer 9 op
“U” . Voert het cijfer “9” in.
*U" : Door deze toets in te drukken terwijl men de [FUNC] toets ingedrukt houdt, kan
men frequenties invoeren in het geheugen van te passeren frequenties.
0 SET toets
Houdt men de [FUNC] toets ingedrukt en drukt men op deze toets, dan komt men in
het instellingsmenu.
“U*" : Voert het cijfer “0” in.
o v ENT toets
Houdt men de [FUNC] toets ingedrukt en drukt men op deze toets, dan wordt de
ontvangstfrequentie verlaagd.
“U” . Voert de decimale punt “." in.
“U" : Met deze toets voert men de cijfers achter de decimale punt van de MHz in.
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Werking-en functies van de diverse onderdelen

CL MW/MC toets
“Y” : Door op deze toets te drukken stopt men met de invoer van gegevens.
“U* . Door deze toets in te drukken terwijl men de [FUNC] toets ingedrukt houdt,

schakelt men over naar de invoerfunctie voor het geheugen.

@ Aan/Uit toets(POWER)
Door op deze toets te drukken schakelt men de ontvanger in of uit.

© Squeichregelaar. (SQL)
Met deze regelaar kan men de squelch instellen.

Display
Automatische uitschakelfunctie  Batterijbesparingsfunctie
Geheugenbeveiliging Verzwakker
Geheugenmode Zoekfunctie

Scanfunctie

14
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De ontvanger

16

De WS2000EX kan AM, smalband en breedband FM m_m:m_ms.amaoa:_maz
in-het frequentiegebied tussen 100 kHz en 1300 MHz. I.w:.: vindt men vele
stations zoals omroep, amateurs, politie, brandweer, marifoon, luchtvaart,
enz..

De ontvanger kan op twee manieren gebruikt worden: in de preset-mode o*._.:
de ui ide - Op het moment dat u de ontvanger aanschaft, staat hij
in de preset-mode. In deze mode zijn de meeste omroep-, amateurbanden,
enz. al in de fabriek m.b.v. het numerieke toetsenbord in het geheugen gezet
17).
“u“n,wmzcww die uit het geheugen worden opgeroepen _E.:_._m: m.b.v. de
afstemknop veranderd worden( §§19).De veranderde Ecozawm kunnen weer
naar het geheugen worden geschreven via het numerieke toetsenbord.

Uitgebreide mode: In deze mode kunnen frequenties
direkt via het numerieke toetsenbord worden
ingevoerd. Ock de zoek- en scanfuncties E::m:
gebruikt worden om snel interessante frequenties te
vinden. Daamaast kunnen 800 verschillende
frequenties in het geheugen worden opgeslagen en
kan men de geheugens onderling van plaats
verwisselen. .
De functies die beschikbaar zijn in de uitgebreide mode staan op de pagina’s 29 tot 52.

e Verschillen tussen de 2 gebruiksmodes

=

Presst mode Uitgebreide mode

Functies - Veranderen van Functies - 3
[Preset geheugen de mode ﬁOo_..ccums
Zoaken Zoeken/scannen
Frequentie instellen Frequentie instellon
Jmet de afstemknop | met het toetsenbord |
Beschikbare modes Beschikbare modes
Auto mode
Initiéle instelling

(fabrieksinstelling)

Preset-mode

De initiéle bedieningsmode (zoals de ontvanger vanuit de fabriek geleverd wordt) van
de ontvanger is de preset-mode. In deze mode kunnen de gewenste, van te voren
ingestelde, frequenties worden opgeroepen m.b.v. het numerieke toetsenbord. De
vooringestelde frequenties kunnen met de afstemknop op elke andere gewenste
frequentie worden ingesteld. De ontvangstmode verandert automatisch mee, maar kan
ook veranderd worden ( {§30).
De volgende functies zijn in de preset-mode beschikbaar:

Veranderen van de vooringesteide frequenties

Veranderen van de frequentie m.b.v. numerieke toetsen

Veranderen van de frequentie m.b.v. de afstemknop.

Veranderen van de bedieningsmode

Veranderen van de ontvangstmode

Toetsblokkering

Displayverlichting

E. + In de preset-mode kunnen sommige functies niet worden bediend. { B57) Deze

functies kunnen wel veranderd worden in de uitgebreide mode.

e Wanneer men van de presetmode naar de uitgebreide mode gaat, zijn de scan-
en zoekfuncties beschikbaar. ( [J44). Met behulp van de scan- en zoekfuncties
kan een gewenst station veel sneller worden gevonden. Ook kan men snel het
station oproepen door de frequentie uit het geheugen op te halen ( [)37, 44, 49).

Oproepen van het presetgeheugen

In de presetmode werken de numerieke toetsen als presetgeheugentoetsen.
De in het geheugen opgeslagen frequenties kunnen zo op een eenvoudige
manier worden opgeroepen.

= 1 Druk op de numerieke toets van het geheugen waarin zich
de door u gewenste frequentie bevindt.

e 2on | °

Haal de frequentie naar de VFO door op de [» ENT] toets te
drukken,

o Inde initiéle toestand (zoals de ontvanger uit de fabriek komt) zijn de volgende
frequenties in de geheugens onder de numerieke toetsen 0 ¥m 9 opgeslagen:

Numerieke toets | Frequentie MHz. Ontvangstmode
0 9,410 AM
1 127,400 AM
2 172,600 AM
3 135,775 AM
4 128,400 AM
5 145,500 NFM
6 433,500 NFM
7 1297,500 NFM
8 572,750 WFM
9 103,500 WFM
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Instellen van de VFO-mode

e« Onder de VFO-mode (Variable Frequency Oscillator) verstaan we de :..oam
waarin de ontvangstfrequentie veranderd kan worden m.b.v. het numerieke
toetsenbord of de afstemknop.

1 Kijk wat u in het display ziet.
2 Staat er een M in het display, dan staat de ontvanger in de geheugenmode

¥ ° (B
Jv@ Druk op de {CL MW/MC] toets om naar de VFO-mode te gaan.

Staat de ontvanger in de instelingsmode ( [57),.druk dan op de [CL
MW/MC] toets om naar de VFO-mode te gaan.

Verandert de frequentie voortdurend en staat er geen ‘M’ in het display, dan
is de zoekfunctie aktief ( [}21). Druk op de [CL MW/MC] toets om naar de
VFO-mode te gaan.

Staat er een ‘M’ in het display en verandert de frequentie voortdurend, dan
is de scanfunctie aktief ( §37). Druk op de [CL MW/MC] toets om naar de
VFO-mode te gaan.

3 Kijk of de ontvanger naar de VFO-mode is gegaan.

Veranderen van de frequentie (1)

« In de presetmode kan de frequentie met de afstemknop veranderd worden.

Gebruik van de afstemknop

1 Draai de afstemknop rechisom, om de frequentie
telkens met een stap te verhogen ( [§25).

2 Door de afstemknop linksom te draaien wordt de
frequentie teikens met een stap verlaagd.

« Deze ontvanger beschikt over een snei elektronisch afstemcircuit, hetgeen
E inhoudt dat de frequentie in grotere stappen verandert als men snel aan de
afstemknop draait. .

« Indien tijdens het draaien van de afstemknop de [FUNC] toets ingedrukt :o:&.
verandert de frequentie in stappen van 1 MHz. Deze stap kan in de
instellingsmode worden verandert ( [§34). .

« In de uitgebreide mode kunnen ook de cijfertoetsen voor het instellen van de
frequentie worden gebruikt. ( 30).
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Instellen van de ontvangstmode

. De ontvanger is in staat om de volgende modes te ontvangen: AM, FM en

WFM.
1 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [2
MODE]toets.
2
Telkens als de [2 MODE] toets wordt ingedrukt
verandert de mode.
WFM FM AM
hl\ ~ lﬁ s —y AN
1t J
WFM  :  Deze mode wordt gebruikt in de FM-omroepband en voor het geluid van tv.
FM 1 Deze mode wordt gebruikt door 0.a. amateurs, marifoon. Autotelefoon, politie.
enz.
AM 1 Deze mode wordt gebruikt door omroep stations in de middengolf en de
kortegolf.

@ .2mam§n8°=2m:nma§ma@:um:nmmﬁm_a.xmsam:aogaaw_.immﬁamz oo
afgesternd is niet horen of klinkt het geluid erg vervormd.

o Indeinitiéle toestand (zoals de ontvanger uit de fabriek komt) Zijn de autostap
en automode functies ingeschakeild ( [J25). Deze functies worden gebruikt om
de frequentiestap en de ontvangstmode automatisch in te stellen als men de
ontvanger op een bepaalde frequentie zet. Beide functies kunnen
uitgeschakeld worden.

Veranderen van het presetgeheugen

» Hetveranderen van het presetgeheugen gaat als volgt:

1 Stel de frequentie en ontvangstmode in, die in het n
.. b4oo |
wra

geheugen opgeslagen moet worden.

2 Houd de numerieke toets waaronder de frequentie
opgeslagen moet worden langer dan 2 sekonden
ingedrukt. Er klinkt een pieptoontje en het
geheugennummer verschijnt in het display. De
frequentie is nu opgesiagen in het geheugen.

OCa
o A
K S

1 Boyo0 |

E « Deze ontvanger beschikt over een snel elektronisch afstemcircuit, hetgeen
inhoudt dat de frequentie in grotere stappen verandert ais men snel aan de
afstemknop draait.
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Zoek functie

« Met de zoekfunctie kan in de presetmode naar een gewenste frequentie
gezocht worden. .

o Bij de zoekfunctie wordt de ontvangstfrequentie a_xo:.m met een cmumm_a.m
frequentiestap verhoogd en wordt gekeken of er aktiviteit is op de op die
manier dooriopen frequenties.

oe 21
M Um%%‘ownvog. tussen twee, binnen het frequentiebereik van de ontvanger,
vastgelegde frequenties. . )

o Het zoeken wordt gestopt als er op een frequentie een signaal ontvangen
wordt. Het stoppen of pauzeren kan op drie manieren worden ingesteid.
NM»NNooﬂws stopt op een in gebruik zijnde frequentie gedurende ongeveer vijf
sekonden waama het zoeken weer doorgaat. De pauzeertijd kan op een andere
waarde dan vijf sekonden worden ingesteld in het instellingsmenu ( B53).
mmn Nome: stopt op een in gebruik zijnde frequentie. Als het signaal verdwijnt, wacht
de ontvanger nog twee sekonden aivorens met zoeken door te gaan.

Stoppen ]
Het zoeken stopt op een in gebruik zijnde frequentie. Met zoeken wordt pas door
gegaan als men aan de afstemknop draait.

Veranderen van de manier van stoppen of pauzeren
o @ Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [0/SET] toets, terwijl de ontvanger
in de zoekmode staat.

Pauzefon

AT

t

Voordat met zoeken begonnen wordt moet de squelchregelaar zo worden ingesteld
dat de squelch dicht is.

kan op 6 verschillende manieren worden gezocht en wordt de gewenste

@ « In de uitgebreide mode kan zoeken en scannen worden gebruikt. in deze mode
frequentie sneller gevonden.

20

Zoeken

e Zoeken tussen twee vooraf ingestelde frequenties.

Instellen van het zoekgebied
Zet de ontvanger in de VFO mode.
Stel de gewenste start (of eind) frequentie in.
[ @ Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [5] toets. (“Ain” verschijnt in
het dispiay)
- @ Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk nogmaals op de [5] toets, indien de
ingestelde frequentie juist is. Druk op toets [CL MW/MC} indien de frequentie
@ niet goed is en ga vervolgens terug naar stap 2.
.¢@ Kies de tweede frequentie.
.¢@ Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [V ENT] toets. (“bin”
verschijnt in het display).
‘@ 7 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk nogmaals op de [V ENT] toets

toets, indien de ingestelde frequentie juist is. Druk op toets [CL MW/MC]
indien de frequentie niet goed is en ga vervolgens terug naar stap 5.

& W=

N O,

E o<m=amau:¢x:m~&_=nmnB_._Na:<m=:o.nomxcozmaicmmﬁaouAooxIN”oa
1299.999 MHz.
e Indien de zelfde grenzen worden gebruikt, is het niet nodig deze opnieuw in te
stellen. Het zoeken kan dan meteen gestart worden.

Het zoeken starten.
1 Zetde ontvanger in de VFO mode.
m- 2 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [3 SRHeD] toets. (“S—*
verschijnt in het display en het zoeken begint.)
L Zoexindkator

.m... ) ..@ AN mm &
Zoskt / \ Knippert
-@ 3 Druk toets [CL MW/MC] om het zoeken te stoppen.

os\oannwmws_,:xsovAx_mx<ma.,mm=.am:ioa,3m.Nomxm=ummSEm:
knippert de SRH-indicator.

o Wordt het zoeken gestopt, dan kan het zoeken worden hervat door aan de
afstemknop te draaien. Het zoeken gaat in opwaartse richting in de
frequentieband als de afstemknop rechtsom gedraaid wordt en in neerwaartse
richting als de afstemknop linksom wordt gedraaid.

o Wordt tijdens het zoeken de [FUNC] toets ingedrukt gehouden en draait men
aan de afstemknop, dan kan de MHz-instelling van de ontvangstfrequentie
veranderd worden, zonder dat met zoeken gestopt wordt.

o Indien tijdens het zoeken een cijfertoets tenminste 2 seconden wordt ingedrukt,
dan wordt het gebruikte zoekgebied opgeslagen in het geheugennummer gelijk
aan de ingedrukte toets.

e Wordt de hier boven omschreven procedure uitgevoerd in preset-mode, dan
worden de gegevens opgeslagen in het preset-geheugen. Het zoeken kan
gestart worden door de cijfertoets waar de gegevens waren opgeslagen, in te
drukken.

21




22

UITGEBREIDE BEDIENING

Inschakelen van de displayverlichting

Veranderen van de werking van de n.mn_mfoq__oz_:m ......... e e 24
Gebruik van de toets blokkering........... ettt eeerrrrrerraaeaaa 25
In- en uitschakelen van de pieptoon.............cc...oooeieiiiiiiiiiiinenenn.. veeenn 258

Veranderen van de frequentiestap (auto-frequentiestap).
Veranderen van de ontvangstmode (automode)....................

Gebruik van de batterijbesparingsfunctie............. verrereenraeraaa
Gebruik van de automatische uitschakelfunctie.......... ..
Eenvoudig veranderen van de Set Mode functie (MY-toets)...

23




Gebruik van de toetsblokkering

Inschakelen van de displayverlichting

. Gebruikt men de ontvanger op een donkere plaats. Dan kan . Het is mogelijk om het toetsenbord buiten werking te stellen zodat de
men het display verlichten. Vijf sekonden nadat de veriichting instelling van de ontvanger niet per ongeluk veranderd kan worden. Deze
is ingeschakeld, gaat deze automatisch weer uit. functie noemen we de toetsblokkering. Ook de afstemknop werkt niet als de
4 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de {1 LAMP] toets. toetsblokkering aktief is.
1 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [6 keyel] toets.

{ In het display verschijnt een sleuteltje)

(De displayverlichting gaat aan.) a m wxﬂo | h x n m 4 { n@

2 Om de verlichting uit te schakelen houd men de [FUNC] toets m_
nogmaals ingedrukt en drukt men op de [1 LAMP] toets. 2 Om de aan_o uit te schakelen houd men de [FUNC) toets

%‘( ingedrukt en drukt men op de [6-KEYsL] toets.

E « In het instellingsmenu kan men ook kiezen voor permanente verlichting (zie

volgende paragraaf). E e Als de toetsblokkeringsfunctie aktief is, kunnen alleen de [FUNC],[POWER]
[SQL OFF] en [FUNC] + [1 LAMP] toetsen gebruikt worden.
Veranderen van de werking van de displayverlichting e In de uitgebreide mode kan de afstemknop wel gebruikt worden als dat in het
instellingsmenu is opgegeven. ( [§#31)

« De displayverlichting blijft ongeveer 5 sekonden aan. Men kan de

displayverlichting ook kontinue laten branden. in- en uitschakelen van de pieptoon
o 4 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [0/SET] toets. « Telkens als er een toets wordt ingedrukt en als de ontvanger aan- of uitgezet
@ wordt, klinkt er een pieptoon. Men kan deze pieptoon uitschakelen.

2 Kies m.b.v. de afstemknop het instellingsmenu “nor Lamp”.
@ [ .@ 41 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [0/SET] toets.

m t .@. 2 Draai aan de afstemknop totdat het instellingsmenu “on bEEP” verschijnt.
3 n r ﬁ. s l..@' 3 Houd de [FUNC]toets in gedrukt en draai aan de afstemknop om de pieptoon
e . van “on” naar “OFF" te veranderen.

3 de [FUNC] toets ingedrukt en draai aan de afstemknop zodat “nor” @ 4 Om de instelling te bekrachtigen, drukt men op de [CL MW/MC] toets.
.@ verandert naar "IGL".

drukt de [CL MW/MC] toets. .
r@ 4 Om deinstelling te bekrachtgen drukt men op de Veranderen van de frequentiestap (auto-frequentiestap)

Om de displayveriichting in te schakelen houdt men de [FUNC] toets

u @ ingedrukt en drukt men op de [1 LAMP] toets. » Verandert men de frequentie m.b.v. de afstemknop, dan zal deze verandering
afhangen van de ingestelde frequentiestap. In de initi¢le toestand (zoals de
. Om de displayveriichting weer uit te schakelen houdt men de [FUNC] toets ontvanger uit de fabriek kwam) zal de frequentiestap automatisch veranderen
E ingedrukt en drukt men op de [1 LAMP] toets. als men van band verandert. Dit noemen we de auto-frequentiestap of

kortweg autostap. Deze automatische frequentiestap-instelling kan veranderd
worden naar een bepaaide vaste frequentiestap, variérend van 1 tot 100 kHz.

- @ 1 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [0/SET] toets.
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Veranderen van de frequentiestap (auto-frequentiestap)

.@' 2 Draai aan de afstemknop en ga naar het instellingsmenu “StP Auto”

GtP Aubo

wre

3 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en draai aan de afstemknop om een andere
l..@: frequentiestap in te stellen.

- - z

Rubo |- 00 } SO0 } 625
]
2000 |- 1500 |- 250 }- /oo |- 00

I
2500 |- 3000 - 5000 10000

4 Om de instelling te bekrachtigen drukt men op de [CL MW/MC] toets
Ev e Voor het verband tussen de frequentiestap, ontvangstmode en

ontvangstirequentie verwijzen we naar de tabel ( §58).

Veranderen van de ontvangstmode (auto-mode)

« In de initidle toestand verandert de ontvangstmode automatisch mee met de
ingestelde frequentie. Deze auto-mode functie kan men uitschakelen.

B @ 1 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [0/SET] toets.
-@. 2 Draai aan de afstemknop en ga naar het instellingsmenu “on AtmodE”

an At modE

wIocaam:...czo_So.mm:n&EIa:aBm.mm:ammwaaxsovnoa&:Q
l.@. display verandert van “on” naar “OFF".

m:" At aodE 4

L (X
a@ 4 Om de instelling te bekrachtigen drukt men op de [CL MW/MC] toets.

.<oo..=m»<mam:nawmo=am:oncoznmm.mu.ozgsnmw:onmg
@ ontvangstfrequentie verwijzen we naar de tabel ( 58).
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Gebruik van de batterijbesparingsfunctie

e Om de levensduur van de batterijen te verlengen, kan men het
stroomverbruik van de ontvanger verlagen. Dit doet men m.b.v. de
batterijbesparingsfunctie. De tijdsduur dat het stroomverbruik verlaagd wordt,
kan men instellen.

t 3 @ 1 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [0/SET] toets.

-@ 2 Draai aan de afstemknop totdat het instellingsmenu “OFF SA” verschijnt.

gFF SH

e

I*-@. uIocnamamczo_Sm.minmaax;:n_dmnmm:ammaﬁsxsouoazmzmmu_m,‘
van “OFF" naar “on” te veranderen.

..w><..-5n=8§
FF SA— 1 SA— 3 %A
I
g 58 g]_

‘@ 4 Om de instelling te bekrachtigen, drukt men op de [CL MW/MC ] toets.

E o De SAV indicator is altijd aan als de batterijbesparingsfunctie is geactiveerd.

o Bij het gebruik van deze functie kan het voorkomen dat het begin van de
ontvangst wordt onderbroken. Tijdens de besparing wordt de scan gestopt.

Gebruik van de automatisch uitschakelfunctie

+ De ontvanger beschikt over een automatische uitschakelfunctie die er voor
zorgt dat de ontvanger automatisch uitschakelt als er gedurende 30 minuten
geen signaal is ontvangen of als er in die tijd geen toets is ingedrukt. Een
minuut voordat de ontvanger uit gaat klinkt er een waarschuwingstoontje.

[ @ 1 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [0/SET] toets.

-@. 2 Kies met de afstemknop het instellingsmenu “OFF APQO".

?: AP E

wra

-@. uIo:aamHmczn:om.m,:ooaaxﬁasn_.mm_mmzamm@85x=8~8m~:a~
- display verandert van “OFF” naar “on'.

“APO" indikator

AN

oo AP0 |
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Gebruik van de automatisch uitschakelfunctie

ﬂ@ 4 Om de functie te aktiveren drukt men op de {CL MW/MC] toets.

E « De APO indicator is altijd aan als de automatische uitschakelfunctie aktief is.

Eenvoudig veranderen van de Set Mode functie (MY-toets)

e Gebruikt men een bepaald instellingsmenu veel, dan kan dit snel opgeroepen
en veranderd worden m.b.v. de [4MY/~] toets. In de initile toestand kan
men met deze toets de frequentiestap veranderen.

Oproepen en veranderen van een functie uit het instellingsmenu
.&@ Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op der-[4MY/ ¥ ] toets.

Opslaan van een functie uit het instellingsmenu onder de MY-toets
- .@ 1 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [0/SET] toets.

.@ 2 Kies m.b.v. de afstemknop de functie uit het instellingsmenu die u onder de

[4MY/~ } toets wilt opslaan.
OFF RPD

o @ 3 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [4MY/ Y] toets.
.@ 4 Om de instelling te bekrachtigen, drukt men op de [CL MW/MC] toets.

E owo_:a..ﬁm3:&8:..:25m8.==om§m=:xc::m:am»ioam:oucmm_mao:
onder de MY toets. Zie hiervoor de functielijst { B57).
« Wordt de ontvanger gereset, dan wordt de functie onder de MY toets verandert
naar het instellingsmenu voor de frequentiestap. Dit geldt zowel voor een VFO-
reset als voor een algehele reset.
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Overschakelen naar de uitgebreide mode

« Vanuit de presetmode kan men overschakelen naar de uitgebreide mode. In
‘deze mode heeft men ook de beschikking over de scan- en zoekfuncties en
kan men de ontvangstfrequentie instellen m.b.v. het numerieke toetsenbord.
In de vitgebreide mode zijn ook alle functies die men in de presetmode kon
gebruiken beschikbaar.

m- @ 1 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [0/SET] toets.
@. 2 x_mm met de afstemknop het _:mﬁ___somao:: ‘'on PRESET".

an PrESEE

I\I

l\@. oncaao_mczo_Sow _3825 a:nawmumaammngzoun.&&:w.
display verandert van “on" naar “OFF".

I

@ e Terugkeren naar de presetmode kan door dezelfde stappen uit te voeren maar
bij “OFF PrESEY” in stap 2 de [FUNC] toets ingedrukt te houden en aan de
afstemknop te draaien.

\.

Veranderen van de frequentie (2)

o Inde uitgebreide mode kan men op twee manieren de frequentie veranderen.
NL.: via het numerieke toetsenbord en m.b.v. de afstemknop. De werking van
de afstemknop is hetzelfde als in de presetmode.

Wil men de frequentie kunnen veranderen, dan moet de ontvanger in de VFO-mode
staan ( §)18)

Veranderen van de frequentie m.b.v. het numerieke toetsenbord.

1 Invoeren van de frequentie tot aan het 1 kHz digit.
Voorbeeld: invoeren van 433,2 MHz.

P P Y b

9 Y3 433973

¥ |- 43320 |- 33200
QY © ©
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Veranderen van de frequentie (2)

2 Invoeren van de frequentie tot op het 100 kHz digit.
Voorbeeld: invoeren van 433,2 Mi-lz.

P Y@ V@ P

4wl @l

4337 |~ 433700
@ D

E o De frequentie wordt ingesteld als de MI-1z, de digitale punt en eventueel een of
meerdere digits van het aantal kHz ingevoerd zijn en men op de [sV ENT] toets
drukt.

3 Invoer van frequenties boven de 1000 MHz ( 1 GHz).
Voorbeeld: invoeren van 1292,58 MHz

e & © @

| e~ 129 [~13¢

12925 [~129258 |—1792580

® @ ®

E e Druk niet op de [V ENT] toets tussen het 1 MHz digit en de kMHz digits.

Gebruik van de afstemknop tijdens toetsblokkerin

« Indeinitiéle toestand, werkt de afstemknop niet als de
toetsblokkeringsfunctie aktief is. In de uitgebreide mode is het echter mogelijk
om de afstemknop wel te bedienen als de blokkeringsfunctie aktief is.

m @ 1 Houd de [FUNC] foets ingedrukt en druk op de [0/SET] toets.

-@n 2 Kies m.b.v. de afstemknop het instellingsmenu “OFF FLCH".

OEF FLOH

| /4 )

.@. wIocanoH_uczo:owamacmaeao:aam_mm:ammﬂmaaxsoono%;&
= display van “OFF" naar “on" verandert.

ﬁ an I.....: |

e
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Gebrutk van de afstemknop tijdens nomnmc_o»wo:.:u

.&@ 4 Om de instelling te bekrachtigen, drukt men op de [CL MW/MC] toets.

Ev e Deze instelling is niet beschikbaar in de Preset-mode.

Squelchinstelling d.m.v. de HF-signaalsterkte (HF-squeich)

e Het squelchcircuit kan gestuurd worden m.b.v. de signaalsterkte aan de
antenne-ingang (HF-signaal). De squelch reageert hierdoor op de uitslag van
de S-meter. We noemen dit kortweg de HF-squelch. De signaalsterkte
waarbij de squelch open gaat. Kan ingesteld worden.

m- @ 1 Houd de [FUNC} toets ingedrukt en druk op de [0/SET] toets.
@ 2 Draai aan de afstemknop totdat “OFF rFSqL” in het display verschijnt.

OFF FS9L

l..@. wIocn_no_mczo:owwm:noaaignam_mm:awmwnwaxsovwoam,:on
display verandert van “OFF" naar een cijfer.

e ‘ry (L) N

848145 —

e n s

.v@ 4 Om de instelling te bekrachtigen, drukt men op de [CL. MW/MC] toets.

@ .oo<m;..0c&:oemmm==m~oo8_o:%cmw_mn<m=%m.3m$_.ioa:=
onderstaande tabel wee ven.

OFF |No [ 6 [onuuas
2 |mms 7 |eossuuns
3 |sam f |oussasas
4 [mman ) eesanusse
8 |mmanc

o Deze instelling is niet beschikbaar in de Preset-mode.
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Verlagen van de ontvangstgevoeligheid
(antenne-ingangsverzwakker)

« De ontvangstgevoeligheid van de WS 2000EX kan verlaagd worden. Hetis
mogelijk dat signalen zo sterk zijn dat het signaal vervormd wordt. Door
gebruik te maken van de antenne-ingangsverzwakker kan deze hinderlijke
vervorming in de meeste gevallen voorkomen worden. Meestal wordt alleen
de term verzwakker voor de antenne-ingangsverzwakker gebruikt.

- T @ 1 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [0/SET] toets.
@ 2 Draai aan de afstemknop tot het instellingsmenu “OFF Att” verschijnt.

rm
I..@. 3 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en draai aan de afstemknop zodat het
display verandert van “OFF" naar “on”.

.Zu....aﬂs.

an REE

J@ 4 Om de instelling te bekrachtigen, drukt men op de {CL MW/MC] toets.

E o2maa<mﬂimxxalmm=oomgmxo_a.wno>4._..5&88_;:=o.&wv_m< oo::::m
aan.
o Bij een ontvangstirequentie van 100 MHz wordt het signaal ca. 20 dB verzwakt.
e Deze instelling is niet beschikbaar in de Preset-mode.

Veranderen van de S-meteraanwijzing in FM-mode

« M.b.v. deze functie kan de uitslag van de S-meter, bij de ontvangst van FM-
signalen, worden verkleind.

- ,@ 4 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [0/SET] toets.
@1 2 Draai aan de afstemknop tot “nor nFm-5" in het display verschijnt.

e

ngr nFa-5

I.@ wIocaamH_uczo_»oo.m,:cmaaﬁm:aam_mm:amma63xsou Noam;mn
display verandert van “nor” naar “Lo”.

lo nFa-§
WL \

\
Punt indicator

@ 4 Om de instelling te bekrachtigen, drukt men op de {CL MW/MC] toets.
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Veranderen van de S-meteraanwijzing in FM-mode

oZmn@noE:&mmm.acmmo:mxm_a. w_gm;o:n:cmmo:vcznmogm_‘:on _mmrﬂu
@ kHz digit staan.

« Deze functie werkt niet in de AM en WFM ontvangstmodes.

« Door voor de lage S-meter uitslag te kiezen, kan men makkelijker een
radiobron opsporen als men in de buurt van de bron komt. De S-meter zal niet
reeds op grote afstand in de hoek staan. Door ook nog gebruik te maken van
de antenne-ingangsverzwakker ( [} 33) is deze manier voor het opsporen van
zenders (vossejacht) nog effektiever.

e Deze instelling is niet beschikbaar in de Preset-mode.

Veranderen van de frequentie in 1 MHz-stappen

« Door de [FUNC] toets ingedrukt te houden en aan de afstemknop te draaien,
kan men de frequentie in MHz stappen veranderen. De frequentiestap kan op
deze manier ingesteld worden tussen 100 MHz en 0,1 MHz.

o @ 4 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [0/SET] toets.

@ noammmmzamma»oaxsouaam;g Ems__m:omaw::.mm.él;:smnawmu_.&
verschijnt.

Fot --ur-

s

l.@. uIo..anm:nczo:o@ﬁmzooaax»w:n.um_mm:% masar:ouoanosmﬁ_::u
te veranderen.
.@ 4 Om de instelling te bekrachtigen, drukt men op de [CL MW/MC] toets.

E e Deze instelling is niet beschikbaar in de Preset-mode.
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De geheugenfunctie

« In de uitgebreide mode kan men vaak beluisterde frequenties, in het
geheugen opslaan. In totaal kunnen 800 verschillende frequenties in het
geheugen worden weggeschreven.

« De mode waarin frequenties naar het geheugen worden geschreven of uit
het geheugen worden opgeroepen, noemen we de geheugenmode. Staat de
ontvanger in deze mode, dan staat de letter “M” in het display.

« De beschikbare geheugens worden aangeduid met de cijfers 000 tot 979. Dit
cijfer noemen we het geheugennummer.

« Het geheugen is verdeelt in 10 blokken van ieder 80 geheugennummers

« Een geheugennummer bestaat uit 3 ciifers, waarvan het 1° ciifer het
bloknummer is.

Blok nummer Geheugen nummer
0 M 000 - M 079
1 M 100-M 179
2 M200-M279
3 M 300 - M 379
4 M 400 - M 479
5 M 500 - M 579
] ™M 600 - M 679
7 M700-M779
8 M 800 - M 879
9 M 900 - M 979

« De ontvanger beschikt over een geheugenbeveiligingsfunctie ( B39) die
ervoor zorgt dat het geheugen niet per ongeluk gewist of overschreven
wordt.

« De voigende soorten geheugens zijn beschikbaar:

Zoekbandgeheugen ( (46 - 48)

De WS 2000EX beschikt over 20 zoekbankgeheugens. in elk van deze geheugens
kunnen twee frequenties worden opgeslagen waartussen de ontvanger kan zoeken
naar aanwezige signalen als de zoekfunctie is geactiveerd ( §50). In de initicle
toestand zijn 10 zoekbanken voorgeprogrammeerd.

Geheugen voor te passeren frequenties ( (48 - 49)

Frequenties die in dit geheugen zijn opgeslagen, worden tijdens het zoeken
gepasseerd. Stopt de ontvanger tijdens het zoeken steeds op een bepaalde frequentie
waarin u niet geinteresseerd bent, dan kan deze frequentie in dit geheugen worden
opgeslagen. In totaal kunnen 90 te passeren frequenties in dit geheugen worden
opgeslagen.

Prioriteitsgeheugen ( B53)

Een frequentie, waamaar u het meest luistert, kan in dit geheugen worden opgeslagen.
in de geheugenmode kan deze frequentie en de frequentie opgeslagen in het nommale
geheugen afwisselend worden beluisterd (Prioriteitsfunctie. [ 53).

E .mo:cmsm:nw::caam_‘xmzm:m_ioams <w3:amnaooqam=uc296mﬁ
ingedrukt te houden en aan de afstemknop te draaien.
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Gegevens opslaan in het geheugen

e Veelvuldig beluisterde frequenties kunnen worden opgeslagen in het
geheugen.

1 Zet de ontvanger in de VFO-mode.
2 Stel de frequentie in die opgeslagen moet worden in het geheugen.

. 433200

HW@ 3 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [CL MW/MC] toets. (Hierdoor

kunnen gegevens naar het geheugen geschreven worden.)

ﬂ. " Saamb

= 4 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [CL MW/MC] toets. (Er Klinkt
@ een hoge pieptoon, de frequentie is in het geheugen opgestagen en de
ontvanger gaat terug naar de VFO-mode.)

E « Instap 3 wordt het laagste, niet gebruikte geheugennummer getoond.

o Geheugens waarin al gegevens zijn opgeslagen, worden niet in stap 3 getoond.

o In stap 3 kan men, door aan de afstemknop te draaien, het geheugennummer
veranderen.

o In stap 4 kan men direkt een geheugen kiezen m.b.v. het numerieke
toetsenbord en kunnen frequenties direkt worden opgeslagen. Gebruikt men
deze methode, dan worden gegevens die in een gekozen geheugen aanwezig
waren gewist en overschreven door de nieuwe gegevens.

e Als er geen viij geheugen meer is oftewel alle geheugens zijn gebruikt dan
toont het display: “min —" in stap 3.

Oproepen van een geheugen (1)

« Frequenties, die eerder in het geheugen werden opgeslagen, kunnen worden
opgeroepen.
M.b.v. de afstemknop kan men door het geheugen heen lopen.

o @ 1 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de {7 VIM] toets.

ogs 103508

wra

2 Draai de afstemknop rechtsom om het geheugennummer te verhogen of
linksom om het te verlagen.
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Oproepen van een geheugen (1)

E « Indien in stap 1 een leeg geheugennummer wordt gekozen kiinkt een lage toon.

« Geheugens waarin niets is opgeslagen, worden niet in het display getoond bjj
stap 2.

e Indien op het geheugennummer een passeerfrequentie was opgeslagen wordt
deze in stap 1 opgehaald.

L D)

VFO mode —p Geheugen mode

ﬂ:@—vl Zook met passeren ¢ _':&@
Oproepen van een geheugen (2)

« Geheugens kunnen ook direkt worden opgeroepen m.b.v. het numerieke
toetsenbord.

o @ 4 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de[7 VIM] toets.

t
mmuhnmmmug
2 Voer het nummer van het gewenste geheugennummer in m.b.v. het

numerieke toetsenbord.(Het geheugen wordt opgeroepen nadat het derde
ciifer van het geheugennummer is ingevoerd.)

® © @
g 03500 |-{og 500 ot 910 |

e In stap 2 kan alleen een geheugennummer worden opgeroepen indien er
E eerder een frequentie in opgesiagen Is. Als dit leeg is vervalt het nummer en
klinkt een lage toon.
« Indien op het geheugennummer een passeerfrequentie was opgesiagen wordt
deze in stap 1 opgehaaid.

Wissen van een geheugen

« Geheugens kunnen op de volgende manier gewist worden.

41 Zet de ontvanger in de VFO-mode.
[ @ 2 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [7 VIM] toets.

3 Roep het geheugen op dat gewist moet worden.

g8 433200 |

(X
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Wissen van een geheugen

o AIocaam:nczo_noaﬁinmaax.mza?_rovaoﬁ_. ZE\ZO_Sﬂm.A_::m,
n@ display verschijnt “CLr".)

?:Nm fir ;

o 5 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [CL MW/MC] toets. (Er klinkt
d@ een hoge pieptoon en de ontvanger gaat terug naar de geheugenmode.)

E e Als een geheugen gewist is, kan de inhoud ervan niet meer worden
opgeroepen Mocht u de inhoud van het gekozen geheugen toch niet willen
wissen. Druk dan op de [CL MW/MC] toets voordat u verder gaat naar stap 5

of houd de [FUNC] toets ingedrukt en, druk op de [7 V/M] toets.

« Wordt het laatste geheugen gewist, oftewel na het wissen van dit geheugen is
het hele geheugen leeg, dan gaat de ontvanger. Na stap 5, terug naar de VFO-
mode en hoort u een pieptoon.

« Als de geheugenbeveiliging { B39) is ingeschakeld, hoort u bij stap 4 een lage
pieptoon.

Geheugenbeveiliging

« Om te voorkomen dat geheugens per ongeluk gewist worden of
overschreven. Kan men de geheugenbeveiliging inschakelen.

- @ 1 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [0/SET] toets.
s@. 2 Kies met de afstemknop het instellingsmenu “OFF Pro".

?.mﬁ Pra Q

I.'@. uIo.aaa_mczoﬁooainoaax.o:nﬂw;m:ac mﬁﬁax:ouoaaom:mﬁ_m:n
te veranderen van “OFF” naar “on”.

mosocnowuobnzzssn_

L Pro ]

-@ 4 Om de instelling te bekrachtigen, drukt men op de [CL MW/MC] toets.

E om:om:m_owsm_a_.wmo:m:%o:?m:nmﬂ ioaosm__oomzmcom:mnmi.mpSx
als de geheugenbeveiliging is ingeschakeid
o Deze functie werkt niet voor het geheugen voor te passeren frequenties dat
tiidens de zoekfunctie wordt gebruikt.
o Deze instelling is niet beschikbaar in de Preset-mode.
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In één xo,ow wissen van een heel geheugenblok

o Het is mogelijk om een geheugenblok in een keer te wissen. Een
geheugenblok bestaat uit 80 geheugens ( 036).

B @ 4 Houd de {FUNC] toets ingedrukt en druk op de [0/SET] toets.
..@. 2 Kies m.b.v. de afstemknop het instellingsmenu “OFF bCLEAr".

OFF bLLEAr

3 Voer het geheugenbloknummer in dat gewist moet worden via het numerieke
toetsenbord.

E « Wil men een geheugenbank toch niet wissen, druk dan op de [CL MW/MC]
toets voordat men stap 3 uit voert. Het instellingsmenu wordt dan verlaten

e Een geheugenblok kan niet worden gewist als de geheugenbeveiligingsfunctie
is ingeschakeld.

Inhoud van geheugens verwisselen

« Men kan de inhoud van twee geheugens op de volgende manier verwisselen.

.- @ 1 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [0/SET] toets.
.@ 2 Kies met de afstemknop het instellingsmenu “ SwWAP”,

 GuflP

3 Voer het eerste geheugennummer in via het numerieke toetsenbord. (Het
eerste geheugennummer verschijnt links van SwAP.)

4 Voer het tweede geheugennummer in via het numerieke toetsenbord (Het
tweede geheugennummer verschijnt rechts van SwAP)

5 Nadat het derde ciffer van het tweede geheugennummer is ingevoerd. Kiinkt
er een hoge pieptoon. De geheugens zijn verwisseld en de ontvanger gaat
terug naar de VFO-mode.

14

E oUwuc?:&wxm:iﬁngcaua.xngamowzaccma_zzoﬁﬁ:mm: omsocnos
naar een leeg geheugen te verplaatsen.

« Deze functie kan niet gebruikt worden voor de zoekbankgeheugens en de
geheugens voor te passeren frequenties.

40

Overbrengen van de geheugeninhoud naar de VFO

« Gaat men terug van de geheugenmode naar de VFO-mode, dan wordt de
frequentie weer ingesteld die in de VFO stond voordat men naar de
geheugenmode ging. Men kan echter ook de inhoud van een geheugen naar
de VFO brengen. Dit gaat op de volgende manier.

Voorbereiding
I.@ 4 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [0/SET] toets.

.@. 2 Kies met de afstemknop het instellingsmenu “OFF m-bAC".

OFF a-bAL

l.@. wIo&aoﬁmczn_noo.mmsuwaa_zo:aam;m:am ma53x=ovoanwm:m8__,:oﬁ
veranderen van “OFF” naar “on".
.@ 4 Om de Instelling te bekrachtigen, drukt men op de [CL MW/MC] toets.

Teruggaan naar de VFO-mode
1 Stel het geheugen in waarvan de inhoud naar de VFO moet worden gebracht.

2 Druk op de [CL MW/MC] toets. ( Er klinkt een hoge pieptoon en de ontvanger
@ gaat terug naar de VFO-mode, waarbij de frequentie uit het geheugen in het
display verschijnt.)

E « Deze functie werkt niet op de zoekbankgeheugens.
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Zoek- en scanfuncties

« In de uitgebreide mode kan men, om interessante frequenties te vinden.
Gebruik maken van de zoekfunctie. De scanfunctie kan men gebruiken om te
zien of er akfiviteit is op uw favoriete frequenties. Tevens beschikt de
ontvanger over een prioriteitsfunctie ( {)53) waarbij de frequentie opgeslagen
in het prioriteitsgeheugen tijdens het scannen of zoeken. ledere vif
sekonden op aktiviteit wordt bekeken.

« Bij de zoekfunctie wordt de ontvangstfrequentie telkens met een bepaalde
frequentiestap verhoogd en wordt gekeken of er aktiviteit is op de op die
manier dooriopen frequenties. Er zijn twee verschillende zoekfuncties
beschikbaar.

Zoeken op alle frequenties ( B45)

Hierbij wordt het gehele frequentiebereik doorzocht.

Een-toets-zoekfunctie ( [146)

Deze zoekfunctie laat de ontvanger zoeken tussen twee, in het zoekbankgeheugen.
Opgeslagen frequenties.

.« Met de scanfunctie kunnen alle frequenties opgeslagen in het geheugen.
Achtereenvolgens worden onderzocht op activiteit. De ontvanger beschikt
over drie verschillende types scanfuncties.

Scannen van alle geheugens ( B50)

Hierbij worden alle in het geheugen opgeslagen frequenties gescand.

Scannen van bepaaide geheugens ( 51)

Deze scanfunctie scant specifieke geheugenfrequenties

Scannen van een geheugenblok ( B52) .

Hierbij wordt een geheugenblok gescand. Een geheugenblok bestaat uit 80
geheugens. Het scannen of zoeken wordt gestopt als er op een bepaalde frequentie
een signaal ontvangen wordt.

e Het stoppen of pauzeren kan op drie manieren en apart voor de zoekfunctie
en de scanfunctie worden ingesteld.

Pauzeren

Het scannen of zoeken stopt op een in gebruik zijnde frequentie gedurende ongeveer
viif sekonden waama het scannen of zoeken weer doorgaat. De pauzeertijd kan op een
andere waarde dan vijf sekonden worden ingesteld in het instellingsmenu ( 53).
Draaggolf

Het scannen of zoeken stopt op een in gebruik zijnde frequentie. Als het signaal
verdwijnt, wacht de ontvanger nog twee sekonden alvorens met scannen of zoeken
door te gaan.

Stoppen
Het scannen of zoeken stopt op een in gebruik zijnde frequentie. Met scannen of

zoeken wordt pas door gegaan als men aan de afstemknop draait.

Veranderen van de manier van stoppen of pauzeren
l..@ Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [O/SET] toets. Terwijl de
ontvanger in de scan” of zoekmode staat.
Pauzeren Draaggolf Stoppen

BT

B-indicator knippert

Zoeken in de uitgebreide mode

« Zoeken tussen twee vooraf ingestelde frequenties.

Instelien van het zoekgebied

Zet de ontvanger in de VFO mode.

Stel de gewenste start (of eind) frequentie in.

m @ Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [5] toets. ("Ain” verschijnt in
het display)

- @ .Ioca de [FUNC] toets ingedrukt en druk nogmaals op de [5] toets, indien de
ingestelde frequentie juist is. Druk op toets [CL MW/MC] indien de frequentie

-@ niet goed is en ga vervolgens terug naar stap 2.

l§@ Kies de tweede frequentie.

.‘@ Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [V ENT] toets. ("bin
verschijnt in het display).

Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk nogmaals op de [¢V ENT] toets

n@ toets, indien de ingestelde frequentie juist is. Druk op toets [CL MW/MC]
indien de frequentie niet goed is en ga vervolgens terug naar stap 5.

o~ WN =

< U,

-~

E .<m=noagmxc:N::aooasnosésza.nooxcozmnEcwms_nooSox:ﬁon
1299.999 MHz.

« Indien de zelfde grenzen worden gebruikt, is het niet nodig deze opnieuw in te
stellen. Het zoeken kan dan meteen gestart worden.

Het zoeken starten
1 Zet de ontvanger in de VFO mode.

Bt@ Nxo_a%_."czo_soa.saazgaaxou%ammx.c_smw.A.ml.
verschijnt in het display en het zoeken begint.)

5 Y30

. Zoekindikator
re

Zoekt \ / Knippert
-@ 3 Druk toets [CL MW/MC] om het zoeken te stoppen.

@ oioa.ammasaxsoudx=x<maam=.am:ioa.am.Noo_aanomSEos
knippert de SRH-indicator.

« Wordt het zoeken gestopt, dan kan het zoeken worden hervat door aan de
afstemknop te draaien. Het zoeken gaat in opwaartse richting in de
frequentieband als de afstemknop rechtsom gedraaid wordt en in neerwaartse
richting als de afstemknop linksom wordt gedraaid.

o Wordt tijdens het zoeken de [FUNC] toets ingedrukt gehouden en draait men
aan de afstemknop, dan kan de MHz-instelling van de ontvangstfrequentie
veranderd worden, zonder dat met zoeken gestopt wordt.

« Indien tijdens het zoeken een cijfertoets tenminste 2 seconden wordt ingedrukt,
dan wordt het gebruikte zoekgebied opgestagen in het geheugennummer gelijk
aan de ingedrukte toets.( §48)
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Eén-toets zoekfunctie

« Deze zoekfunctie zoekt een frequentiegebied af, waarvan de boven- en
ondergrens zijn opgeslagen in één van de zoekbankgeheugens.

4 Zet de ontvanger in de VFO-mode.
l.@ 2 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de (3 SRH D] toets.

@J@ 3 Druk op de nummertoets van het zoekbankgeheugen dat gebruikt moet
worden (Het zoeken wordt gestart.)

o———— Z oekindicator

Zoekt Knippert
.@ 4 Om het zoeken te stoppen, drukt men op de [CL MW/MC] toets.

.<m:aaaunoxcm§m=nm08mm_moo= 335::85036u§8x:~§
E 1299,999 MHz.

« Stoppen en veranderen van zoekrichting gebeurt op dezeifde manier als
beschreven onder “Zoeken".

e Wordt een andere nummertoets ingedrukt als de ontvanger in de één-toets
zoekfunctie staat, dan zal de ontvanger het frequentiebereik van die zoekbank
gaan gebruiken.

e Wordt de [V ENT] toets ingedrukt als de ontvanger in de één-toets
zoekfunctie staat, dan zal de ontvanger naar “Zoeken™ ( B45) gaan en
verschijnt “S - -* in het display.

. Hetzoekbankgeheugen kan worden bevestigd via de Set mode ( B47).

« In de initisle toestand zijn de op de hieronder vermelide frequentiebereiken in
de zoekbanken 0 -9 0 lagen.(bank A)

Nummertoets | Frequentiebereik (MHz) | Nummertoets Frequentiebereik (MH2)
0 50,000 - 54,000 5 430,000 - 440,000
1 76,000 - 107,750 6 1240,000 - 1299,995
2 108,000 - 142,000 7 0,100 - 1299,995
3 144,000 - 148,000 8 0,100 - 1299,995
4 156,000 - 162,050 9 0,100 - 1299,995

« Inde initigle toestand zijn alle geheugens van “bank b” gevuid met 0,100 MHz -
1299,995 MHz. Met de Set-mode kan gekozen worden tussen ‘bank A" en
“bank b” ( B47).
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Inhoud van zoekbankgeheugens bekijken

- 1 .@ 4 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [O/SET] toets.

\@J. 2 Draai de afstemknop tot een banknummer in het display verschijnt.

o 50000

I..@ 3 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en draai aan de afstemknop om inhoud van
de andere nummers te bekijken. (Deze verschijnen in de volgorde: 0-A, 0-b,
1-A,...., 9-A, 9-b,

{-§ nRODO

@ 4 Om te eindigen, drukt men op de [CL MW/MC] toets.

E ¢ Een punt “" staat in het display indien “Bank b" is ingesteld.

8 00 |

A}
punt *"e” indicator

Kiezen van zoekbank “A” of “b”

e Er zijn 10 plaatsen (20 frequenties), samen in 1 bank ondergebracht. De
ontvanger heeft 2 banken. Er kunnen dus totaal 20 stel frequentie grenzen
worden vastgelegd.

zoekbankgeheugen zoekbankgeheugen
10 pisatsen 10 piaatsen

(20 frequenties) (20 frequenties)
DIEPES
= @ 1 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [0/SET] toets.
@1 2 Draai de afstemknop tot “A Srh-b” in het display verschijnt. (Of “b Srh-b")

A Srh-b

wre
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Kiezen van zoekbank “A” of “b”

I.@. wIo,aam:uczo_.omw,:nona_awza..mm.mm:nw m@oaxzovoaamima_::o
te veranderen van “A” naar “b" en “e*

h Srh-b

wrs

.@ 4 De procedure wordt afgesioten door op de [CL MW/MC] toets te drukken.

Inhoud van zoekbankgeheugens veranderen

« De frequenties, opgeslagen in zoekbankgeheugens kunnen veranderd
worden.

1 Stel het zoekgebied in zoals in “zoeken in uitgebreide mode” ( §45) en start
het zoeken.

@l@ 2 Druk tenminste 2 seconden op de ciffertoets voor het nummer waar de
frequenties moeten worden opgeslagen. {Een hoge pieptoon bevestigd het
opslaan.

J@ 4 Om de instelling te bekrachtigen, drukt men op de [CL MW/MC] toets.

E .Umm::onnooxumzxnwsococsouoow.mnoagcoacwxma 30»._==Qca<m=
zoekbankgeheugens bekijken” ( 47) worden gecontroleerd.

Overslaan van een frequentie tijdens het zoeken (1)
(geheugen voor te passeren frequenties)

« Tijdens het zoeken kan de ontvanger stoppen op frequenties die men niet wil
beluisteren. Worden deze frequenties naar het geheugen voor te passeren
frequenties geschreven, dan worden ze niet meer beluisterd op aktiviteit
tjdens het zoeken. Op deze manier kunnen 90 frequenties worden
overgesiagen tijdens het zoekproces. De geheugens voor te passeren
frequenties zijn genummerd van POO tot P89. Frequenties kunnen in dit
geheugen worden geschreven tijdens het zoeken. De manier waarop dit
gebeurt wordt hieronder beschreven.

Frequenties in het geheugen voor te passeren frequenties zetten tijdens het zoeken
1 Kik of het zoeken is gestopt op een frequentie die moet. worden
overgeslagen tijdens het zoeken

. najhn |

\ Knippert

I.@ 2 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de {9 PWI/PC] toets. ( Er klinkt
een hoge pieptoon ter bevestiging dat de frequentie in het geheugen voor te
passeren frequenties is gezet.)
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Overslaan van een frequentie tijdens het zoeken (1)
(geheugen voor te passeren frequenties)

@ ._=n_o:aoamaoq<m:um:NmB:ou.‘mvam_._..mEcwms_a.aoaw.mumm:m_
worden uitgevoerd omdat het zoeken na 5 seconden doorgaat.

e Als het geheugen voor te passeren frequenties vol is. Dan kunnen er geen
frequenties meer naar toe geschreven worden. In dat geval moeten eerst
frequenties uit dit geheugen gewist worden( B49). Het geheugen voor te
passeren frequenties moet dan in de VFO-mode opnieuw worden herschreven

e Deze instelling is niet beschikbaar in de Preset-mode.

Overslaan van een frequentie tijdens het zoeken (2)
(geheugen voor te passeren frequenties)

¢ In de VFO-mode xcasw: frequenties in het geheugen voor te passeren
frequenties worden gezet.

Frequenties in het geheugen voor te passeren frequenties zetten in de VFO-mode
1 Zet de ontvanger in de VFO-mode.
2 Stel de frequentie in die tijdens het zoeken moet worden overgesiagen.
I.@ 3 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [8 PW/PC] toets.

. Pl

Oovo:om:::aaa

I¢@ 4 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [9 PW/PC] toets. ( Er kiinkt
een hoge pieptoon ter bevestiging dat de frequentie in het geheugen voor te
passeren frequenties is gezet.)

E .meﬁuuxnswo:m:a@qogmcngioao:noxouga.ck.ammwﬁm:_x:ou&
via het numerieke toetsenbord.

o Als in stap 3 het geheugen voor te passeren frequenties vol is, dan verschijnt
de tokst “Pin - -*, in het display. Kies in dat geval, m.b.v. het numerieke
toetsenbord, een geheugen waarvan de frequentie niet gebruikt wordt en sla
de te passeren frequentie daarin op

« Inde geheugenmode kan men het geheugen voor te passeren frequenties ook
inzien. Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de {7 V/M] toets. De
geheugens kunnen worden bekeken door aan de afstemknop te draaien of
door gebruik te maken van het numerieke toetsenbord.( B50)

« Deze instelling is niet beschikbaar in de Preset-mode.

Bekijken van geheugens voor te passeren frequenties

m @ 1 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [7 V/M] toets.

i

ory
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m&&.xom. van geheugens voor te passeren frequenties

2 Draai aan de afstemknop om een ander geheugennummer te kiezen.

(e 108100

.@ 3 Om het bekijken te veriaten, drukt men op de [CL MW/MC] toets.

oOooZ:mﬁuuao:uczo_soﬁ _83255:0:%: <m.u:aoaz_=m.n3mmo=
@ aan de afstemknop het ciffer van de tientallen.

Wissen van geheugens voor te passeren frequenties

- 1 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [7 V/M] toets.

2 Zet het geheugen in het display dat gewist moet worden m.b.v. de
afstemknop of het numerieke toetsenbord.

Pl 86125 |

wrs

.o© oncaaw_.nczQSo.m Snoaa_ao:a.dxouna_w _us\\vo:omnm.c::on
display verschijnt de tekst “CLr")

Pl [ir

wrn
l.@ 4 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [9 PWI/PC] toets. . (Er klinkt

een hoge pieptoon, ten teken dat het geheugen gewist is.)
@ 5 De procedure wordt afgesloten door op de [CL MW/MC] toets te drukken.

@ o<s_=6:oo¢:no=m:no=w§m$=. naxam:ooaa_Orziio_Sow. <ooam~
stap 5 moet worden uitgevoerd.

e Er Kiinkt een pieptoon als de laatste opgeslagen frequentie gewist is, waama
de ontvanger terug gaat naar de VFO-mode.

Scannen van alle geheugens

« Bij het scannen van alle geheugens worden alle in het geheugen opgeslagen
frequenties gescand.

.4@ aIocaamHmczo_”oownacmaaxpmaa_dxou nommmob,z._u:oﬁm.am
} ontvanger begint met scannen.)

sew-—— indicator

I EN

\—

Scannen Knippert
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Scannen van alle geheugens

.@ 2 Om het scannen te stoppen, drukt men op de [CL MW/MC] toets.

@ .>_mm..awm:amncw:comu_:ovnwm_mums Nm_a@gzmsom::ﬂmvagmmsmm_
een lage pieptoon laten horen.
« Door de afstemknop 1 klik te verdraaien, wordt met het scannen gestopt. De
SCN-indicator blijft dan knipperen.

« Als het scannen gestopt is en men draait de afstemknop rechtsom, dan wordt
met scannen in opwaartse richting verder gegaan. Als de afstemknop linksom
gedraaid wordt, dan gaat het scannen verder in neerwaartse richting.

e Het scannen van alle geheugens kan vanuit elke andere mode gestart worden.
dus zowel! vanuit de VFO-mode, de zoekmode, de geheugenmode, vanuit het
geheugen voor te passeren frequenties en vanuit het instellingsmenu.

Scannen van bepaalde geheugens

o In tegensteling tot het scannen van alle geheugens, kan men ook een aantal

specifieke geheugens scannen
Iinstellen van de te scannen geheugens

1 Zet de ontvanger in de geheugenmode.
2 Roep het geheugen op dat men gescand wil hebben.

og 103500

ors
Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [0/SET] toets.

Kies m.b.v. de afstemknop het instellingsmenu "OFF mSm".

(geF 2% |

I...@. 5 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en draai aan de afstemknop. zodat het
display verandert van "OFF" naar “on". (Boven de "M" verschijnt een pijiie.)
6 Druk op de [CL MW/MC] toets. (De ontvanger keert terug in de
@ geheugenmode waar het pijitie ook boven de "M" staat.)

or) 103500 |

7 Om andere geheugens in te stellen voor het scannen. herhaalt men de
stappen 2 tm 6.
8 Door op de [CL MW/MC] toets te drukken, wordt de instelling van te scannen
ﬁ geheugens bedindigd.
Starten van het scannen van bepaalde geheugens
4 Zet de ontvanger in de VFO-mode.
o .@ 2 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [0/SET] toets.

.
H®

@ 3 Kies m.b.v. de afstemknop het instellingsmenu "OFF mSm".

(geF aSe |
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Scannen van bepaalde geheugens

4 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en draai aan de afstemknop, zodat het
..;@ display verandert van *OFF* naar “on”. (Boven de "M" verschijnt een pijlje.)
l.@ 5 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [8 SCANeD] toets. (De
ontvanger begint met scannen.)

gl

mﬂ::-!_ xwfvoa
-.@ 6 Om met scannen te stoppen drukt men op de [CL MW/MC] toets.

o Om het scannen van gomu_amoozacoosmcns m%mxo_o:.aoa”ao:sm,
E instellingsmenu “on mSm” veranderen naar "OFF mSm" in stap 4.
« Is de ontvanger bezig met het scannen van alle geheugens, dan kan
overgeschakeld worden naar het scannen van bepaalde geheugens door de
[FUNC] toets ingedrukt te houden en op de [4 MY/V¥] toets te drukken.
o Als geprobeerd wordt een geheugenblok te scannen waarin geen frequenties
zijn opgeslagen, dan klink? er een lage pieptoon.

Scannen van een geheugenblok

. Het scannen van een blok geheugens is ook mogelijk. Een geheugenbiok
bestaat uit 80 geheugens ( §36)

Iz@ AIocaao_mczo_SmﬁinanEo: aEroonoBmo\rz.c_Sow.am
ontvanger begint met scannen van alle geheugens.)
It@ 2 Voer het geheugenbloknummer in m.b.v het numerieke toetsenbord.

o35 | =

Scannen x_.__..,ﬂoa
I:@ 3 Om een ander geheugenblok te scannen voert men via het numerieke
toetsenbord het bij dat geheugenblok behorende ciffer in.
@ 4 Om met scannen te stoppen, drukt men op de {CL MW/MC] toets.

.Io~w8:=m:<m=wm: co:a:oo:u_oxgniov :m~303m3nm~:m”
@ geheugenbloknummer is ingevoerd.

« Als geprobeerd wordt een geheugenblok te scannen waarin geen frequenties
zijn opgestagen, dan Klinkt er een lage pieptoon en gaat de ontvanger terug
naar het scannen van alle geheugens.

e Om terug te keren naar het scannen van alle geheugens druk men op de [sV
ENT] toets.
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Veranderen van de pauzeertijd tijdens het scannen

« Is gekozen voor het pauzeren voor een bepaalde tijd op een in gebruik zijnde
frequentie, dan is de pauzeertijd ongeveer 5 sekonden. Deze tijd kan echter
veranderd worden.

- @ 1 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [0/SET] toets.
@' 2 Kies m.b.v. de afstemknop het menu *5 dLAY".

5 diLAY

I.@. 3 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en verander de pauzeertiid door aan de
afstemknop te draaien (in het display wordt de ingestelde pauzeertijd in
seconden getoond.)

(581188

LIZIZIhrL

-r@ 4 Om de instelling te bekrachtigen, drukt men op de [CL MW/MC] toets.

E « Deze instelling is niet beschikbaar in de Preset-mode.

Prioriteitsfunctie

o De frequentie, opgeslagen in geheugennummer 000 (Pri) en een andere
frequentie kunnen om beurten beluisterd worden. We noemen dit de
prioriteitsfunctie.

e Het instellingsmenu geeft hier de titel “duAL" aan, wat een afkorting is voor
Dual watch (letterlijk vertaald "Dubbele Wacht") ofwel twee frequenties
worden "gelijktijdig" beluisterd.)

instellen van het prioriteitsgehsugen.
- ,@ 1 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [0/SET] toets.

@ 2 Kies m.b.v. de afstemknop het menu *000 Pri-no”

QE Pr .-aL

— ore
@J@ 3 Kies m.b.v. het numerieke toetsenbord het geheugen nummer dat men als
prioriteitsgeheugen wil gaan gebruiken.
@ 4 Om de instelling te bekrachtigen, drukt men op de {CL MW/MC] toets.

E o Als men in stap 3 een leeg geheugen kiest zal de prioriteitsfunctie niet werken.
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Gebruik van de prioriteitsfunctie tijdens het zoeken of scannen.
1 Start het zoeken of scannen.
l«@ 2 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [3 SRHeD] toets tijdens
zoeken.

| O
@ Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [8 SCANeD] toels tijdens
scannen.
.@ 3 Om de insteliing te bekrachtigen, drukt men op de [CL MW/MC] toets.

Gebruik van de v:o—.s%u?:ﬂ.o (niet tijdens het zoeken of scannen).
4 Stel de mode in die samen met het prioriteitsgeheugen moet worden
gebruikt:
VFO-mode ( [§18) Geheugenmode ( [#36) Zoeken met passerenmode
(D48)
[ & @ 2 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en druk op de [0/SET] toets.

.@' 3 Kies m.b.v. de afstemknop het menu “OFF duAL".

OFF dufll

l.@ 4 Houd de [FUNC] toets ingedrukt en draai aan de afstemknop (Links boven in
het display verschijnt de letter "D" en het prioriteitsgeheugen wordt nu elke 5
sekonden beluisterd op aktiviteit.)

N
", 433200 ] (B y3ss2n |

mowvnoaﬁﬁaaomwxmzcmawm%xw_n ioam:aoQOuaoHOFZE\Zo_Swﬁ
.r@ te drukken.

E o Is er geen frequentie opgesiagen in het prioriteitsgeheugen, dan kiinkt er een
lage pisptoon nadat stap 4 wordt uitgevoerd. Het instellingsmenu kan dan ook
niet veranderd worden van "OFF" naar "on" . Zet eerst de gewenste frequentie

in het prioriteitsgeheugen (Pri = 000).
« Korte onderbrekingen in het geluid (iedere 5 seconden) kunnen voorkomen bij
een ingeschakelde prioriteitsfunctie.
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Fout Nom-moa

. Voordat u denkt dat de ontvanger kapot is en hem ter reparatie wilt
aanbieden, controleer eerst de volgende punten. Misschien heeft het niet
goed werken van de ontvanger emmee te maken.

De ontvanger kan niet aangezet worden.

« De batterijen zijn leeg. ( Be)

« De polariteit van de batterijen is verkeerd.( B6)

De ontvanger kan niet uitgezet worden.

o De batterijen zijn leeg. ( be)

De ontvanger gaat vanzelf aan en uit.

» De batterijen zijn leeg. ( B7)

De ontvangstfrequentie kan niet veranderd worden.

. De toetsblokkeringsfunctie is geactiveerd. (In het display staat een sleutele wl@)
( B25)

Behalve sterke signalen wordt er niets ontvangen.

. De antenne is niet goed op de ontvanger bevestigd. ( B5)

« Het te ontvangen station is te zwak om ontvangen te worden.

« De squeichregelaar is helemaal rechtsom gedraaid. ( B9)

»  De HF-squelch is te hoog ingesteld. ( [}32)

o De verzwakker is ingeschakeid. ( §§33)

Het geluid van een ontvangen station komt niet uit de luidspreker.

. De volumeknop is helemaal linksom gedraaid. ( (9)

o De HF-squelch is geactiveerd. ( §32)

« De ontvanger staat in de verkeerde ontvangstmode. ( B19)

« De ontvanger staat op de verkeerde frequentie. ( B18)

Het geluid klinkt vervormd.

« De ontvanger staat in de verkeerde ontvangstmode. ( B19)

«  De ontvanger staat niet goed afgestemd. ( [18)

Er komt ruis uit de luidspreker.

« De squelchregelaar is helemaal linksom gedraaid. (De squeich is open.) ( B9)

Een frequentie kan niet opgesiagen worden in het geheugen.

o  Hetgeheugen is vol. ( B37)

»  De geheugen beveiliging is ingeschakeld. ( B39)

De ontvanger wil niet zoeken of scannen.

o  De squelchregelaar is helemaal linksom gedraaid. (De squelch is open.) ( B9)

» De frequentie grenzen “A” en "b” hebben dezelfde frequentie. ( 45)

e Het hele zoekgebied staat in het geheugen voor te passeren frequenties. ( B49)

Het geheugen kan niet gescand worden.

« Erziin geen frequenties in het geheugen opgeslagen of er is maar één frequentie in het
geheugen opgeslagen. ( B37)

e Men probeert slechts bepaaide geheugens te scannen en er zijn geen geheugens
gekozen die gescand moeten worden. ( Bs51)

« De squelich staat uit. ( B9)

De geheugen scan werkt traag.

« De batterijbesparingsfunctie staat ingeschakeld. ( B27)

De frequentie kan niet met het numerieke toetsenbord worden ingesteld.

« De ontvanger staat in de presetmode. ( [130)
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Overzicht van de instellingsmenu’s

Instellingsmenu  oproepen - (&) menukiezen @

functie kiezen l.@

% : Kan onder de MY-toets worden gezet
E : Functie werkt alleen in uitgebreide mode.
{In de uitgebreide mode zijn alle functies beschikbaar.)

StP Ruko * | Veranderen van de frequentiestap. ( [§25)
an AtaodE | * |instellen van de automode. ( §26)
nar | AaP * | instellen van de werking van de displayverichting. { §24)
on BEEP | % |Aan- of uitzetten van de pieptoon. ( 25)
OFF SR * | instelien van de tijd van de batterijbesparingsfunctie. ( §27)
OFF APD  [* |instelien van de tid voor de automatische uitschakelfunctie. ( §27)
OFF rES % | Resetten van de VFO. ( 10)
on PrESEE | * | Schakelen tussen preset en uitgebreide mode v.v. ( [§30)
OFF FLIH M Afstemknop wel of niet te bedienen bij toetsblokkering. ( §31)
S dt Ry M Instelien van de pauzeer tijd voor zoeken en scannen. { [153)
OFF bILEAr |E |Wissen van geheugenblokken. ( B40)
OFF Pra M in- uitschakelen van de geheugenbeveiliging. ( §39)
OFF rFSYL M Instellen van het HF squelchniveau. ( §32)
OFF REE M in- of uitschakelen van de antenne-ingangsverzwakker. { #33)
nor nFa=§ |E |instellen van de S-metenitsiag. ( §33)
OFF a5a M Kiezen van te scannen geheugens. ( B51)
OFF dufil M Activeren van de prioriteitsfunctie. ( [§53)
FS ~-u-- M Frequentiestap grootte bij afstemmen met grote frequentiestap.
(B34)
S«AP E | Verwisselen van geheugens. { [40)
OFF o ovaﬁ M Overbrengen van de geheugen inhoud naar de VFO. ( B41)
0-a 50000 M inhoud van zoekbankgeheugens bekijken. ( B47)
B Sch-b M Kiezen van zoekbank “A” of “b". { 47)
000 Pr 1-na | E |instellen van het prioriteitsgeheugen. { [53)
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Het <2&m:& tussen frequentie, frequentiestap en ontvangstmode

Het verband tussen de ontvangstfrequentie, de frequentiestap en de ontvangstmode, als de
ontvanger gebruik maakt van de autostap of automode. wordt in de onderstaande tabel

gegeven.

Frequentiebereik Frequentiestap | Ontvangstmode
0,50 - 0,52 MHz 1 kHz AM
0,52 - 1,62 MHz 9 kHz AM
1,62- 29,00 MHz 5 kHz AM

29,00 - 35,53 MHz 10 kHz FM
35,53 - 51,00 MHz 5 kHz AM
51,00 - 54,00 MHz 20 kHz FM
54,00 - 76,00 MHz 5 kHz FM
76,00 - 108,00 MHz 50 kHz WFM

108,00 - 136,05 MHz 25 kHz AM

136,05- 138,00 MHz 10 kHz FM
138,00~ 142,00 MHz 25 kHz AM
142,00- 144,00 MHz 10 kHz AM
144,00- 146,00 MHz 20 kHz FM
146,00 - 170,00 MHz 10 kHz FM
170,00 - 225,00 MHz 50 kHz WFM
225,00- 250,40 MHz 100 kHz AM
250,40 - 430,00 MHz 12,5 kHz FM
430,00 - 440,00 MHz 20 kHz FM
440,00 - 459,50 MHz 12,5 kHz FM
459,50 - 464,80 MHz 25 kHz WFM
464,80 - 470,00 MHz 12,5 kHz FM
470,00 - 810,00 MHz 25 kHz WFM
810,00 - 940,00 MHz 12,5 kHz FM
940,00 - 1260,00 MHz 100 kHz WFM
1260,00 - 1300,00 MHz 20 kHz FM
Opties
WSC1000........ccenvennne. Beschermtas
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Specificaties
Algemeen
Frequentiebereik 0,500 - 1299,999 MHz
Luidsprekerimpedantie 8Q
Antenne-impedantie 50 Q
Antenne-aansluiting BNC
Frequentiestap 1,5,6.25, 9, 10, 12.5, 15, 20,
25, 30, 50, 100 kHz en AUTO
Geheugens normale 800 geheugens
zoekbanken 20 geheugens
voor te passeren frequenties 90 geheugens
Nominale bedrijfsspanning 3.0VoltDC
Bedrijfsspanning 2,2-3,5Volt DC
Batterijen Normale of alkaline batterijen
Stroomverbruik
tijdens ontvangst ca. 125 mA
met dichte squelch ca. 65 mA
met batterijbesparingsfunctie ca. 16 mA
Afmetingen 97 x 58 x 24 mm. (Hx B x D)
(antenne connector, knoppen
en toetsen niet
meegerekend)
Gewicht ca. 200 gr.
(Inci. batterijen en antenne)
Bedrijfstemperatuur -10 tot +60 °C
Ontvanger
Ontvangstmodes ) AM(A3E), WFM & FM (F3E)
Gevoeligheid 0,5-5MHz
AM 1,5 uV (10 dB S/N)
5 - 160 MHz
AM 1,0 pV (10 dB S/N)
FM 0,5V (12 dB SINAD)
WEM 0,7 uwV (12 dB SINAD)
160 - 370 MHz
AM 1,0 uV (10 dB S/N)
FM 0,7 uV (12 dB SINAD)
WFM 1,0V (12 dB SINAD)
370 - 520 MHz
FM 0,5V (12 dB SINAD)
WFEM 1,0 uV (12 dB SINAD)
520 - 1300 MHz
FM 1,0 uV (12 dB SINAD)
WFM 1,0 uV (12 dB SINAD)
Audiovermogen ca. 90 mW (8Q2, 10 % vervorming)
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A

Afstemknop 18
Algehele reset 11
AM 19
Antenne 5
Antenne-ingangsverzwakker 33
Automatische uitschakelfunctie 27
Automode 26
Autostap 25
B

Batterijbesparingsfunctie 27
Batterijen 6
B-indicator 20,44
D

D-indicator 53
Display 14
Displayverlichting 24
E

Eén-toets zoekfunctie 46
F

FM 19
Frequentiestap 25,58
G

Geheugen 36-41
Geheugenblok 36
Geheugenmode 16,36
Geheugennummer 36
Geheugenscan 51
Geheugen voor te passeren 48-49
frequenties

H

HF squeich 32
|

Instellingsmenu 57
M

MY toets 28
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(o]
Ontvangstmode

P

Pauzeertijd
Pieptoon
Presetgeheugen
Presetmode
Prioriteitsfunctie
Prioriteitsgeheugen

R
Reset

S

Scanfunctie

Scannen van een geheugenblok
Scannen van alle geheugens
S-meter

Squelch

Stoppen tijdens scannen of zoeken

T
Toetsblokkeringsfunctie

U
Uitgebreidemode

v

Verwisselen van geheugens
VFO-mode

VFO reset

Volume

w
WFM

z

Zoekbankgeheugen

Zoeken in het hele frequentiebereik
Zoekfunctie
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